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Baumit Baumacol Silikon
Силіконовий герметик Бауміт 
Силікон

	� Довготривало еластичний
	� Стійкий до УФ-випромінювання
	� Стійкий до впливу плісняви

Продукт Однокомпонентний силіконовий герметик для герметизації швів зовні та всередині будівель. Застосовується для заповнення 
зовнішніх/внутрішніх кутів плиткових облицювань, що піддаються підвищеним температурним і механічним навантаженням, 
заповнення швів на терасах і балконах житлових та адміністративних будівель; герметизації місць примикання плиткового 
облицювання до сантехнічного обладнання (ванн, душових кабін, умивальників, унітазів, біде, тощо). Придатний для підлог з 
підігрівом.

Технічні 
характеристики Витрата  

Письмові та усні рекомендації щодо технології  застосування, надані нами продавцям / особам , що виконують роботи , базуються на нашому досвіді та 
враховують сучасні розробки в галузі науки і техніки, а також ноу-хау стосовно практичного застосування. Проте варто розуміти, що такі рекомендації 
не є обов‘язковими для виконання. Вони не створюють  жодних правових відносин або додаткових зобов‘язань стосовно договорів продажів. Також, 
вони не звільняють замовника від його зобов‘язань перевіряти відповідність наших продуктів для використання за безпосереднім призначенням або 
для використання окремо.


