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■ Бауміт ― провідний австрійський бренд із більш ніж 100-річною 
історією та представництвами у 30 країнах світу, належить 
до найвідоміших європейських марок виробників будівельних 
матеріалів. 

■ Головними напрямками роботи компанії Бауміт є системи утеплення, 
пастоподібні фасадні штукатурки і фарби, мінеральні штукатурки та клеї 
для плитки, матеріали для влаштування основи підлоги. 

■ Бауміт є піонером у галузі теплової модернізації будинків та вже більше 
25 років займається питаннями енергоефективності. Для України це 
дуже актуально, і ми залюбки ділимось своїм досвідом та пропонуємо 
рішення, які зарекомендували себе в більшості європейських країн.

■ Засноване у 2004 році дочірнє підприємство Бауміт Україна за більш 
ніж 14 років діяльності перетворилось із невеликої торгової компанії 
на провідного виробника будівельних матеріалів із власним сучасним 
виробництвом сухих будівельних сумішей, пастоподібних декоративних 
штукатурок та ґрунтувальних сумішей.

■ Бауміт Україна є засновником архітектурного конкурсу «Фасад року», який 
вже втретє пройшов в Україні у 2017 році. Мета конкурсу ― визначити 
кращі фасади, оздоблені матеріалами компанії Бауміт.  Український 
конкурс «Фасад року» є етапом міжнародного конкурсу «Лайф Челлендж 
66», мета якого ― визначити кращі фасади Європи за версією Бауміт. 

■ Бауміт завжди знаходиться у процесі розвитку всіх сфер своєї діяльності: 
розробка нової продукції, розширення та оптимізація асортименту, 
консультації клієнтів на виїзді, технічна підтримка, сервіс, зручна 
логістика та своєчасна поставка матеріалів.

■ Бауміт є членом європейської асоціації з питань якості комплексних 
систем теплоізоляції ETICS, а продукція відповідає вимогам 
європейських технічних норм ETAG 004.

■ Ми хочемо, щоб усі люди жили в здоровому, енергоефективному та 
красивому житлі – це місія компанії Бауміт. З метою дослідження впливу 
будівельних матеріалів на життя людини компанія проводить найбільший та 
найсучасніший в Європі експеримент у дослідницькому центрі Бауміт Віва.

Європейські норми для 
скріплених систем
теплоізоляції

ETAG 004
Ассоціація «Виробників систем 
фасадної теплоізоляції»

Відповідність виробів вимогам 
з безпеки та якості продукції в 
країнах ЄС
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ФАСАДНІ ФАРБИ 

НАНОФАРБА

ДЕКОРАТИВНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Baumit NanoporColor | Фарба Бауміт НанопорКолор   

Інноваційна, преміальна, самоочисна, особливо стійка до забруднень та атмосферних впливів, 
високопаропроникна, водовідштовхувальна, стійка до ультрафіолетового випромінювання і впливу 
мікроорганізмів, не утворює плівку, водорозчинна нанофарба з ефектом фотокаталізу. Для влаштування 
декоративно-захисного шару на підготовлених мінеральних та органічних основах, в тому числі в системах 
теплоізоляції Бауміт. Також рекомендується для оздоблення пам’яток архітектури та реставраційних робіт.

Для застосування зовні та всередині будинків.

Витрати: приблизно 0,3-0,35 л/м2, враховуючи ґрунтування.
Вихід: приблизно 40-42 м²/відро.
Упаковка:  відро 14 л, 1 піддон = 16 відер = 224 л.

СИЛІКОНОВА ФАРБА

Baumit StarColor | Силіконова фарба Бауміт СтарКолор  

Преміальна фарба на основі силіконового в’яжучого та абсолютно нового високофункціонального 
наповнювача. Цей наповнювач забезпечує унікальний гідрофільно-гідрофобний ефект «Drypor» для 
швидкого виведення вологи з одночасним очищенням поверхні фасаду від забруднень після дощу, туману 
та конденсату. Стійка до погодних умов. Також рекомендується для оздоблення пам’яток архітектури та 
реставраційних робіт.

Для застосування зовні та всередині будинків.

Витрати: приблизно 0,3-0,35 л/м2, враховуючи ґрунтування.
Вихід: приблизно 40-42 м²/відро.
Упаковка:  відро 14 л, 1 піддон = 16 відер = 224 л.
   

NanoporColor 14l

StarColor 14l
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СИЛІКОНОВА ФАРБА

ФАРБА ДЛЯ НАСИЧЕНИХ КОЛЬОРІВ

Baumit PuraColor | Преміальна фарба для насичених кольорів Бауміт ПураКолор  

Преміальна водорозчинна фарба для насичених кольорів. Водовідштовхувальна, паропроникна, 
еластична, стійка до механічних навантажень, атмосферних впливів, ультрафіолетового випромінювання, 
впливу мікроорганізмів. Для влаштування декоративно-захисного шару на мінеральних штукатурках, 
шпаклівках, бетоні, в тому числі в системах теплоізоляції Бауміт.

Для застосування зовні та всередині будинків.

Витрати: приблизно 0,35-0,4 л/м2, враховуючи ґрунтування.
Вихід: приблизно 35-40 м²/відро.   
Упаковка:  відро 14 л, 1 піддон = 16 відер = 224 л.

Baumit SilikonColor | Силіконова фарба Бауміт СиліконКолор

Довговічна, самоочисна, високопаропроникна, стійка до забруднень та атмосферних впливів, 
водовідштовхувальна, стійка до ультрафіолетового випромінювання та промислової загазованості, 
стійка до впливу мікроорганізмів, не утворює плівку, водорозчинна, силіконова фарба. Для влаштування 
декоративно-захисного шару на всіх мінеральних основах, штукатурках, на нових та старих полімерних 
штукатурках та фарбах, в тому числі в системах теплоізоляції Бауміт. Також рекомендується для оздоблення 
пам’яток архітектури та реставраційних робіт.

Для застосування зовні та всередині будинків.

Витрати: приблизно 0,3-0,35 л/м2, враховуючи ґрунтування.
Вихід: приблизно 40-42 м²/відро.
Упаковка:  відро 14 л, 1 піддон = 16 відер = 224 л.   

СИЛІКАТНА ФАРБА

Baumit SilikatColor | Силікатна фарба СилікатКолор

Довговічна, високопаропроникна, стійка до забруднень та атмосферних впливів, водовідштовхувальна, 
стійка до ультрафіолетового випромінювання, стійка до впливу мікроорганізмів, не утворює плівку, 
водорозчинна, силікатна фарба. Для влаштування декоративно-захисного шару на старих та нових 
мінеральних штукатурках, шпаклівках, бетоні, в тому числі в системах теплоізоляції Бауміт. Також 
рекомендується для оздоблення пам’яток архітектури та реставраційних робіт.

Для застосування зовні та всередині будинків.

Витрати: приблизно 0,3-0,35 л/м2, враховуючи ґрунтування.
Вихід: приблизно 40-42 м²/відро.
Упаковка:  відро 14 л, 1 піддон = 16 відер = 224 л.   

  

PuraColor 14l

SilikonColor 14l

SilikatColor 14l
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АКРИЛОВА ФАРБА

ЛАЗУР

ДЕКОРАТИВНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Baumit GranoporColor | Акрилова фарба Бауміт ГранопорКолор

Стійка до стирання та атмосферних впливів, паропроникна, водовідштовхувальна, стійка 
до ультрафіолетового випромінювання і впливу мікроорганізмів, водорозчинна, декоративна акрилова 
фарба в насичених кольорах. Для влаштування декоративно-захисного шару на мінеральних штукатурках, 
шпаклівках, бетоні, в тому числі в системах теплоізоляції Бауміт.

Для застосування зовні та всередині будинків.

Витрати: приблизно 0,3-0,35 л/м2, враховуючи ґрунтування.
Вихід: приблизно 40-42 м²/відро.
Упаковка:  відро 14л, 1 піддон = 16 відер = 224 л.

Зображені зразки надані тільки для орієнтовного вибору кольору. Остаточний вибір кольору здійснюється згідно з колірником Бауміт.

Shine 725L Sensual 726L Impulse 727L Gentle 728L

Solid 729L Mystic 730L Fresh 731L Casual 732L

ЗРАЗКИ КОЛЬОРІВ ФАРБИ БАУМІТ ЛАЗУР ЗІ СТРУКТУРОЮ

Baumit Lasur | Фарба Бауміт Лазур
Готова до використання лазур на основі дисперсійного в’яжучого для влаштування декоративно-
оздоблювального шару. 

Для застосування зовні та всередині будинків.

Фарба Бауміт Лазур доступна в 8-ми кольорах.

Витрати:  приблизно 0,08-0,1 л/м2.
Вихід:  приблизно 140-175 м2.
Упаковка:  відро 14 л, 1 піддон = 16 відер = 224 л.

Витрати:  приблизно 0,08-0,1 л/м2.
Вихід:  приблизно 50-62 м2.
Упаковка:  відро 5 л, 1 піддон = 48 відер = 240 л.

GranoporColor 14l

Lasur 14l

Lasur 5l
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Бауміт. Ідеї з майбутнім.

ФАРБА БАУМІТ МЕТАЛІК

ЗРАЗКИ КОЛЬОРІВ ФАРБИ БАУМІТ МЕТАЛІК ЗІ СТРУКТУРОЮ

Зображені зразки надані тільки для орієнтовного вибору кольору. Остаточний вибір кольору здійснюється згідно з колірником Бауміт.

Titan 746M

Gold 753M

Platin 747M

Rubin 754M

Saphir 748M

Bronze 755M

Smaragd 751M

Azurit 756M

ФІНІШНЕ ПОКРИТТЯ

Baumit Finish | Фінішне лакове покриття Бауміт Фініш 

Готове до використання, безбарвне, лакове покриття. Захисний шар для декоративно-оздоблювального 
покриття Бауміт Лазур.

 
Витрати:  приблизно 0,08-0,1 л/м2.
Вихід:  приблизно 140-175 м2 з 14 л відра.
Упаковка:  відро 14 л, 1 піддон = 16 відер = 224 л.

Витрати:  приблизно 0,08-0,1 л/м2.
Вихід:  приблизно 50-62 м2 з 5 л відра.
Упаковка:  відро 5 л, 1 піддон = 48 відер = 240 л.

Baumit Metallic | Фарба Бауміт Металік

Стійка до стирання та атмосферних впливів, паропроникна, водовідштовхувальна, стійка 
до ультрафіолетового випромінювання і впливу мікроорганізмів акрилова фарба з ефектом «металік». 
Для влаштування декоративно-захисного шару на мінеральних штукатурках, шпаклівках, бетоні, в тому 
числі в системах теплоізоляції Бауміт.

Для застосування зовні та всередині будинків.
Фарба Бауміт Металік доступна в 8-ми кольорах.

Витрати: приблизно 0,3-0,35 л/м2 для гладких поверхонь.
Вихід: приблизно 40-42 м2.
Упаковка: відро 14 л, 1 піддон = 16 відер = 224 л.

 
Витрати:  приблизно 0,3-0,35 л/м2 для гладких поверхонь.
Вихід:  приблизно 14-16 м2.
Упаковка:  відро 5 л, 1 піддон = 48 відер = 240 л.

Metallic 14l

Metallic 5l

Finish 14l

Finish 5l
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Витрати: приблизно 2,9 кг/м².
Вихід: приблизно 8,6 м²/відро.

Витрати: приблизно 2,5 кг/м².
Вихід: приблизно 10 м²/відро.

НАНОШТУКАТУРКА

СИЛІКОНОВА ШТУКАТУРКА

ДЕКОРАТИВНІ 
ШТУКАТУРКИ

ДЕКОРАТИВНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Baumit NanoporTop | Наноштукатурка Бауміт НанопорТоп
Інноваційна, преміальна, самоочисна, особливо стійка до забруднень та атмосферних впливів, 
високопаропроникна, водовідштовхувальна, стійка до ультрафіолетового випромінювання і впливу 
мікроорганізмів, декоративна тонкошарова мінеральна наноштукатурка з ефектом фотокаталізу.
Для влаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції Бауміт та для оздоблення 
бетонних, підготовлених цегляних, оштукатурених поверхонь. Для застосування зовні та всередині будинків.

Упаковка: відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг.

Baumit StarTop | Силіконова штукатурка з високофункціональним наповнювачем  Бауміт СтарТоп

Преміальна пастоподібна декоративна штукатурка на основі силіконового вяжучого та абсолютно нового 
високофункціонального наповнювача. Цей наповнювач забезпечує унікальний гідрофільно-гідрофобний 
ефект «Drypor» для швидкого виведення вологи з одночасним очищенням поверхні фасаду від забруднень 
після дощу, туману та конденсату. Стійка до погодних умов. Для застосування зовні та всередині будинків.

Упаковка: відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг.

StarTop 25 kg «баранець» 2 мм

StarTop 25 kg «баранець» 1,5 мм

StarTop 25 kg «баранець» 3 мм

Витрати: приблизно 2,9 кг/м².
Вихід: приблизно 8,6 м²/відро.

Витрати: приблизно 2,5 кг/м².
Вихід: приблизно 10 м²/відро.

Витрати: приблизно 3,9 кг/м².
Вихід: приблизно 6,4 м²/відро.

NanoporTop 25 kg «баранець» 2 мм

NanoporTop 25 kg «баранець» 1,5 мм

NanoporTop 25 kg «баранець» 3 мм

Витрати: приблизно 3,9 кг/м².
Вихід: приблизно 6,4 м²/відро.
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Бауміт. Ідеї з майбутнім.

ШТУКАТУРКА ДЛЯ НАСИЧЕНИХ КОЛЬОРІВ

СИЛІКОНОВА ШТУКАТУРКА

Baumit SilikonTop | Силіконова штукатурка Бауміт СиліконТоп
Високоеластична, довговічна, самоочисна, високопаропроникна, стійка до забруднень та атмосферних 
впливів, водовідштовхувальна, стійка до ультрафіолетового випромінювання та промислової 
загазованості, стійка до впливу мікроорганізмів тонкошарова декоративна силіконова штукатурка.
Для влаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції Бауміт та для оздоблення 
бетонних, підготовлених цегляних, оштукатурених, гіпсових поверхонь та гіпсокартонних листів. Для 
застосування зовні та всередині будинків.

Упаковка: відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг.

Baumit PuraTop | Преміальна штукатурка для насичених кольорів Бауміт ПураТоп

Преміальна декоративна тонкошарова акрилова штукатурка для насичених кольорів. Водовідштов-
хувальна, еластична, стійка до механічних навантажень, атмосферних впливів, ультрафіолетового 
випромінювання, впливу мікроорганізмів. Використовується для влаштування декоративно-
оздоблювального шару в системах теплоізоляції Бауміт. Для застосування зовні та всередині будинків.

Упаковка: відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг.

Витрати: приблизно 2,9 кг/м².
Вихід: приблизно 8,6 м²/відро.

Витрати: приблизно 2,5 кг/м².
Вихід: приблизно 10 м²/відро.

Витрати: приблизно 3,9 кг/м².
Вихід: приблизно 6,4 м²/відро.

PuraTop 25 kg «баранець» 2 мм

PuraTop 25 kg «баранець» 1,5 мм

PuraTop 25 kg «баранець» 3 мм

Витрати: приблизно 2,9 кг/м².
Вихід: приблизно 8,6 м²/відро.

Витрати: приблизно 2,5 кг/м².
Вихід: приблизно 10 м²/відро.

Витрати: приблизно 3,9 кг/м².
Вихід: приблизно 6,4 м²/відро.

Витрати: приблизно 2,6 кг/м².
Вихід: приблизно 9,6 м²/відро.

Витрати: приблизно 3,6 кг/м².
Вихід: приблизно 6,9 м²/відро.

SilikonTop 25 kg «баранець» 2 мм

SilikonTop 25 kg «короїд» 2 мм

SilikonTop 25 kg «баранець» 1,5 мм

SilikonTop 25 kg «короїд» 3 мм

SilikonTop 25 kg «баранець» 3 мм
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ДЕКОРАТИВНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

СИЛІКОН-СИЛІКАТНА ШТУКАТУРКА

Baumit StellaporTop | Силікон-силікатна штукатурка Бауміт СтеллапорТоп

Еластична, високопаропроникна, довговічна, стійка до забруднень і атмосферного впливу, 
водовідштовхувальна, стійка до впливу ультрафіолетового випромінювання і мікроорганізмів 
тонкошарова силікон-силікатна штукатурка.
Для влаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції Бауміт та для оздоблення 
бетонних, підготовлених цегляних, оштукатурених, гіпсових поверхонь та гіпсокартонних листів. Для 
застосування зовні та всередині будинків.

Упаковка: відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг.

СИЛІКАТНА ШТУКАТУРКА

Baumit SilikatTop | Силікатна штукатурка Бауміт СилікатТоп
Високопаропроникна, довговічна, стійка до забруднень та атмосферних впливів, водовідштовхувальна, стійка 
до ультрафіолетового випромінювання і до впливу мікроорганізмів тонкошарова декоративна силікатна 
штукатурка. Для влаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції Бауміт та для 
оздоблення бетонних, підготовлених цегляних, оштукатурених, гіпсових поверхонь та гіпсокартонних листів. 
Для застосування зовні та всередині будинків.

Упаковка: відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг.

АКРИЛОВА ШТУКАТУРКА

Baumit GranoporTop | Акрилова штукатурка Бауміт ГранопорТоп
Водовідштовхувальна, еластична, стійка до механічних навантажень та атмосферних впливів, стійка 
до ультрафіолетового випромінювання і впливу мікроорганізмів декоративна тонкошарова акрилова штукатурка.
Для отримання декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції Бауміт та для оздоблення 
бетонних, підготовлених цегляних, оштукатурених, гіпсових поверхонь та гіпсокартонних листів. Для 
застосування зовні та всередині будинків.

Упаковка: відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг.

Витрати: приблизно 2,9 кг/м².
Вихід: приблизно 8,6 м²/відро.

Витрати: приблизно 2,5 кг/м².
Вихід: приблизно 10 м²/відро.

Витрати: приблизно 3,9 кг/м².
Вихід: приблизно 6,4 м²/відро.

Витрати: приблизно 2,9 кг/м².
Вихід: приблизно 8,6 м²/відро.

Витрати: приблизно 2,5 кг/м².
Вихід: приблизно 10 м²/відро.

Витрати: приблизно 3,9 кг/м².
Вихід: приблизно 6,4 м²/відро.

Витрати: приблизно 2,9 кг/м².
Вихід: приблизно 8,6 м²/відро.

Витрати: приблизно 2,5 кг/м².
Вихід: приблизно 10 м²/відро.

Витрати: приблизно 3,9 кг/м².
Вихід: приблизно 6,4 м²/відро.

StellaporTop 25 kg «баранець» 2 мм

SilikatTop 25 kg «баранець» 2 мм

GranoporTop 25 kg «баранець» 2 мм

StellaporTop 25 kg «короїд» 2 мм

SilikatTop 25 kg «короїд» 2 мм

GranoporTop 25 kg «короїд» 2 мм

StellaporTop 25 kg  «баранець» 1,5 мм

SilikatTop 25 kg «баранець» 1,5 мм

GranoporTop 25 kg «баранець» 1,5 мм

StellaporTop 25 kg «баранець» 3 мм

SilikatTop 25 kg «баранець» 3 мм

GranoporTop 25 kg «баранець» 3 мм

Витрати: приблизно 2,6 кг/м².
Вихід: приблизно 9,6 м²/відро.

Витрати: приблизно 3,6 кг/м².
Вихід: приблизно 6,9 м²/відро.

Витрати: приблизно 2,6 кг/м².
Вихід: приблизно 9,6 м²/відро.

Витрати: приблизно 3,6 кг/м².
Вихід: приблизно 6,9 м²/відро.

Витрати: приблизно 2,6 кг/м².
Вихід: приблизно 9,6 м²/відро.

Витрати: приблизно 3,6 кг/м².
Вихід: приблизно 6,9 м²/відро.

SilikatTop 25 kg «короїд» 3 мм

GranoporTop 25 kg «короїд» 3 мм

StellaporTop 25 kg «короїд» 3 мм



13

ДЕ
КО

РА
ТИ

ВН
О-

ОЗ
ДО

БЛ
Ю

ВА
ЛЬ

НІ
 М

АТ
ЕР

ІА
ЛИ

Бауміт. Ідеї з майбутнім.

СИЛІКОНОВА ШТУКАТУРКА

Baumit FineTop | Декоративна штукатурка Бауміт ФайнТоп
Силіконова, високоеластична, довговічна, самоочисна, високопаропроникна, стійка до забруднень 
та атмосферних впливів, водовідштовхувальна, стійка до ультрафіолетового випромінювання та промислової 
загазованості, стійка до впливу мікроорганізмів, тонкошарова декоративна штукатурка.
Для влаштування декоративно-оздоблювального покриття з більш гладкою поверхнею в системах теплоізоляції 
Бауміт, наноситься на підготовлені поверхні та штукатурки СиліконТоп, СилікатТоп та Бауміт ГранопорТоп 
та для оздоблення бетонних, підготовлених цегляних, оштукатурених, гіпсових поверхонь та гіпсокартонних 
листів. Для застосування зовні та всередині будинків.

Витрати: приблизно 2 кг/м².
Вихід: приблизно 12,5 м²/відро.
Упаковка: відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг.

МОДЕЛЮЮЧА ШТУКАТУРКА

Baumit CreativTop | Бауміт КреативТоп
Моделююча декоративна штукатурка для креативного оформлення фасаду, посилена силіконом. 
Готова до застосування.

Упаковка:  відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг.

Витрати матеріалу надані орієнтовно та залежать від техніки нанесення.

МІНЕРАЛЬНА ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ БАУМІТ

Baumit Classico Special | Мінеральна штукатурка Бауміт Класіко Спешл
Біла мінеральна, тонкошарова, декоративна штукатурна суміш для отримання декоративно-оздоблювального 
шару на мінеральних поверхнях, в тому числі на системах теплоізоляції. Для застосування зовні та всередині 
будинків.

Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг.

Витрати: приблизно 3 кг/м².
Вихід:  приблизно 8,3 м2/мішок.

Витрати: приблизно 2,5 кг/м².
Вихід:  приблизно 10 м2/мішок.

Витрати:   приблизно 2,9 кг/м²
Вихід: приблизно 8,6 м2/мішок.

Classico Special 25 kg «баранець» 2 мм

FineTop 25 kg «баранець» 1 мм

Classico Special 25 kg «баранець» 1,5 мм

Classico Special 25 kg «короїд» 2 мм

Витрати: приблизно 5,0-6,2 кг/м². 
Вихід: приблизно 4,9-6,0 м²/відро.

Витрати: приблизно 4,2-6,2 кг/м². 
Вихід: приблизно 4,8-7,1 м²/відро.

Витрати: приблизно 2,5-5,0 кг/м². 
Вихід: приблизно 5,0-10,0 м²/відро.

CreativeTop 25 kg Макс 4 мм CreativeTop 25 kg Файн 1 мм

CreativeTop 25 kg Тренд 3 мм

CreativeTop 25 kg Варіо 1,5 мм

Витрати: приблизно 2,9-4,2 кг/м². 
Вихід:  приблизно 5,9-8,6 м²/відро.

Витрати: приблизно 1,5-3,5 кг/м². 
Вихід:  приблизно 7,0-16,5 м²/відро.

Витрати:  приблизно 1,8-3,8 кг/м². 
Вихід:  приблизно 6,5-13,5 м²/відро.

CreativeTop 25 kg Перл 0,5 мм

CreativeTop 25 kg Cілк 0,2 мм
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МОЗАЇЧНА ШТУКАТУРКА

ДЕКОРАТИВНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Baumit MosaikTop | Мозаїчна штукатурка Бауміт МозаікТоп 
Кам’яна, кольорова мозаїчна штукатурка для зовнішніх і внутрішніх робіт, наноситься на мінеральні 
основи. Для використання в цокольній частині будівель.

Мозаїчна штукатурка МозаікТоп доступна в 36-ти кольорах. 

Витрати: приблизно 5,5 кг/м².
Вихід: приблизно 4,5 м²/відро.
Упаковка: відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг.

MosaikTop 301

MosaikTop 307

MosaikTop 313

MosaikTop 302

MosaikTop 308

MosaikTop 314 

MosaikTop 303

MosaikTop 309

MosaikTop 315

MosaikTop 304

MosaikTop 310

MosaikTop 316

MosaikTop 305

MosaikTop 311

MosaikTop 317

MosaikTop 306

MosaikTop 312

MosaikTop 318• • 

MosaikTop 319 MosaikTop 320

Хітпродажу

Хітпродажу

Хітпродажу

Хітпродажу

Хітпродажу

MosaikTop 325

MosaikTop 331

MosaikTop 326

MosaikTop 332

MosaikTop 321

MosaikTop 327

MosaikTop 333

MosaikTop 322

MosaikTop 328

MosaikTop 334

MosaikTop 323

MosaikTop 329

MosaikTop 335

MosaikTop 324

MosaikTop 330

MosaikTop 336

• 

• 

• 

• 

Хітпродажу

MosaikTop 25 kg 
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Бауміт. Ідеї з майбутнім.

ҐРУНТУВАЛЬНІ СУМІШІ

Baumit UniPrimer | Універсальна ґрунтувальна суміш Бауміт УніПраймер  
Універсальна ґрунтувальна суміш для вирівнювання поглинаючої здатності основи та підвищення 
зчеплення з фінішним декоративним шаром. Використовується перед нанесенням пастоподібних, 
мінеральних та мозаїчних декоративних штукатурок Бауміт.

Витрати: приблизно 0,20-0,25 кг/м² на шпаклівках. 
  приблизно 0,40 кг/м² на оштукатурених основах.
Вихід:  приблизно 100-125 м²/відро на шпаклівках.
 приблизно 63 м²/відро на оштукатурених основах.
Упаковка:  відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг.

Baumit PremiumPrimer | Преміальна ґрунтувальна суміш Бауміт ПреміумПраймер  

Ґрунтувальна суміш преміум класу, армована волокнами, для вирівнювання поглинаючої здатності 
основи та підвищення зчеплення з фінішним декоративним шаром в системах теплоізоляції  Бауміт. 
Використовується перед нанесенням темних та насичених кольорів пастоподібних та мозаїчних 
декоративних штукатурок Бауміт. Тонується в темні кольори.

Витрати: приблизно 0,20-0,25 кг/м² на шпаклівках. 
  приблизно 0,40 кг/м² на оштукатурених основах.
Вихід:  приблизно 100-125 м²/відро на шпаклівках.
 приблизно 63 м²/відро на оштукатурених основах.
Упаковка:  відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг.

Baumit MultiPrimer | Ґрунтувальна суміш Бауміт МультіПраймер 

Концентрована, паропроникна, водорозчинна ґрунтувальна суміш для зміцнення мінеральних 
та органічних основ перед нанесенням усіх видів фасадних фарб, в тому числі на мінеральні  
та пастоподібні декоративні  штукатурки. 

Витрати:  приблизно від 0,10 до 0,25 л/м2.
Вихід:  приблизно 40-100 м²/каністра.
Упаковка:    каністра 10 л.

Baumit FungoFluid | Антимікробна суміш Бауміт ФунгоФлюїд  

Антимікробна ґрунтувальна суміш для видалення грибків та плісняви з поверхонь стін та штукатурок. 
Також може використовуватись в якості захисного шару на декоративних покриттях.

Витрати: приблизно 0,1 л/м2 при двошаровому покритті.
Вихід:  приблизно 100 м2/каністра.
Упаковка: каністра 10 л.

МОРОЗОСТІЙКА ДОБАВКА

Baumit Speed Top | Добавка для штукатурок Бауміт СпідТоп

Добавка для прискорення часу тверднення та поліпшення стійкості декоративної штукатурки до підвищеної 
вологості і низьких температур навколишнього середовища. Для тонкошарових декоративних пастоподібних 
штукатурок (див. тех. опис). Температурний діапазон ― від +1 до +15 °C.

Витрати:     250 мл на відро 25 кг.
Упаковка: каністра 250 мл.

PremiumPrimer 25 kg 

UniPrimer 25 kg 

MultiPrimer 10 l 

FungoFluid 10 l 

SpeedTop 250 ml 
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СИСТЕМИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ 

КЛЕЙОВІ ТА 
ШПАКЛЮВАЛЬНІ 

СУМІШІ

КЛЕЙОВІ ТА ШПАКЛЮВАЛЬНІ СУМІШІ

Baumit StarContact White | Kлейова шпаклювальна суміш Бауміт СтарКонтакт Вайт

Біла високоеластична, модифікована суміш для приклеювання фасадних мінераловатних 
і пінополістирольних плит утеплювача та влаштування армувального гідрозахисного шару в системах 
теплоізоляції Бауміт, зокрема для темних та насичених кольорів фінішних декоративних покриттів.              
Для професійного використання.

Витрати: приблизно 4-5 кг/м² (приклеювання).
 приблизно 2-3 кг/м²  (вирівнювання мінераловатних плит).
 приблизно 3-4 кг/м²  (армувальний гідрозахисний шар).
Вихід: приблизно 2,7-3,5 м²/мішок (у системі StarTherm).
 приблизно 1,9-2,5 м²/мішок (у системі з мінераловатною плитою).
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг.

Baumit StarContact | Kлейова шпаклювальна суміш Бауміт СтарКонтакт

Високоеластична, модифікована суміш для приклеювання фасадних мінераловатних і пінополістирольних 
плит утеплювача та влаштування армувального гідрозахисного шару в системах теплоізоляції Бауміт, для 
професійного використання.

Витрати: приблизно 4-5 кг/м² (приклеювання).
 приблизно 2-3 кг/м² (вирівнювання мінераловатних плит).
 приблизно 3-4 кг/м² (армувальний гідрозахисний шар).
Вихід: приблизно 2,7-3,5 м²/мішок (у системі StarTherm).  
 приблизно 1,9-2,5 м²/мішок (у системі з мінераловатною плитою).
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг.

StarContact White 25 kg

StarContact 25 kg
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КЛЕЙОВІ ТА ШПАКЛЮВАЛЬНІ СУМІШІ

ШПАКЛЮВАЛЬНА СУМІШ

Baumit ProContact | Kлейова шпаклювальна суміш Бауміт ПроКонтакт

Універсальна, модифікована суміш для приклеювання фасадних пінополістирольних і мінераловатних плит 
утеплювача та влаштування армувального гідрозахисного шару в системах теплоізоляції Бауміт Про. Для 
професійного використання. Можливе застосування для шпаклювання по бетону.

Витрати: приблизно 4-5 кг/м² (приклеювання).
 приблизно 2-3 кг/м² (вирівнювання мінераловатних плит).
 приблизно 3-4 кг/м² (армувальний гідрозахисний шар).
Вихід: приблизно 2,7-3,5 м²/мішок (у системі StarTherm).
 приблизно 1,9-2,5 м²/мішок (у системі з мінераловатною плитою).
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг.

Baumit PowerFlex | Пастоподібна шпаклювальна суміш Бауміт ПауерФлекс

Пастоподібна, дисперсійна, еластична, армована волокнами шпаклювальна маса для влаштування 
армувально-гідрозахисного шару на пінополістирольних і мінераловатних плитах у системах утеплення.  
Не містить цементу.

    Не призначена для приклеювання плит утеплювача, приклеювання та армування плит  
  з екструдованого полістиролу XPS!

Витрати: приблизно 3,5-4 кг/м² на гладкій рівній поверхні.
Вихід: приблизно 6,3-7,1 м²/відро.
Упаковка: відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг.

Baumit BauContact | Клейова шпаклювальна суміш Бауміт БауКонтакт

Модифікована мінеральна суміш для приклеювання фасадних пінополістирольних і мінераловатних плит 
утеплювача та влаштування армувального гідрозахисного шару в системах теплоізоляції Бауміт.

Витрати: приблизно 4-5 кг/м² (приклеювання).
 приблизно 2-3 кг/м² (вирівнювання мінераловатних плит).
 приблизно 3-4 кг/ м² (армувальний гідрозахисний шар).
Вихід: приблизно 2,7-3,5 м²/мішок (у системі StarTherm).
 приблизно 1,9-2,5 м²/мішок (у системі з мінераловатною плитою).
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг.

ProContact 25 kg

BauContact 25 kg

PowerFlex 25 kg
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СИСТЕМИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ 

КЛЕЙОВІ СУМІШІ

Baumit DispoFix | Дисперсійна клейова суміш Бауміт ДіспоФікс

Високоеластична, дисперсійна клейова суміш для приклеювання фасадних пінополістирольних плит 
утеплювача на дерев’яні та деревопохідні основи. Не містить цементу. 

  Не використовується для влаштування армувального гідроізоляційного шару. 

Витрати: приблизно 1,5 кг/м² на гладкій рівній поверхні.
Вихід: приблизно 16,6 м²/відро.
Упаковка: відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг.

Baumit NivoFix | Клейова суміш для плит утеплювача Бауміт НівоФікс

Модифікована, морозостійка, мінеральна клейова суміш для приклеювання фасадних пінополістирольних 
та мінераловатних теплоізоляційних плит.

    Не використовується для влаштування армувального гідроізоляційного шару. 

Витрати:  приблизно 4-5 кг/м².
Вихід: 5,0-6,2 м2/мішок.
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг.

Baumit BituFix 2K | Клейова бітумна суміш Бауміт БітуФікс 2K

Двокомпонентна клейова бітумна суміш, зміцнена волокнами, без розчинників, для влаштування 
гідроізоляції та приклеювання плит з екструдованого полістиролу в цокольній частині будівель.
Комплект ― 30 кг (24 кг пастоподібна речовина в пластиковому відрі + 6 кг сухої суміші в паперовій 
упаковці).

    Не використовується для влаштування армувального гідроізоляційного шару. 

Витрати: приблизно 2-3 кг/м².
Вихід:  приблизно 10-15 м²/комплект.
Комплект 30 кг, 1 піддон = 12 комплектів = 360 кг.

Baumit SupraFix | Kлейова суміш Бауміт СупраФікс

Високоеластична та високоадгезійна модифікована мінеральна клейова суміш з органічними добавками 
для приклеювання фасадних пінополістирольних, мінераловатних плит утеплювача, в тому числі 
екструдованого пінополістиролу на критичні основи (наприклад, дерев‘яні, OSB, цементно-стружкові плити 
типу VELOX).

    Не використовується для влаштування армувального гідроізоляційного шару. 

Витрати:  приблизно 4-4,5 кг/м2.
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг.

для 
XPS SupraFix 25 kg

NivoFix 25 kg

DispoFix 25 kg

BituFix 2k 30 kg
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ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ
ПЛИТИ

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ПЛИТИ

MineralTherm | Фасадна мінераловатна плита МінералТерм

Теплоізоляційна плита з мінеральної сировини. Негорючий матеріал.

Товщина: 5-12 см.

Коефіцієнт теплопровідності: λ=0,040 Вт/м × К.

Baumit StarTherm | Ефективна фасадна пінополістирольна плита Бауміт СтарТерм

Теплоізоляційна плита з пінополістиролу з використанням графіту. 
Група горючості ―  Г1.
 
Товщина: 8, 10, 12, 14, 15 см.

Коефіцієнт теплопровідності: λ = 0,032 Вт/м × К.

Розмір: 50 × 100 см.

На 23% 
ефективніша 
теплоізоляція

Відповідність нормам ДСТУ Б В.2.6-36:2008

Відповідність нормам ДСТУ Б В.2.6-36:2008
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СИСТЕМИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ 

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ПЛИТИ

XPS TOP | Плита з екструдованого пінополістиролу

Водостійка ізоляційна плита з екструдованого полістиролу для цокольної частини будівель. 
Група горючості ― Г1.

Товщина: 2, 3, 4, 5, 6 см.

Коефіцієнт теплопровідності: λ = 0,032-0,035 Вт/м × К.

Товщина: 8, 10, 12, 14, 16 см  

Коефіцієнт теплопровідності: λ = 0,035-0,038 Вт/м × К.

2, 3, 5, 8 см ― складські позиції.
4, 6, 10, 14, 16 см ― позиції на замовлення.

Розмір: 60 × 125 см.

Baumit ProTherm | Фасадна пінополістирольна плита Бауміт ПроТерм

Теплоізоляційна плита з пінополістиролу використовується в системах теплоізоляції Бауміт. 
Група горючості ― Г1.

Товщина: 8, 10, 12, 15 см.

Коефіцієнт теплопровідності: λ = 0,040 Вт/м × К.

Baumit UniPrimer | Універсальна ґрунтувальна суміш Бауміт УніПраймер

Універсальна ґрунтувальна суміш для вирівнювання поглинаючої здатності основи та підвищення 
зчеплення з фінішним декоративним шаром. Використовується перед нанесенням пастоподібних, 
мінеральних та мозаїчних декоративних штукатурок Бауміт.

Витрати: приблизно 0,20-0,25 кг/м² на шпаклівках.
  приблизно 0,40 кг/м² на оштукатурених основах.
Вихід:  приблизно 100-125 м²/з відра на шпаклівках.
  приблизно 63 м²/з відра на оштукатурених основах.
Упаковка:  відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг.

ҐРУНТУВАЛЬНІ СУМІШ

Відповідність нормам ДСТУ Б В.2.6-36:2008

Відповідність нормам ДСТУ Б В.2.6-36:2008

UniPrimer 25 kg

Baumit PremiumPrimer | Преміальна ґрунтувальна суміш Бауміт ПреміумПраймер  

Ґрунтувальна суміш преміум класу, армована волокнами, для вирівнювання поглинаючої здатності 
основи та підвищення зчеплення з фінішним декоративним шаром в системах теплоізоляції  Бауміт. 
Використовується перед нанесенням темних та насичених кольорів пастоподібних та мозаїчних 
декоративних штукатурок Бауміт. Тонується в темні кольори.

Витрати: приблизно 0,20-0,25 кг/м² на шпаклівках. 
  приблизно 0,40 кг/м² на оштукатурених основах.
Вихід:  приблизно 100-125 м²/відро на шпаклівках.
 приблизно 63 м²/відро на оштукатурених основах.
Упаковка:  відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг.

PremiumPrimer 25 kg 
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ЛУГОСТІЙКІ СКЛОСІТКИ

Baumit StrongTex | Панцирна сітка Бауміт СтронгТекс
Лугостійка, плетена, армувальна, посилена сітка зі скловолокна. Використовується в якості додаткового 
армування на поверхнях, що піддаються підвищеним механічним навантаженням.
Розмір чарунки - приблизно 6 × 6 мм, ширина - 100 см, щільність - 340 г/м2.

Витрати:    1 п. м/м2.
Вихід:    1 рулон/25 м2.
Рулон 25 м2  (ширина - 100 см, довжина - 25 м).

СКЛОСІТКИ ДЛЯ АРМУВАННЯ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

Baumit DuoTex | Склосітка Бауміт ДуоТекс
Лугостійка, плетена, армувальна склосітка для укладання в клейові шпаклювальні суміші Бауміт.
Розмір чарунки - приблизно 4 × 4 мм, ширина - 100 см, щільність - 160 г/м2.

Витрати:     1,1 п. м/м².
Вихід:    1 рулон/45 м².
Рулон 50 м², 1 піддон = 31 рулони = 1550 м².            

Baumit StarTex | Склосітка Бауміт СтарТекс
Високоякісна, лугостійка, плетена, склосітка для влаштування армувального гідрозахисного шару в системах 
теплоізоляції Бауміт. Розмір чарунки - приблизно 4 × 4 мм, ширина - 110 см, щільність - 150 г/м2.

Витрати:     1,1 п. м/м².
Вихід:    1 рулон/50 м².
Рулон 55 м², 1 піддон = 33 рулони = 1815 м².

StarTex

DuoTex

StrongTex
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СИСТЕМИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ 

КОМПОНЕНТИ
КОМПОНЕНТИ

Цокольний профіль арт. 9145

Профіль з капельником, виготовлений із алюмінію у формі лотка.
Довжина ― 250 см, ширина профілю залежить від товщини утеплювача.

Для ізоляційної плити 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 см.
1 штука ― 2,5 п. м.
1 упаковка = 10 шт.

Деформаційний профіль E-Form арт. 3035

Профіль з лугостійкою склосіткою для герметизації прямих деформаційних 
швів.

Ширина скловолокна: 10 см.
Ширина стику: 5-25 мм.
1 штука ― 2,5 п. м. 
1 упаковка = 25 шт. = 62,5 п. м.

Деформаційний профіль V-Form арт. 3036

Профіль з лугостійкою склосіткою для герметизації кутових деформаційних 
швів.

Ширина скловолокна: 10 см.
Ширина стику: 5-25 мм.
1 штука ― 2,5 п. м.
1 упаковка = 25 шт. = 62,5 п. м.

Профіль для непрямих кутів арт. 3752

Профіль з лугостійкою склосіткою для кутів більше або менше 90°.

Рулон 50 п. м.

90°
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Примикаючий профіль для віконних укосів арт. 3721

Білий профіль з пластмаси з клеючо-ущільнюючою стрічкою з лугостійкою 
склосіткою. Рекомендується для теплоізоляційних плит товщиною до 12 см. 
Водо- і морозостійкий.

Ширина скловолокна: 10 см.
1 штука ― 2,6 п. м. 
1 упаковка 50 шт. = 130 п. м.

Профіль з капельником арт. 3794

Кутовий профіль із пластмаси з капельником і лугостійкою склосіткою, 
призначений для відводу вологи та води з поверхні виступаючих елементів 
фасадів, балконів, роллет тощо.

Ширина скловолокна: 2 × 12,5 см.
1 штука ― 2.5 п. м. 
1 упаковка = 10 шт. = 25 п. м.

Kутовий захисний профіль арт. 3797

Профіль із пластмаси з лугостійкою склосіткою.
Використовується для армування кутів.

Ширина скловолокна: 10 × 15 см.
1 штука ― 2,5 п. м.
1 упаковка = 50 штук = 125 п. м.

Ущільнююча стрічка

Ущільнююча, самоклеюча стрічка з пористого матеріалу з просоченням.
Водо- і морозостійка. 
 
15/2-6 для стиків від 2 до 6 мм. 
5 рулонів по 18 п. м = 90 п. м                     

15/5-12 для стиків від 5 до 12 мм.  
5 рулонів по 9 п. м = 45 п. м                  
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СИСТЕМИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ 

Дюбелі з довгою зоною розпирання, із вкручуваним сталевим стержнем 
з пластмасовою головкою типу KI-10NS
Дюбель (Ø 10 мм) зі сталевим штифтомЮ подовженою розпірною базою для кріплення фасадних 
пінополістирольних та мінераловатних плит до стінової конструкції (монолітний бетон, бетонні блоки, повнотіла 
цегла, силікатна цегла, камінь, пустотіла цегла, керамічний пустотілий блок, блоки з легкого бетону, пустотілі 
керамзитні блоки, газобетон).

КІ-140NS/дюбель 10 × 140 мм/товщина утеплювача 40 мм (ITB)/80 мм (ETA)  упаковка/200 шт.
КІ-160NS/дюбель 10 × 160 мм/товщина утеплювача 60 мм (ITB)/100 мм (ETA) упаковка/200 шт.
КІ-180NS/дюбель 10 × 180 мм/товщина утеплювача 80 мм (ITB)/120 мм (ETA) упаковка/200 шт.
КІ-200NS/дюбель 10 × 200 мм/товщина утеплювача 100 мм (ITB)/140 мм (ETA) упаковка/200 шт.
КІ-220NS/дюбель 10 × 220 мм/товщина утеплювача 120 мм (ITB)/160 мм (ETA) упаковка/200 шт.
КІ-240NS/дюбель 10 × 240 мм/товщина утеплювача 140 мм (ITB)/180 мм (ETA) упаковка/200 шт.
КІ-260NS/дюбель 10 × 260 мм/товщина утеплювача 160 мм (ITB)/200 мм (ETA) упаковка/200 шт.

Сертифікат відповідності UA1.044.0034676-12. Технічний висновок ETA-07/0291.

Основні вимоги ДСТУ Б В.2.6-36:2008 до дюбелів для кріплення фасадних 
теплоізоляційних плит.

Вид дюбеля та глибина свердління/анкерування в стіні визначається після пробних випробувань на об’єкті будівництва.

Глибина анкерування дюбелів:
50 мм ― масивні матеріали (бетон, камінь, цегла керамічна повнотіла, цегла силікатна);
90 мм ― цегла керамічна пустотіла, легкий бетон;
110 мм ― ніздрюваті матеріали (пінобетон, газобетон щільністю більше ніж 600 кг/м3).

Допустиме зусилля виривання дюбелів:
0,5 кН «гвинтові дюбелі», 0,25 кН «забивні дюбелі» ― масивні матеріали (бетон, камінь, цегла керамічна повнотіла; цегла 
силікатна);
0,2 кН ― цегла керамічна пустотіла, легкий бетон;
0,2 кН ― ніздрюваті матеріали (пінобетон, газобетон щільністю більше ніж 600 кг/м3).

Дюбель з довгою зоною розпирання, з забивним металевим стержнем 
з пластмасовою головкою типу KI-10N
Дюбель (Ø 10 мм) з металевим стержнем для кріплення фасадних пінополістирольних та мінераловатних плит 
до стінової конструкції (бетонні блоки, повнотіла цегла, силікатна цегла, камінь, пустотіла цегла, керамічний 
пустотілий блок, блоки з легкого бетону, газобетон).

КІ-120N/дюбель 10 × 120 мм/товщина утеплювача 20 мм (ITB)/60 мм (ETA)  упаковка/200 шт.
КІ-140N/дюбель 10 × 140 мм/товщина утеплювача 40 мм (ITB)/80 мм (ETA)  упаковка/200 шт.
КІ-160N/дюбель 10 × 160 мм/товщина утеплювача 60 мм (ITB)/100 мм (ETA)  упаковка/200 шт.
КІ-180N/дюбель 10 × 180 мм/товщина утеплювача 80 мм (ITB)/120 мм (ETA)  упаковка/200 шт.
КІ-200N/дюбель 10 × 200 мм/товщина утеплювача 100 мм (ITB)/140 мм (ETA)  упаковка/200 шт.
КІ-220N/дюбель 10 × 220 мм/товщина утеплювача 120 мм (ITB)/160 мм (ETA)  упаковка/200 шт.
КІ-240N/дюбель 10 × 240 мм/товщина утеплювача 140 мм (ITB)/180 мм (ETA)  упаковка/200 шт.

Сертифікат відповідності UA1.044.0034676-12. Технічний висновок ETA-07/0291.

Дюбель з забивним пластмасовим стержнем типу KІ-10
Дюбель (Ø 10 мм) з пластмасовим стержнем для кріплення фасадних пінополістирольних плит до стінової 
конструкції (бетон, бетонні блоки, повнотіла цегла, силікатна цегла, камінь)

КІ-120/дюбель 10 × 120 мм/товщина утеплювача 60 мм (ITB)/90 мм (ETA)  упаковка/250 шт.
КІ-140/дюбель 10 × 140 мм/товщина утеплювача 80 мм (ITB)/110 мм (ETA)  упаковка/250 шт.
КІ-160/дюбель 10 × 160 мм/товщина утеплювача 100 мм (ITB)/130 мм (ETA)  упаковка/250 шт.
КІ-180/дюбель 10 × 180 мм/товщина утеплювача 120 мм (ITB)/150 мм (ETA)  упаковка/250 шт.
КІ-200/дюбель 10 × 200 мм/товщина утеплювача 140 мм (ITB)/170 мм (ETA)  упаковка/250 шт.
КІ-220/дюбель 10 × 220 мм/товщина утеплювача 160 мм (ITB)/190 мм (ETA)  упаковка/250 шт.

Сертифікат відповідності UA1.044.0034676-12. Технічний висновок ETA-07/0291.

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ
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КРІПЛЕННЯ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

Дюбель фасадний зі сталевим штифтом і пластиковою 
термоголовкою з подовженою розпірною базою
Дюбель (Ø 10 мм) зі сталевим штифтом, подовженою розпірною базою для кріплення фасадних мінераловатних 
та пінополістирольних плит до стінової конструкції (цегла керамічна пустотіла, блок керамічний пустотілий, пінобетон, 
газобетон).

LFM-10140/дюбель 10 × 140 мм/штифт 5,2 × 145 мм/макс. товщина утеплювача 40 мм                 упаковка/ 200шт.
LFM-10160/дюбель 10 × 160 мм/штифт 5,2 × 165 мм/макс. товщина утеплювача 40-60 мм           упаковка/ 200шт.
LFM-10180/дюбель 10 × 180 мм/штифт 5,2 × 185 мм/макс. товщина утеплювача 40-80 мм           упаковка/ 200шт. 
LFM-10200/дюбель 10 × 200 мм/штифт 5,2 × 205 мм/макс. товщина утеплювача 80-100 мм        упаковка/ 200шт. 
LFM-10220/дюбель 10 × 220 мм/штифт 5,2 × 225 мм/макс. товщина утеплювача 100-120 мм      упаковка/ 100шт.
LFM-10260/дюбель 10 × 260 мм/штифт 5,2 × 265 мм/макс. товщина утеплювача 140-160 мм      упаковка/ 100шт.

Сертифікат відповідності UA1.052.0025509-11. Технічний висновок ETA-13/0724.

Дюбель фасадний з подовженою розпірною базою з нейлоновим 
штифтом і посиленою головкою
Дюбель (Ø 10 мм) з нейлоновим штифтом та подовженою розпірною базою для кріплення фасадних 
пінополістирольних плит до стінової конструкції з пустотілих матеріалів (цегла керамічна пустотіла, 
блок керамічний пустотілий, пінобетон, газобетон).

LFN-10140/дюбель 10 × 140 мм/штифт 5,3 × 140 мм/макс. товщина утеплювача 40 мм                    упаковка/ 200шт. 
LFN-10160/дюбель 10 × 160 мм/штифт 5,3 × 160 мм/макс. товщина утеплювача 40-60 мм  упаковка/ 200шт. 
LFN-10180/дюбель 10 × 180 мм/штифт 5,3 × 180 мм/макс. товщина утеплювача 60-80 мм  упаковка/ 200шт. 
LFN-10200/дюбель 10 × 200 мм/штифт 5,3 × 200 мм/макс. товщина утеплювача 80-100 мм  упаковка/ 200шт. 
LFN-10220/дюбель 10 × 220 мм/штифт 5,3 × 220 мм/макс. товщина утеплювача 100-120 мм             упаковка/ 200шт.
LFN-10260/дюбель 10 × 260 мм/штифт 5,3 × 260 мм/макс. товщина утеплювача 140-160 мм  упаковка/ 200шт.

Сертифікат відповідності UA1.052.0025509-11. Технічний висновок ETA-13/0724.

Дюбель фасадний з нейлоновим армованим штифтом
Дюбель (Ø 10 мм) з пластмасовим штифтом для кріплення фасадних пінополістирольних плит до стінової конструкції 
(бетон, камінь, цегла керамічна повнотіла, цегла силікатна).

LTX-10120/дюбель 10 × 120 мм/штифт 5,5 × 125 мм/товщина утеплювача 60 мм             упаковка/ 200 шт.
LTX-10140/дюбель 10 × 140 мм/штифт 5,5 × 145 мм/товщина утеплювача 80 мм                   упаковка/ 200 шт.
LTX-10160/дюбель 10 × 160 мм/штифт 5,5 × 165 мм/товщина утеплювача 100 мм             упаковка/ 200 шт.
LTX-10180/дюбель 10 × 180 мм/штифт 5,5 × 185 мм/товщина утеплювача 120 мм             упаковка/ 200 шт.
LTX-10200/дюбель 10 × 200 мм/штифт 5,5 × 205 мм/товщина утеплювача 140 мм             упаковка/ 200 шт.
LTX-10220/дюбель 10 × 220 мм/штифт 5,5 × 225 мм/товщина утеплювача 160 мм             упаковка/ 200 шт.

Сертифікат відповідності UA1.052.0025509-11. Технічний висновок ETA-13/0724.

Дюбель фасадний зі сталевим штифтом і пластиковою 
термоголовкою
Дюбель (Ø 10 мм) зі сталевим штифтом, звичайною розпірною базою для кріплення фасадних мінераловатних 
та пінополістирольних плит до стінової конструкції (бетон, камінь, цегла керамічна повнотіла, цегла силікатна).

LMX-10120/дюбель 10 × 120 мм/штифт 5,5 × 125 мм/товщина утеплювача 60 мм                    упаковка/ 200 шт. 
LMX-10140/дюбель 10 × 140 мм/штифт 5,5 × 145 мм/товщина утеплювача 80 мм                    упаковка/ 200 шт. 
LMX-10160/дюбель 10 × 160 мм/штифт 5,5 × 165 мм/товщина утеплювача 100 мм                  упаковка/ 200 шт.
LMX-10180/дюбель 10 × 180 мм/штифт 5,5 × 185 мм/товщина утеплювача 120 мм                  упаковка/ 200 шт.
LMX-10200/дюбель 10 × 200 мм/штифт 5,5 × 205 мм/товщина утеплювача 140 мм                  упаковка/ 200 шт
LMX-10220/дюбель 10 × 220 мм/штифт 5,5 × 225 мм/товщина утеплювача 160 мм                  упаковка/ 100 шт.

Сертифікат відповідності UA1.052.0025509-11. Технічний висновок ETA-13/0724.

Дожимна манжета Ø 60 мм
Застосовується для кріплення плит утеплювача до деревоподібних основ 
за допомогою універсальних шурупів підвищеної міцності типу UC.

TD-P-060 рр/внутрішній діаметр ― 5 мм/діаметр манжети ― 60 мм.    
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FINAL COATINGS

ШПАКЛЮВАЛЬНІ 
СУМІШІ

ШПАКЛЮВАЛЬНІ СУМІШІ

ПАСТОПОДІБНА ШПАКЛЮВАЛЬНА СУМІШ

Baumit FinoFinish S | Біла пастоподібна шпаклювальна суміш Бауміт ФіноФініш С 

Готова до застосування пастоподібна шпаклівка Baumit FinoFinish S, призначена для фінішного 
шпаклювання внутрішніх поверхонь стін і стель житлових та цивільних будівель при підготовці основ під 
високоякісне фарбування або обклеювання шпалерами. 

Витрати:  ~ 1,8 кг/м²/1 мм шару.
Вихід: ~ 11 м2/відро.
Упаковка:  відро 20 кг, 1 піддон = 30 відер = 600 кг.

Витрати:  ~ 1,8 кг/м²/1 мм шару.
Вихід: ~ 5 м2/відро.
Упаковка:  відро 9 кг, 1 піддон = 64 відер = 576 кг.

ГІПСОВІ ШПАКЛЮВАЛЬНІ СУМІШІ

Baumit FinoBello | Гіпсова шпаклювальна суміш Бауміт ФіноБелло 
Біла гіпсова шпаклювальна тонкошарова суміш (фінішна) для внутрішніх робіт. Наноситься на підготовлені 
цементні, цементно-вапняні та гіпсові штукатурки, бетон для отримання однорідної гладкої поверхні.

Витрати: ~ 1 кг/м2/1 мм шару.
Вихід: ~ 10 м2/мішок/2 мм шару.
Упаковка:  мішок 20 кг, 1 піддон = 60 мішків = 1200 кг.

28

FinoFinish S 20 kg

FinoFinish S 9 kg

FinoBello 20 kg
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ГІПСОВІ ШПАКЛЮВАЛЬНІ СУМІШІ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Baumit FinoFill | Гіпсова шпаклювальна суміш Бауміт ФіноФіл 

Біла гіпсова шпаклювальна суміш (стартова) для внутрішніх робіт. Наноситься на підготовлені цементні, 
цементно-вапняні та гіпсові штукатурки, бетон для попередньої підготовки поверхонь під подальше 
декоративне оздоблення. Використовується для заповнення швів гіпсокартонних листів, порожнин, 
тріщин електричних інсталяцій тощо. 

Витрати:          ~ 1 кг/м2/1 мм шару.
Вихід:               ~ 10 м2/мішок/2 мм шару.
Упаковка: мішок 20 кг, 1 піддон = 60 мішків = 1200 кг.

Baumit InteriorPrimer | Універсальна інтер’єрна ґрунтовка Бауміт ІнтеріорПраймер

Готова до використання прозора ґрунтувальна суміш. Швидко висихає, дуже добре проникає в основу, 
знижує її поглинаючу здатність і зв’язує пил на поверхні, підвищує адгезію наступних шарів до основи, 
а також полегшує їх нанесення. Застосовується під клеї, штукатурки, шпаклівки, фарби і т. п.

Витрати:  ~0,1-0,3 л/м² на шар.
Вихід: ~ 30-100 м2/каністра.
Упаковка:  каністра 10 л, 1 піддон = 54 каністри = 540 л.  

Витрати:  ~0,1-0,3 л/м² на шар.
Вихід: ~ 15-50 м2/каністра. 
Упаковка:  каністра 5 л, 1 піддон = 84 каністри = 420 л.

29Бауміт. Ідеї з майбутнім.

InteriorPrimer 10 l

FinoFill 20 kg

InteriorPrimer 5 l
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ШТУКАТУРНІ СУМІШІ

ШТУКАТУРНІ СУМІШІ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ШТУКАТУРНІ 
СУМІШІ

Baumit MPI 25 L | Полегшена штукатурна суміш Бауміт МПI 25 Л

Універсальна модифікована цементно-вапняна штукатурна суміш з добавками перліту для 
механізованого і ручного нанесення всередині приміщень. Особливо рекомендується для основ 
з піно- та газобетону та поризованих керамічних блоків типу PoroTherm.

Витрати: приблизно 13 кг/м² /на 10 мм шару.
Вихід:  приблизно 1,9 м²/мішок/на 10 мм шару.
 приблизно 77 м²/тонна/на 10 мм шару.
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг.

MPI 25 L 25 kg

Baumit MPI 25 White | Штукатурна суміш Бауміт МПІ 25 Вайт

Модифікована цементно-вапняна штукатурна суміш для механізованого та ручного нанесення всередині 
приміщень.

Витрати: приблизно 14 кг/м²/на 10 мм шару.
Вихід: приблизно 1,8 м²/мішок /на 10 мм шару.
  приблизно 71 м² /тонна/на 10 мм шару.
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг.

MPI 25 White 25 kg
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Baumit MPI  Slim | Тонкошарова штукатурна суміш Бауміт МПІ Слім

Модифікована тонкошарова цементно-вапняна штукатурна суміш на  основі білого цементу з добавками 
перліту для механізованого та ручного нанесення всередині приміщень. Особливо рекомендується для 
основ з піно- та газобетону та поризованих керамічних блоків типу PoroTherm. Мінімальна товщина 
шару ― 6 мм.

Витрати: приблизно 12 кг/м²/на 10 мм шару.
Вихід: приблизно 2,1 м²/мішок /на 10 мм шару.

 приблизно 83 м² /тонна/на 10 мм шару.
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг.

ШТУКАТУРНІ СУМІШІ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

Baumit MVR Uni | Полегшена штукатурна суміш Бауміт МВР Уні

Біла універсальна, модифікована цементно-вапняна штукатурна суміш із добавками перліту для 
механізованого та ручного нанесення зовні і всередині приміщень. Особливо рекомендується для основ 
з піно- та газобетону та поризованих керамічних блоків типу PoroTherm.

Витрати: приблизно 13 кг/м² /на 10 мм шару.
Вихід:  приблизно 1,9 м²/мішок/на 10 мм шару.
 приблизно  77 м²/тонна/на 10 мм шару.
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг.

Baumit Manu 1 | Штукатурна суміш Бауміт Ману 1

Цементно-вапняна штукатурна суміш для попереднього вирівнювання основи. Для ручного нанесення 
традиційним способом. Для внутрішніх і зовнішніх робіт.

Витрати: приблизно 16 кг/м2/на 10 мм шару.
Вихід: приблизно 1,6 м2/мішок/на 10 мм шару.
 приблизно 62 м2/тонна/на 10 мм шару.
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг.

Baumit MPI 25 | Штукатурна суміш Бауміт МПІ 25

Модифікована цементно-вапняна штукатурна суміш на основі білого цементу для механізованого  
та ручного нанесення всередині приміщень.

Витрати: приблизно 14 кг/м²/на 10 мм шару.
Вихід: приблизно 1,8 м²/мішок /на 10 мм шару.
 приблизно 71 м²/тонна/на 10 мм шару.
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг.

Хіт

продажу

Хіт

продажу

MPI 25 25 kg

MPI Slim 25 kg

MVR Uni 25 kg

Manu 1 25 kg
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ШТУКАТУРНІ СУМІШІ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Baumit Spritz | Цементний обризг Бауміт Шпрітц

Цементний обризг для ручного та механізованого нанесення. Застосовується в якості підготовчого шару 
для мінеральних основ, для поліпшення зчеплення і вирівнювання поглинаючої здатності основи перед 
нанесенням цементно-вапняних штукатурок.

Витрати: приблизно 5 кг/м2.
Вихід: приблизно 5 м2/мішок.   
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг.

Baumit MPА 35 | Штукатурна суміш Бауміт МПА 35

Модифікована цементно-вапняна штукатурна суміш для механізованого нанесення зовні та всередині 
приміщень.

Витрати: приблизно 14 кг/м²/на 10 мм шару.
Вихід: приблизно 1,8 м²/мішок /на 10 мм шару.

 72 м²/1 тонна/10 мм шару.  
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг.

ШТУКАТУРНІ СУМІШІ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ

Baumit MPA 35 L | Полегшена штукатурна суміш Бауміт МПА 35 Л

Універсальна, модифікована цементно-вапняна штукатурна суміш з добавками перліту для 
механізованого і ручного нанесення зовні та всередині приміщень. Особливо рекомендується для основ 
з піно- та газобетону та поризованих керамічних блоків типу PoroTherm.

Витрати: приблизно 13 кг/м²/на 10 мм шару.
Вихід:  приблизно 1,9 м²/мішок/на 10 мм шару.
 приблизно 77 м²/тонна/на 10 мм шару.
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг.

Baumit BetonPrimer | Бауміт БетонПраймер

Ґрунтувальна суміш для гладких бетонних поверхонь перед нанесенням цементних та цементно-
вапняних штукатурок (наприклад, MPI 25, MPI 25 White, MPI Slim).

Витрати:  приблизно 0,4 кг/м2.
Вихід:      приблизно 50 м/відро.
Упаковка:  відро 20 кг, 1 піддон = 24 відра = 480 кг.

Хіт

продажу

Baumit InteriorPrimer | Універсальна інтер’єрна ґрунтовка Бауміт ІнтеріорПраймер

Готова до використання прозора ґрунтувальна суміш. Швидко висихає, дуже добре проникає в основу, 
знижує її поглинаючу здатність і зв’язує пил на поверхні, підвищує адгезію наступних шарів до основи, 
а також полегшує їх нанесення. Застосовується під клеї, штукатурки, шпаклівки, фарби і т. п.

Витрати:  ~0,1-0,3 л/м² на шар.
Вихід: ~ 30-100 м2/каністра.
Упаковка:  каністра 10 л, 1 піддон = 54 каністри = 540 л.  

Витрати:  ~0,1-0,3 л/м² на шар.
Вихід: ~ 15-50 м2/каністра. 
Упаковка:  каністра 5 л, 1 піддон = 84 каністри = 420 л.

InteriorPrimer 10 l

InteriorPrimer 5 l

MPA 35 L 25 kg

MPA 35 25 kg

Spritz 25 kg

BetonPrimer 20 kg
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Baumit SpeedFix  | Клейова суміш Бауміт СпідФікс 

Мінеральна швидкотвердіюча, гідравлічна клейова суміш для фіксації штукатурних маяків, кутових та інших 
допоміжних профілів. Використовується при штукатуренні поверхонь цементно-вапняними сумішами. Для 
внутрішніх і зовнішніх робіт.

Витрати: приблизно 1,5 кг/п.м. в залежності від товщини штукатурного шару.
Вихід:  приблизно 20 п.м./мішок.
Упаковка:  мішок 30 кг, 1 піддон = 48 мішки = 1440 кг.

КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ СИСТЕМ 

Склосітка для штукатурних систем

Лугостійка сітка зі скловолокна для армування штукатурних шарів.
Рулон 50 м2 (довжина ― 50 м, ширина ― 1 м).
Розмір чарунок: 8 × 8 мм.
Щільність: 150 г/м2.

Витрати: приблизно 1,1 п. м./м2.

Вихід: приблизно 45 м2/один рулон.

Штукатурний профіль

Профіль кутовий для внутрішніх та зовнішніх робіт.

Одна одиниця 2,5 п. м., 1 упаковка 25 шт. = 62,5 п. м.

Профіль для дверних та віконних відкосів

Самоклеючий профіль для герметизації примикань до дверних та віконних відкосів.

Одна одиниця 2,3 п. м., 1 упаковка 60 шт. = 138 п. м.

Штукатурний маяк 

Одна одиниця 2,5 п. м.

Одна одиниця 3 п. м.

Цокольний штукатурний профіль 

Цокольний штукатурний профіль з капельником для всіх видів фасадних штукатурок.

Профіль для штукатурного шару 14 мм.

Одна одиниця 2,5 п. м.    

SpeedFix 30 kg
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МАТЕРІАЛИ

МIЦНIСТЬ – ДОРІВНЮЄ ЯКІСТЬ 

МУРУВАЛЬНІ СУМІШІ 44

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ 42

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ 36



36

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ

СУМІШ ДЛЯ ЗАТИРАННЯ ШВІВ

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ 
ОБЛИЦЮВАННЯ

Baumit PremiumFuge | Еластична суміш для заповнення швів 

Еластична, водо- та морозостійка, гідрофобна, мінеральна, модифікована суміш для заповнення 
міжплиткових швів в душових, на балконах, терасах, підлогах з електричним та водяним підігрівом, 
на експлуатованих покрівлях, фасадах та інших конструкціях житлових та адміністративних споруд. 
Застосовується зовні та всередині приміщень.

Рекомендована ширина шва: 2-7 мм.

Кольори Orange (Оранж), Red (Червоний), Deep blue (Темно-синій), Yellow (Жовтий), Green (Зелений), 
Black (Чорний) наявні тільки в упаковці 2 кг.

Витрати:      приблизно 0,5 кг/м2.
Вихід:  приблизно 4 м²/відро.
Упаковка:   відро 2 кг, 1 піддон = 168 відер = 336 кг.

Витрати:      приблизно 0,5 кг/м2.
Вихід:  приблизно 10 м²/відро.
Упаковка:   відро 5 кг, 1 піддон = 90 відер = 450 кг.

Білий 

Жасмін

Багама

Помаранчевий

Сірий

Блакитний

Міл

Червоний

Манхеттен

Бермуда

Світло-коричневий

Синій

Цемент сірий

Світло-зелений

Кричневий

Жовтий

Сірий шовк

Ваніль

Темно-коричневий

Зелений

Антрацит

Кемел

Рубін

Чорний

PremiumFuge 2 kg

PremiumFuge 5 kg
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ЕЛАСТИЧНІ КЛЕЇ

Baumit FlexMarmor | Біла високоеластична клейова суміш для мармуру Бауміт ФлексМармур 

Біла високоеластична, тиксотропна, модифікована клейова суміш для облицювання мармуром, мозаїкою 
та іншими плитками з натуральних і штучних матеріалів світлих порід, а також облицювання методом 
«плитка на плитку». Для облицювання деформованих основ, що підлягають механічним та термічним 
навантаженням (в тому числі для підлог із водяним та електричним підігрівом). Використовується для 
облицювання душових кімнат, басейнів, резервуарів для зберігання води, балконів, терас, підлог 
з водяним та електричним підігрівом, експлуатованих покрівель, фасадів та інших конструкцій житлових 
й адміністративних будівель. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Водо- та морозостійка. 

Рекомендована товщина клейового шару: 3-20 мм.

Група Ц.1.ЗК4 згідно з ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація).
Клас С2 TE S1 згідно з EN 12004 (європейська класифікація).

Витрати:     приблизно 1,5-7 кг/м2 в залежності від виду та розміру плитки.
Вихід:  приблизно 4-17 м²/мішок.
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг.

S1C2TE

Baumit FlexTop | Високоеластична клейова суміш Бауміт ФлексТоп 

Високоеластична, тиксотропна, модифікована клейова суміш для приклеювання плиткових матеріалів 
різних виду і формату на деформовані основи, що підлягають механічним та термічним навантаженням 
(в тому числі для підлог із водяним та електричним підігрівом), плитки з граніту, мозаїки, натурального 
та штучного каменю, керамограніту, керамічної плитки, а також облицювання методом «плитка 
на плитку». Застосовується для облицювання душових кімнат, басейнів, резервуарів для зберігання 
води, балконів, терас, підлог із водяним та електричним підігрівом, експлуатованих покрівель, фасадів 
та інших конструкцій житлових та адміністративних будівель. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Водо- 
та морозостійка.

Рекомендована товщина клейового шару: 2-10 мм.

Група Ц.1.ЗК4 згідно з ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація).
Клас С2 TE S1 згідно з EN 12004 (європейська класифікація).

Витрати:      приблизно 1,5-7 кг/м2 в залежності від виду та розміру плитки.
Вихід:  приблизно 4-17 м²/мішок.
Упаковка:   мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг.

S1C2TE

C2T

Baumit FlexUni | Універсальна еластична клейова суміш Бауміт ФлексУні 

Високоеластична, тиксотропна, модифікована клейова суміш для облицювання керамічною плиткою, 
керамогранітом, мозаїкою, плиткою з натурального та штучного каменю (крім мармуру), а також 
облицювання методом «плитка на плитку» на основи, що підлягають деформації.  Використовується 
для облицювання душових кімнат, резервуарів для зберігання води, балконів, терас, підлог з водяним 
підігрівом, експлуатованих покрівель, фасадів та інших конструкцій житлових та адміністративних 
будівель. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Водо- та морозостійка.

Рекомендована товщина клейового шару: 2-10 мм.

Група Ц.1.ЗК4 згідно з ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація).
Клас С2 T згідно з EN 12004 (європейська класифікація).

Витрати:     приблизно 1,5-7 кг/м2, в залежності від виду та розміру плитки. 
Вихід:  приблизно 4-17 м²/мішок.
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг.

FlexMarmor 25 kg

FlexTop 25 kg

FlexUni 25 kg
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БАЗОВІ КЛЕЇ

C1TE

C1TE

Baumit ProPlus | Клейова суміш для гресу Бауміт ПроПлюс 

Тиксотропна, модифікована клейова суміш для приклеювання гресу та керамогранітної плитки, керамічної 
плитки, плитки з природного та штучного каменю (крім мармуру) розміром не більше 400 × 400 мм на стіни 
та підлогу (міцну, недеформовану поверхню). Водо- та морозостійка. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. 

Рекомендована товщина клейового шару: 2-10 мм.

Група Ц.2.ЗК2 згідно з ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація).
Клас С1ТЕ згідно з EN 12004 (європейська класифікація).

Витрати:      приблизно 1,5-7 кг/м2 в залежності від виду та розміру плитки.
Вихід:  приблизно 4-17 м²/мішок.
Упаковка:   мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг.

Baumit Bianco | Клейова суміш для мозаїки та скломозаїки Бауміт Б'янко

Біла тиксотропна, модифікована клейова суміш для облицювання мармуром, мозаїкою, скломозаїкою 
та іншими видами плитки з природного та штучного каменю світлих порід розміром не більше 
400 × 400 мм на стіни та підлогу (міцну, недеформовану поверхню). Для внутрішніх та зовнішніх робіт. 
Водо- та морозостійка.

Рекомендована товщина клейового шару: 2-10 мм.

Група Ц.2.ЗК2 згідно з ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація).
Клас С1Т згідно з EN 12004 (європейська класифікація).

Витрати:      приблизно 1,5-7 кг/м2 в залежності від виду та розміру плитки.
Вихід:  приблизно 4-17 м²/мішок.
Упаковка:   мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг.

Baumit Medio | Товстошарова клейова суміш для підлоги Бауміт Медіо

Модифікована клейова суміш для облицювання керамічною плиткою, плиткою з натурального та штучного 
каменю розміром не більше 400 × 400 мм на міцну, недеформовану горизонтальну поверхню без 
попереднього вирівнювання. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Водо- та морозостійка.

Рекомендована товщина клейового шару: 4-20 мм.

Група Ц.2.ЗК2 згідно з ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація).
Клас С1 згідно з EN 12004 (європейська класифікація).

Витрати:    приблизно 1,5 кг/м2/1 мм шару в залежності від виду та розміру плитки.
Вихід:  приблизно 17 м²/мішок.
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг. 

C1

Bianco 25 kg

ProPlus 25 kg

Medio 25 kg

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Для внутрішніх
та зовнішніх робіт

Для кухонь

Для внутрішніх
робіт

Для натурального 
каменю

Для зовнішніх 
робіт

Для ваних
кімнат

Для підлог з 
підігрівом

Для високих 
механічних 

навантажень

Плитка на 
плитку

Для терас та 
балконів
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БАЗОВІ КЛЕЇ

C1T

Baumit Basic | Базова клейова суміш для плитки Бауміт Бейсік 

Модифікована клейова суміш для облицювання керамічною плиткою, плиткою з натурального та штучного 
каменю розміром не більше 400 × 400 мм на стіни та підлогу (міцну, недеформовану поверхню). Для 
внутрішніх та зовнішніх робіт. Водо- та морозостійка.

Рекомендована товщина клейового шару: 2-10 мм.

Група Ц.2.ЗК2 згідно з ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація).
Клас С1 згідно з EN 12004 (європейська класифікація).

Витрати:     приблизно 1,5-7 кг/м2 в залежності від виду та розміру плитки.
Вихід:  приблизно 4-17 м²/мішок.
Упаковка:   мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг.

Baumit One | Клейова суміш для плитки Бауміт Ван

Водо- та морозостійка, модифікована, цементна клейова суміш для облицювання підготовлених 
недеформованих основ керамічною плиткою, плиткою з натурального та штучного каменю 
з водопоглинанням понад 3 %, розміром не більше 300 × 300 мм на мінеральні основи (бетонні, 
цементні). Застосовується всередині будівель. 

Рекомендована товщина клейового шару: 2-10 мм.

Група Ц.2.ЗК1 згідно з ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація).
Клас С1 згідно з EN 12004 (європейська класифікація).

Витрати:    приблизно 1,5 кг/м2/1 мм шару в залежності від виду та розміру плитки. 
Вихід:  приблизно 17 м²/мішок.
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг.

ҐРУНТУВАЛЬНІ СУМІШІ

C1

Basic 25 kg

One 25 kg

Grund 10 l

Grund 5 l

SuperGrund 5 l
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РЕМОНТНА СУМІШ

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ

Baumit Preciso | Ремонтна суміш Бауміт Прецізо 

Модифікована, цементна, водо- та морозостійка вирівнююча ремонтна суміш. Для місцевого 
вирівнювання поверхонь стін та підлог перед початком штукатурних, облицювальних та інших 
оздоблювальних робіт.  Застосовується зовні та всередині приміщень.

Рекомендована товщина шару: 2-30 мм.

Витрати:  1,5 кг/м2/1 мм товщини шару.
Вихід:  приблизно 17 м²/мішок.
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг.

Baumit Proof | Гідроізоляційна суміш Бауміт Пруф 

Однокомпонентна, водонепроникна, еластична, паропроникна гідроізоляційна суміш. Не містить 
розчинників. Утворює безшовний гідроізоляційний шар підготовлених поверхонь під наступне покриття 
облицювальними матеріалами у вологих приміщеннях, душових, ванних кімнатах, у місцях дії безнапірної 
води, громадських і адміністративних будівлях. Застосовується всередині приміщень. Основу попередньо 
слід проґрунтувати сумішшю Бауміт Ґрунд. 

Рекомендована товщина шару: 1 мм (в два шари при нанесені велюровим валиком).
 

Витрати: приблизно 1,5 кг/м2/на 1 мм товщини шару.
Вихід:  приблизно 7 м²/відро.
Упаковка: відро 7 кг, 1 піддон = 85 відер = 595 кг.

Baumit Protect | Мінеральна гідроізоляційна суміш Бауміт Протект 

Однокомпонентна, водонепроникна, паропроникна гідроізоляційна суміш на основі цементу. Для 
влаштування безшовної гідроізоляції підготовлених поверхонь під наступне покриття облицювальними 
матеріалами в вологих приміщеннях на стіни та підлогу, балкони, тераси, басейни, цокольні поверхи. 
Основу попередньо слід проґрунтувати сумішшю Бауміт Ґрунд. Застосовується зовні та всередині 
приміщень. 

Рекомендована товщина шару: 2 мм (в два шари, нанесені сталевим шпателем, щіткою макловицею).

Витрати: приблизно 1,5 кг/м2/ на 1 мм товщини шару.
Вихід:  приблизно 17 м²/мішок.
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг.

Baumit Strap | Гідроізоляційна стрічка 

Стрічка для герметизації вертикальних та горизонтальних, зовнішніх та внутрішніх швів стін та підлог. 
Армована, еластична, гідроізоляційна стрічка з виступаючими з обох сторін смугами склосітки. 
Спеціальна поверхня стрічки забезпечує досконале зчеплення з шаром гідроізоляції.

Ширина ― 12 см, 10 п. м. в рулоні/250 шт. в палеті.

Preciso 25 kg

Proof 7 kg

Protect 25 kg
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СИЛІКОНОВИЙ ГЕРМЕТИК

Baumit Silikon | Силіконовий герметик Бауміт 

Високоякісний, еластичний, однокомпонентний силіконовий герметик, стійкий до дії ультрафіолету, для 
герметизації швів і стиків в санвузлах, душових кімнатах, ваннах, кухнях, на балконах, терасах тощо. 
Не містить розчинників. Застосовується зовні та всередині приміщень.

Доступний у всіх кольорах сумішей для затирання швів та в прозорому кольорі. 

Витрати: 1 туба 310 мл/10 п. м.
Вихід:  приблизно 10 п.м./туба.
Упаковка: туба 310 мл, 12 туб/ящик, 1 піддон = 78 ящиків = 936 туб.

Білий 

Жасмін

Багама

Помаранчевий

Сірий

Блакитний

Міл

Червоний

Манхеттен

Бермуда

Світло-коричневий

Синій

Цемент сірий

Світло-зелений

Коричневий

Жовтий

Сірий шовк

Ваніль

Темно-коричневий

Зелений

Антрацит

Кемел

Рубін

Чорний

Про що говорить європейське маркування
На кожному пакуванні плиткового клею Baumit нанесене маркування за європейською класифікацією щодо відповідності технічним вимогам. 
Така класифікація визначається європейськими нормами EN 12001, EN 12002 та EN 12004.
Позначення “C1” та “C2” стосуються показників міцності зчеплення (адгезії) з основою та плиткою:

- не менше 0,5 МПа (мегапаскалів) для клеїв з позначенням “C1”;
- не менше 1,0 МПа (мегапаскалів) для клеїв з позначенням “C2”.

Літери “T” та “E” у маркуванні стосуються технологічних властивостей:
- “ T” – тиксотропний, тобто низький рівень сповзання (≤0,5 мм) плиток зі стіни під час облицювання;
- “E” – “extended open time”, що вказує на підвищений (не менше 30 хв.) “відкритий час”. Тобто, приклейка плиткових покриттів може виконуватись 

протягом 30 хв. після нанесення клейової розчинової суміші на основу, і при цьому гарантується адгезія клейового розчину з плиткою не 
менше ніж 0,5 МПа.

Основи, що будуть піддаватись температурним деформаціям (деформівні основи) мають облицьовуватись із застосуванням плиткових клеїв, 
позначених як “S1” у відповідності до EN12004, що гарантує високу гнучкість плиткових розчинів, тобто зміна довжини зразків із розчинів таких 
клеїв під час їх навантаження згідно нормативних випробувань до початку руйнування становитиме не менше 2,5 мм.

Silikon 310 ml
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МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ

МАТЕРІАЛИ  
ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ 

ПІДЛОГИ 

САМОВИРІВНЮВАЛЬНІ СУМІШІ

Baumit Nivello Quattro | Швидкотвердіюча, самовирівнювальна суміш Бауміт Нівелло Кваттро  

Швидкотвердіюча, самовирівнювальна суміш на спеціальному в'яжучому з полімерними домішкам для 
вирівнювання поверхонь під подальше укладання керамічної плитки, лінолеуму, ПВХ-покриттів, ламінату 
й інших видів покриттів для підлог, у тому числі з підігрівом. Для ручного та механізованого нанесення. 
Технологічне пересування можливе через 2-3 години. Товщина шару ― від 1 до 20 м. Межа міцності на стиск 
― не менше 25 МПа.

Витрати: 1,5 кг/м²/1 мм товщини шару.
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг.

Baumit Nivello Duo | Самовирівнювальна суміш Бауміт Нівелло Дуо 

Швидкотвердіюча, високомодифікована, самовирівнювальна суміш на спеціальному в'яжучому з полімерними 
добавками для нівелювання та вирівнювання цементних основ перед укладанням плитки, паркету, ламінату, 
ковроліну, ПВХ-покриттів та інших.  Для внутрішніх робіт. Технологічне пересування можливе через 3-4 години. 
Рекомендована товщина шару ― 2-20 мм. Межа міцності на стиск ― не менше 22 МПа.

Витрати: 1,5 кг/м2/1 мм товщини шару.
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки =1350 кг.

Baumit Nivello Uno | Самовирівнювальна суміш Бауміт Нівелло Уно

Швидкотвердіюча, високомодифікована, самовирівнювальна суміш на спеціальному в‘яжучому 
з полімерними добавками для нівелювання та вирівнювання цементних основ перед укладанням плитки, 
паркету, ламінату, ковроліну, ПВХ-покриттів та інших.  Для внутрішніх робіт. Технологічне пересування можливе 
через 4-5 годин. Рекомендована товщина шару ― 3-20 мм. Межа міцності на стиск ― не менше 18 МПа.

Витрати: 1,5 кг/м2/1 мм товщини шару.
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки =1350 кг.

Nivello Quattro 25 kg

NivelloDuo 25 kg

Nivello Uno 25 kg
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ЦЕМЕНТНІ СТЯЖКИ

Baumit Solido  E225 | Цементно-піщана стяжка Бауміт Солідо Е225 

Цементно-піщана суміш для влаштування стяжок підлоги на жорстких, зв’язаних основах, розподільчому, 
теплоізоляційному шарі, в тому числі для підлог із підігрівом. Придатна для використання в якості підготовчої 
на терасах і балконах за умови подальшого нанесення гідроізоляції. Для ручного та механізованого 
нанесення всередині та зовні будівель. Рекомендована товщина шару ― 12-80 мм. Межа міцності на стиск 
― не менше 23 МПа.

Витрати:  2 кг/м²/1 мм шару. 
Упаковка:   мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг.

Baumit Solido  E350 | Цементно-піщана стяжка Бауміт Солідо E350 

Цементно-піщана суміш для влаштування стяжок підлоги на жорстких, зв’язаних основах, розподільчому, 
теплоізоляційному шарі, в тому числі для підлог із підігрівом. Придатна для використання в якості підготовчої 
на терасах і балконах за умови подальшого нанесення гідроізоляції. Для ручного та механізованого 
нанесення всередині та зовні будівель. Рекомендована товщина шару ― 12-100 мм. Межа міцності на стиск 
― не менше 35 МПа.

Витрати:  2 кг/м²/1 мм шару. 
Упаковка:   мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Baumit Beton B25 | Модифікована бетонна суміш Бауміт Бетон Б25 

Модифікована бетонна суміш призначена для влаштування бетонних підготовок та стяжок, наприклад 
в підвальних приміщеннях, заливання невеликих монолітних конструкцій та малих архітектурних форм, 
бетонування конструкцій, які не піддаються деформаціям (пандусів, тротуарних плит, доріжок), закладання 
отворів у залізобетонних стінах, перекриттях і в місцях проходження інженерних мереж і комунікацій, 
а також інших загальнобудівельних і ремонтних робіт по бетону. Не застосовувати для влаштування 
конструкцій, що піддаються інтенсивним навантаженням.

Витрати:  2 кг/м2/1 мм товщини шару.
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг.

Baumit Solido  E160 | Цементно-піщана стяжка Бауміт Солідо Е160 

Цементно-піщана суміш підвищеної міцності для влаштування стяжок підлоги на жорстких, зв’язаних 
основах, розподільчому, теплоізоляційному шарі, в тому числі для підлог із підігрівом. Придатна для 
використання в якості підготовчої на терасах і балконах за умови подальшого нанесення гідроізоляції. Для 
ручного та механізованого нанесення всередині та зовні будівель. Рекомендована товщина шару ― 25-
80 мм. Межа міцності на стиск ― не менше 16 МПа.

Витрати:   2 кг/м²/1 мм шару.
Упаковка:   мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг.

Solido E350 25 kg

Solido E225 25 kg

Solido E160 25 kg

Beton B25 25 kg
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МУРУВАЛЬНІ СУМІШІ

МУРУВАЛЬНІ 
СУМІШІ

КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ ГАЗОБЕТОННИХ БЛОКІВ

Baumit PlanoFix 5 |Клейова суміш Бауміт ПланоФікс 5 для газобетонних блоків

Тонкошарова, модифікована клейова суміш на основі сірого цементу для кладки зовнішніх і внутрішніх
стін із газобетонних блоків. Може бути використана для склеювання керамічних, силікатних, газо- 
та пінобетонних, бетонних блоків. Міцність на стиск - не менше 5 МПа.

Витрати: у залежності від товщини стіни і розміру каменя.
Витрати води:  приблизно 5,5 л/25 кг.
Витрати матеріалу:  13-17 кг/м3 блоку.
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг.

Baumit PlanoFix 10 |Клейова суміш Бауміт ПланоФікс 10 для газобетонних блоків

Тонкошарова, модифікована клейова суміш на основі сірого цементу для кладки зовнішніх і внутрішніх
стін із газобетонних блоків. Може бути використана для склеювання керамічних, силікатних, газо- 
та пінобетонних, бетонних блоків. Міцність на стиск - не менше 10 МПа

Витрати: у залежності від товщини стіни і розміру каменя.
Витрати води:  приблизно 5,5 л/25 кг.
Витрати матеріалу:  13-17 кг/м3 блоку.
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг.

PlanoFix 5 25 kg

PlanoFix 10 25 kg
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Baumit Klinker S | Розчинна суміш Бауміт Клінкер С для кладки клінкерної цегли  
                                     з водопоглинанням 3-8 %

Мінеральна, модифікована, стійка до утворення висолів, розчинна суміш. Для зовнішніх та внутрішніх
робіт. На час твердіння потрібен захист від погодних впливів, стіну необхідно накривати.
Склад: трасовий цемент, пісок, добавки.

Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 48 мішків = 1200 кг.

РОЗЧИННІ СУМІШІ ДЛЯ КЛАДКИ КЛІНКЕРНОЇ ЦЕГЛИ

Витрати сухої суміші Бауміт КлінкерС
на 1 м2 стіни при укладанні цегли розміром 250 × 120 × 65 мм товщиною 120 мм

Товщина шва, мм кг/м2 кг/1 цегла Мішків на 1 м2 стіни

8 29 0,47 1,16

10 36 0,59 1,45

12 43 0,71 1,74

15 54 0,89 2,18

ЗРАЗКИ КОЛЬОРІВ СУМІШІ ДЛЯ КЛАДКИ КЛІНКЕРНОЇ ЦЕГЛИ

Сірий

Світло-сірий

Антрацит

Чорний

Бежевий

Хітпродажу

Хітпродажу

Хітпродажу

Темно-сірий

Коричневий

Назва
стінового матеріалу Розмір блоків, мм Витрати розчинної суміші, л/м2 Термічний опір кладки 

R0 м
2 × °C/Bт

Porotherm 50 P+W 500 × 248 × 238 35 3,44*/2,94**
Porotherm 44 P+W 440 × 248 × 238 30 3,22*/2,78**
Porotherm 38 P+W 380 × 248 × 238 25 2,86*/2,44**

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА РОЗЧИННА СУМІШ ДЛЯ КЛАДКИ КЕРАМІЧНИХ БЛОКІВ

Baumit ThermoMörtel 50 | Розчинна суміш Бауміт ТермоМьортель 50 для кладки керамічних блоків

Теплоізоляційна, модифікована, полегшена суміш для кладки блоків із високими теплоізоляційними 
властивостями.

Витрати води:  приблизно 19 л/25 кг.
Витрати матеріалу:  40 л готового розчину з 1-го мішка /у залежності від товщини стіни та розміру каменя.
Упаковка:  мішок 40 л, 1 піддон = 55 мішків = 2,2 м3.

ТАБЛИЦЯ ВИТРАТ РОЗЧИННОЇ СУМІШІ BAUMIT ThermoMörtel 50 ТА ПОРІВНЯННЯ ТЕРМІЧНОГО ОПОРУ КЛАДКИ             
BAUMIT ThermoMörtel 50 І КЛАДКИ НА ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНОМУ РОЗЧИНІ**

ThermoMörtel 50

Klinker S 25 kg
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SERVICEДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

ДОКУМЕНТИ

ПРОГРАМИ/КАЛЬКУЛЯТОРИ

ІНШЕ

WWW.BAUMIT.UA ― ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА ОДНИМ КЛІКОМ

ПРОГРАМА СЕРВІСНОЇ ПІДТРИМКИ

¢  Технічні описи матеріалів
¢  Технологічні карти
¢  Конструктивно-технологічні рішення
¢  Проспекти та брошури

¢  Калькулятор розрахунку вартості 1 м² теплоізоляції 
¢  Калькулятор розрахунку кількості затирки
¢  Калькулятор розрахунку вартості 1 м² підлоги
¢  Програма підбору кольорів (Color Search)
¢  Програма колірного моделювання фасаду будинку 
       (Color designer)
¢  Прикладні програми для архітекторів і дизайнерів  
¢  Мобільна програма Baumit Life Tablet для Android та Apple

¢  Відеопосібники з виконання робіт
¢  Об’єкти в матеріалах Бауміт

¢  Теплотехнічні розрахунки мінімальної товщини уте-
плювача для всіх кліматичних зон України

¢  Розробка технологічно-конструктивних рішень з ураху-
ванням особливостей конкретного об’єкту (АutoCAD)

¢  Нанесення проб кольорів на об’єктах
¢  Презентації з використання матеріалів Бауміт
¢  Теоретичні та практичні навчання на об’єктах
¢  Нормативно-правова та технічна документація на ма-

теріали Бауміт

ПІДБІР КОЛЬОРУ ДЛЯ ФАСАДУ

ПОШУК КОЛЬОРУ
За допомогою інструменту підбору кольорів, який знаходиться на сайті 
www.baumitlife.com, ви можете підібрати будь-який бажаний відтінок кольо-
ру фасаду. Додатково існує можливість ввести назву кольору іншого вироб-
ника фасадних фарб та штукатурок і отримати відповідний колір в палітрі 
Бауміт Лайф. Обраний відтінок також буде відображений у різних структурах. 
Просто та геніально. 
Переконайтесь самі! 

За допомогою програми   
Life Color Designer   
можна підібрати кольори 
фасаду будинку. Програма 
доступна в двох версіях 
Light та Pro.
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛИ БАУМІТ

Матеріали Преміум
Бауміт Нанопор штукатурка та фарба
Бауміт Стар штукатурка та фарба
Бауміт Пура штукатурка та фарба

Профі
Бауміт Силікон штукатурки та фарби
Бауміт СтеллапорТоп штукатурка
Бауміт Силікат штукатурки та фарби 
Бауміт Гранопор штукатурки та фарби

Дизайн
Бауміт КреативТоп штукатурка
Бауміт Мозаїчні штукатурки

Кольори Декоративно-оздоблювальні матеріали доступні в 888 кольорах Бауміт Лайф. Вартість кольорів, що не входять 
в систему кольорів Бауміт Лайф, розраховується окремо.

Ціна Надбавка за колір декоративних штукатурок та фарб для кожного кольору розраховується окремо 
(див. комерційну пропозицію). 

Замовлення матеріалу Замовлення на кольорування матеріалу приймається за фактом отримання письмової заявки та 100 % 
передоплати, якщо інше не зазначено в комерційній пропозиції.

Дозамовлення При дозамовленні кольорованих матеріалів виробником допускається незначне відхилення кольору від кольору 
попередньої партії. Однорідний колір гарантується лише в рамках одного замовлення.
При оформленні дозамовлення необхідно обов’язково вказати дату виробництва вже поставленої продукції 
і номер замовлення (згідно з товарно-транспортною накладною).

Мінімальне замовлення Поставка матеріалів здійснюється в такій кількості:
- Пастоподібні штукатурки ― відро 25 кг.
- Фарби ― відро 14 л.
- Ґрунт-фарби ― відро 25 кг.
- Клейові суміші та мінеральні штукатурки ― мішок 25 кг.
- Суміш для заповнення міжплиткових швів ― відро 2 та 5 кг.
- Ґрунтувальні суміші ― 5 та 10 л.

Витрати матеріалу Вказані в каталозі норми витрат матеріалів наведені для рівних і підготовлених поверхонь і не враховують втрат 
матеріалу під час нанесення. При розрахунках необхідної кількості матеріалу треба враховувати перевитрату 
матеріалу на 10 %.
Фактичні витрати матеріалу залежать від поглинаючої здатності основи, способу нанесення та визначаються 
після пробного нанесення на об’єкті будівництва.

Антигрибкові добавки Усі штукатурки та фарби Бауміт містять в собі антигрибкові добавки.

Кольорування ґрунтовки
під мозаїчні штукатурки

Виробником допускається кольорування ґрунтувальної суміші Бауміт УніПраймер для основ з подальшим 
нанесенням мозаїчних штукатурок Бауміт МозаікТоп. 
Рекомендовані кольори: 

                            Мозаїчна штукатурка                       Ґрунтувальна суміш УніПраймер
                      M 330 / M 331 / M 332                                        0892                                                      
                                            M 311                                                                  0572
                                            M 323                                                                  1032
                                            M 314                                                                  0332

Доплата за кольорування ґрунтувальних сумішей розраховується окремо. При оформленні замовлення необхідно 
обов’язково вказувати колір мозаїчної штукатурки та колір ґрунтувальної суміші.

Повернення товару Закольорований згідно з заявкою та відвантажений товар поверненню не підлягає.
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РЕКЛАМНІ ТА POS-МАТЕРІАЛИ 

Загальнокорпоративні елементи

¢  Банери вінілові
       для зовнішньої реклами

¢  Прапор із лого Бауміт
3500 грн/комплект

1500 грн

Ціна на запит

22 грн/м2

¢  Ролл-ап

¢  Каталог продукції ¢  Альбом об’єктів

Системи теплоізоляції

¢  Стенд зі зразками систем 
теплоізоляції

¢  Зразки систем  
      теплоізоляції

¢  Зразки примикаючих 
профілів

Розміри: 18,2 × 14 м
Площа:  254 м2

¢ Захисна сітка

¢  Стенд зі зразками 
штукатурних систем

Літній комплектЗимовий комплект
500 грн/комплект615 грн/комплект

1500 грн

100 грн/комплект

50 грн/комплект1500 грн

¢  Робочий одяг
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РЕКЛАМНІ ТА POS-МАТЕРІАЛИ 

Декоративні штукатурки та фарби

¢  Колірник Big Life 
      

¢  Колірник Easy Life 
      ¢  Стенд зі зразками 

кольорів декоративних  
штукатурок

¢  Стенд зі зразками 
кольорів мозаїчних  
штукатурок

¢  Ролл-апи

¢  Колірник Mosaik Life

¢  Колірник Taste of Life 
      (88 найбільш популярних 
      та трендових кольорів)

¢  Зразки моделюючої 
штукатурки CreativTop

¢  Зразки 
      наноштукатурки

¢  Плакати ¢  Колірник зі зразками затирок ¢  Стійка в торговий зал для   
       матеріалів Бауміт 

¢  Планшет зі зразками 
кольорів затирок 

¢  Пенал зі зразками 
кольорів затирок 

Матеріали для облицювання

500 грн/комплект

650 грн

450 грн

450 грн

30 грн 1700 грн

1500 грн

100 грн

500 грн

650 грн

200 грн
2500 грн

1500 грн 1500 грн
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     Б

БауКонтакт ................................................................................. 17

Бейсік ......................................................................................... 39

БетонПраймер ........................................................................... 32

Бетон Б25................................................................................... 43

БітуФікс 2К ................................................................................. 18

Б‘янко ......................................................................................... 38

     В

Ван  ............................................................................................. 39

      Г

Гідроізоляційна стрічка ............................................................. 40

ГранопорКолор .............................................................................8

ГранопорТоп .............................................................................. 12

Ґрунд ........................................................................................... 39

      Д

Деформаційний профіль E-Form .............................................. 22

Деформаційний профіль V-Form .............................................. 22

ДіспоФікс .................................................................................... 18

ДуоТекс ....................................................................................... 21

Дюбелі......................................................................................... 24

 

     З

Затирка ....................................................................................... 36

     І

ІнтеріорПраймер ....................................................................... 29

    К

Класіко Спешл ........................................................................... 13

Клінкер С .................................................................................... 45

КреативТоп Макс ...................................................................... 13

КреативТоп Тренд ..................................................................... 13

КреативТоп Варіо ..................................................................... 13

КреативТоп Файн ...................................................................... 13

КреативТоп Перл ....................................................................... 13

КреативТоп Сілк ........................................................................ 13

Кутовий захисний профіль........................................................ 23

     Л

Лазур ..............................................................................................8

     М

Ману 1 ........................................................................................ 31

МВР Уні ....................................................................................... 31
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Медіо .......................................................................................... 38

Металік ..........................................................................................9

МозаікТоп .................................................................................. 14

МПА 35 ....................................................................................... 32

МПА 35Л ..................................................................................... 32

МПІ 25 ........................................................................................ 31

МПІ 25 Вайт ............................................................................... 30

МПІ 25Л ...................................................................................... 30

МПІ Слім ..................................................................................... 31

МультіПраймер .......................................................................... 15

     Н

НанопорКолор ..............................................................................6 

НанопорТоп ............................................................................... 10

Нівелло Дуо................................................................................. 42

Нівелло Кватро .......................................................................... 42

Нивелло Уно новинка .................................................................. 42

НівоФікс ..................................................................................... 18

     П

ПауерФлекс ................................................................................ 17

ПланоФікс 5 ............................................................................... 44

ПланоФікс 10 ............................................................................. 44

Плита з екструдованого пінополістиролу  ............................... 20

ПремиумПраймер ..................................................................... 15

ПреміумФуге .............................................................................. 36

Прецізо ....................................................................................... 40

Примикаючий профіль для віконних укосів............................ 23

ПроПлюс ..................................................................................... 38

ПроКонтакт ................................................................................ 17

Протект 1К ................................................................................. 40

Профіль для дверних та віконних укосів ................................. 33

Профіль для непрямих кутів...................................................... 22

Профіль з капельником............................................................. 23

Пруф ............................................................................................ 40

ПураКолор .....................................................................................7

ПураТоп новинка ......................................................................... 11

     С

СилікатКолор .................................................................................7

СилікатТоп .................................................................................. 12

СиліконКолор ................................................................................7

Силіконовий герметик .............................................................. 41

СиліконТоп ................................................................................. 11

Склосітка для штукатурних систем ........................................... 33

СпiдТоп ....................................................................................... 15

СпідФікс ...................................................................................... 33

Солідо Е350 новинка .................................................................. 43

Солідо Е225 ................................................................................ 43 

Солідо Е160 ................................................................................ 43

СтарКолор .....................................................................................6

СтарКонтакт ............................................................................... 16

СтарКонтакт Вайт ...................................................................... 16

СтарТекс ..................................................................................... 21

СтарТерм .................................................................................... 19

СтарТоп новинка ......................................................................... 10

СтеллапорТоп ............................................................................. 12

СтронгТекс ................................................................................. 21

СуперҐрунд ................................................................................. 39

СупраФікс ................................................................................... 18

      Т

ТермоМьортель 50 .................................................................... 45

      У

УніПраймер ................................................................................ 15

Ущільнююча стрічка .................................................................. 23

      Ф

ФайнТоп ..................................................................................... 13

Фасадна мінераловатна плита МінералТерм ........................ 19

Фасадна пінополістирольна плита ПроТерм .......................... 20

Фініш ..............................................................................................9

ФіноБелло ................................................................................... 28

ФіноФіл ....................................................................................... 29

ФіноФініш С ............................................................................... 28

ФлексМармур ............................................................................ 37

ФлексТоп .................................................................................... 37

ФлексУні ..................................................................................... 37

ФунгоФлюїд ................................................................................ 15

      Ц

Цокольний профіль .................................................................... 22

Цокольний штукатурний профіль ............................................. 33

     Ш

Шпрітц ........................................................................................ 32

Штукатурний маяк..................................................................... 33

Штукатурний профіль ................................................................ 33
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SERVICE

AT - AUSTRIA
Baumit GmbH

Wopfing 156
A - 2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 2633/400-0
Fax: +43 (0) 2633/400-266
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at

BG - BULGARIA 
Baumit Bulgaria EOOD

BG - 21 00 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 2 926 69 11
Fax: +359 2 926 69 18
office@baumit.bg
www.baumit.bg
 

BA - BOSNA I HERCEGOVINA 
Baumit d.o.o.

BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 33 566 770
Fax: +387 33 566 771
info@baumit.ba
www.baumit.ba

BY - BELARUS 
Baumit-Bel GmbH

BY - 220015 Minsk
Ul. Gurskogo 11a- 76
Tel.:+375 17 372 75 53
Fax.: +375 17 372 75 52
info@baumit.by
www.baumit.by

CH - SCHWEIZ 
Baumit Schweiz AG

CH - 8317 Tagelswangen
Ringstrasse 26
Tel.: +41 52 354 50 70
Fax: +41 52 354 50 71
office@schweiz.baumit.com
www.baumit.com

CN - CHINA 
Baumit Building Material 

(Suzhou) Co., Ltd.
200122 Shanghai, P.R. China
Room 7A, Suntime International Building, 
Fushan Road 450, Pudong New Area
Tel.:  +86(0)21/51028802
Fax:  + 86(0)21/51029903
office@baumit.com.cn
www.baumit.cn

CZ - ČESKÁ REPUBLIKA 
Baumit, spol. s r.o.

CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz
www.baumit.cz

DE - DEUTSCHLAND 
Baumit GmbH

D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
Fax: +49 83 24 921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
In charge of: CH, BE, NE, LU,  
DK, NO, FI, SE
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ES - ESPAÑA 
Baumit S.L.

ES – 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: PT

FR - FRANCE 
Baumit SAS

FR - 77500 Chelles
29, rue de l’Ormeteau
Tel.: +33 1 762 170 21
Fax: +33 1 762 170 10
office@baumit.fr
www.baumit.fr

GR - GRIECHENLAND 
Baumit Hellas S.A.

142, Pentelis avenue PC 15235
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr

HU - MAGYARORSZÁG 
Baumit Kft.

H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

HR - HRVATSKA 
Baumit Croatia d.o.o.

HR - 43541 Sirač
Ruđera Boškovića 54
Tel.: +385 1 346 68 00
Fax: +385 1 346 68 39
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr

IT - ITALIA 
Baumit Italia SPA

I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli 1 - 
Z.I. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
Fax: +39 0434 853 59
info@baumit.it
www.baumit.it

LT - LIETUVA 
Baumit UAB

LT - 02300 Vilnius
Lentvario g. 1
Tel.: +370 5 264 07 78
Fax: +370 5 264 07 32
info@baumit.lt
www.baumit.lt

LV - LATVIJA 
Baumit  SIA

LV-1035 Riga
Pildas iela 16b
Tel.: +371 674 513 15
Fax: +371 674 513 17
office@baumit.lv
www.baumit.lv
In charge of: EE

MD – REPUBLICA MOLDAVA
Rep. Permanenta Baumit  

in Republica Moldova
MD – 2012 Chisinau
Str. Vasile Alecsandri 89/1
Tel: +373 (0)22/999019
Fax: +373 (0)22/999018
office@baumit.md
www.baumit.md

MK - MAKEDONIJA 
Baumit Makedonija Dooel

MK - 1000 Skopje
Ul. Bahar Mois 9a
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www. baumit.com.mk

 
ME - MONTENEGRO 
Baumit Crna Gora d.o.o.

MNE - 81000 Podgorica
Bulevar Revolucije 30
Tel.: +382 20 241 262
Fax: +382 20 241 262
info@me.baumit.com
www.baumit.me

PL - POLSKA 
Baumit sp. z o.o.

PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
Fax: +48 71 358 25 06
info@baumit.pl
www.baumit.pl

RO - ROMANIA 
Baumit Romania Com S.R.L.

RO - 061129 Bucuresti
B-dul luliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro

 
RU - RUSSIA 
OOO „Baumit“ –

RUS – 141980  Moscow region, Dubna
Universitetskaya ul., 11
Tel.: +7 495/984 76 12
Fax: +7 495/645 54 35
baumit@baumit.ru
www.baumit.ru

RS - SRBIJA 
Baumit Serbia d.o.o.

SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: KO

SK – SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
Baumit, spol. s r.o.

SK - 811 02 Bratislava 1
Žižková 9
Tel.: +421 2 593 03 311 
office@baumit.sk 
www.baumit.sk

SI - SLOVENIJA 
Baumit d.o.o.

SLO - 1000 Ljubljana
Zagrebška ulica 1
Tel.: +386 1 236 37 55
Fax: +386 1 236 37 40
baumit@baumit.si
www.baumit.si

TR -TURKIYE 
Baumit TR

Baumit İnşaat Malzemeleri San. 
Tic.Ltd.Şti 
Esenşehir Mah. Barajyolu Cad. Hale 
Sok. No: 10-B
TR - 34776 Dudullu - Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

UA - UKRAINE 
TOV Baumit Ukraine

UA – 03083 Kiew
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 586 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua

UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd

Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
In charge of: IE
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Центральний офіс ТОВ «Бауміт Україна»

м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 34
+38 (044) 568 52 54
office@baumit.ua

Відділ прийому замовлень

Київська обл., Броварський р-н,
смт Велика Димерка, вул. Броварська, 179
+38 (044) 498 70 17
+38 (044) 498 70 19

Представництво в Західному регіоні

м. Львів, вул. Бузкова, 2
+38 (067) 323 72 36
N.Handera@baumit.ua

м. Івано-Франківськ
+38 (067) 353 41 57
S.Chubenko@baumit.ua

Представництво в Східному регіоні

м. Харьків, вул. Біологічна, 7А
+38 (067) 352 40 78
A.Ivanov@baumit.ua

м. Дніпро, пр. С.Нігояна, 98
+38 (067) 239 89 68
A.Rusanov@baumit.ua

м. Полтава
+38 (067) 326 29 97
V.Kukulenko@baumit.ua

Відділ по роботі з роздрібними мережами

+38 (067) 402 38 50
Vladimir.Ratushnyak@baumit.ua

Представництво в Південному регіоні

м. Одеса
+38 (067) 325 99 59
A.Boyko@baumit.ua

Полтава


