
Матеріали
для облицювання

  Системні рішення для цивільного 
будівництва

  Захист від вологи та деформацій
  Еластичні клеї для всіх форматів 

плитки
  Трендові кольори затирки

С2Т С1Т

С1

С1 Ц1.3К2

Baumacol FlexUni 25 кг 
Витрата:   1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід:  ~4–17 м² з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumacol ProPlus 25 кг 
Витрата:   1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід:  ~4–17 м² з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumacol Basic 25 кг 
Витрата:   1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід:  ~4–17 м² з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumacol Uni 25 кг 
Витрата:   1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід:  ~4–17 м² з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
іядуже низька еміс

ія

Baumit Baumacol FlexUni | 
Бауміт Баумакол ФлексУні

Baumit Baumacol ProPlus |  
Бауміт Баумакол ПроПлюс

Baumit Baumacol Basic |  
Бауміт Баумакол Бейсік

Baumit Baumacol Uni |  
Бауміт Баумакол Уні

Еластична клейова суміш для облицювання усіма 
видами плитки деформівних основ всередині та зовні 
будівель. Забезпечує надійне закріплення керамічної, 
керамогранітної, гранітної, склокерамічної плитки,  
а також інших різновидів плитки з натурального  
і штучного каменю, зокрема з екстремально низьким 
рівнем водопоглинання (наприклад, менше ніж 1%),  
на підготовлених мінеральних основах різної щільності, 
таких як цементно-піщані або ангідритові підлогові 
стяжки, цементні або гіпсові стартові штукатурні 
покриття, поверхні конструкцій зі щільного або 
ніздрюватого бетону, керамічної або клінкерної цегли, 
натурального каменю та основах, що піддаються 
температурним навантаженням, постійному впливу 
вологи та атмосферних факторів (конструкції душових, 
підлог з водяним та електричним підігрівом, балконів, 
поверхні фасадів, експлуатовані покрівлі, тераси, 
резервуари, відкриті басейни тощо).
Рекомендована товщина клейового шару 2–10 мм.

 Для внутрішніх та зовнішніх робіт

 Для підлог з водяним підігрівом

 Тиксотропна

 Адгезія ≥1,2 МПа

Тиксотропна клейова суміш для облицювання плиткою 
з керамограніту, каменю натуральних та штучних порід, 
керамічною плиткою, розміром не більше ніж 400х400 мм 
підготовлених мінеральних недеформівних основ 
(бетонних, цементних, гіпсових, а також поверхонь  
з керамічної або глиняної цегли). Призначена для 
облицювання горизонтальних і вертикальних поверхонь 
всередині та зовні будівель.
Рекомендована товщина клейового шару 2–10 мм.

 Для внутрішніх і зовнішніх робіт

 Для керамограніту розміром до 400х400 мм

 Тиксотропна

 Адгезія ≥0,9 МПа

Клейова суміш для облицювання стін та підлог 
керамічною плиткою, плиткою з натурального та штучного 
каменю з водопоглинанням понад 1% та розмірами 
сторін не більше ніж 400 мм на недеформівних 
мінеральних (бетонних, цегляних, цементно-вапняних) 
підготовлених основах, що не працюють на вигин і не 
піддаються температурним навантаженням. Призначена 
для облицювання стін і підлог всередині будівель. 
Рекомендована товщина клейового шару 2–10 мм. 

 Водо- та морозостійка

 Для стін та підлог

 Пластична

 Адгезія ≥0,5 МПа

Еластична клейова суміш для облицювання 
керамогранітною плиткою розміром до 600х600 мм  
та водопоглинанням менше ніж 1%. Призначена  
для облицювання підготовлених недеформівних основ 
плиткою з керамограніту, натурального та штучного 
каменю, мінеральних основ (бетонних, цементних, 
гіпсових) керамічною плиткою розміром не більше  
ніж 600х600 мм, облицювання цоколів, балконів, терас, 
а також підлог з водяним підігрівом. Застосовується  
для горизонтальних і вертикальних поверхонь всередині 
та зовні будівель.  
Рекомендована товщина клейового шару 2–10 мм. 

 Водо- та морозостійка

 Для керамограніту розміром до 600х600 мм

 Для цоколів, балконів і терас

 Для підлог з водяним підігрівом

S1
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C2TE

C2TE

Baumacol FlexMarmor 25 кг 
Витрата:   1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід:  ~4–17 м² з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumacol FlexTop 25 кг 
Витрата:   1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід:  ~4–17 м² з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
ія

Baumit Baumacol FlexMarmor |  
Бауміт Баумакол ФлексМармор

Baumit Baumacol FlexTop |  
Бауміт Баумакол ФлексТоп

Високоеластична клейова суміш (білого кольору) для 
облицювання мозаїчною плиткою, плиткою з мармуру 
та іншого натурального або штучного каменю світлих 
порід деформівних мінеральних основ (бетонних, 
цементних, гіпсових, ангідритових), що піддаються 
високим механічним і термічним навантаженням, 
зовні та всередині будівель (зокрема, методом «плитка 
на плитку»). Для облицювання душових, басейнів, 
ємностей для зберігання води, балконів, терас, підлог 
з електричним та водяним підігрівом, експлуатованих 
покрівель, фасадів та інших конструкцій житлових  
і адміністративних будівель.

 На основі білого цементу

 Для балконів, басейнів і терас

 Для підлог з водо- та електропідігрівом

 Тиксотропна

 Адгезія ≥1,5 МПа

Високоеластична клейова суміш для облицювання усіма 
видами плитки деформівних основ всередині та зовні 
будівель. Забезпечує надійне закріплення керамічної, 
керамогранітної, гранітної та склокерамічної плитки,  
а також інших різновидів плитки з натурального та 
штучного каменю, зокрема з екстремально низьким 
рівнем водопоглинання (наприклад, менше ніж 1%),  
на підготовлених мінеральних основах різної щільності, 
таких як цементно-піщані або ангідритові підлогові 
стяжки, цементні або гіпсові стартові штукатурні покриття, 
поверхні конструкцій зі щільного або ніздрюватого бетону, 
керамічної або клінкерної цегли, натурального каменю  
та основах, що піддаються температурним 
навантаженням, постійному впливу вологи та атмосферних 
факторів (конструкції душових, підлог з водяним  
та електричним підігрівом, балконів, поверхні фасадів 
та фасадних теплоізоляційних систем, експлуатовані 
покрівлі, тераси, резервуари, відкриті басейни тощо). 
Рекомендована товщина клейового шару 2–10 мм.

 Для внутрішніх та зовнішніх робіт

 Для балконів, басейнів і терас

 Для підлог з водо- та електропідігрівом

 Тиксотропна

 Адгезія ≥1,4 МПа



NATURAL
LINE

white / 
білий

jasmin / 
жасмин*

bahama / 
багама*

manhattan / 
манхеттен*

pale olive / 
блідо-оливковий

irish sand / 
ірландський пісок

VINTAGE
LINE

COUNTRY
LINE

URBAN
LINE

bermuda / 
бермуда

rubin / 
рубіновий

grey / 
сірий*

ice blue / 
льодяний синій

dark brown / 
темно-
коричневий

silk grey / 
сірий шовк

lavender / 
лавандовий

brown / 
коричневий

cement grey / 
сірий цемент*

spring rose / 
весняна роза

light brown / 
світло-
коричневий

taupe / 
сіро-брунатний

antique pink / 
античний 
рожевий

miel / 
медовий

anthracite / 
антрацит

terracotta / 
теракотовий

camel / 
кемел*

carbon / 
карбон

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ BAUMACOL 
PREMIUMFUGE / XL FUGE*  
ТА SILIKON 

Усі представлені тут зразки кольорів є лише візуальним прикладом обраного продукту. 
Незначні відмінності між представленими тут кольорами, зразками кольорів та 
доступними у продажу матеріалами можуть бути зумовлені технологією їх виробництва і 
не можуть бути приводом для пред’явлення претензій. Гарантована однорідність кольору 
і текстури властива лише продуктам однієї партії виробництва.

* Кольори, позначені зірочкою (*), доступні також для продукту Baumacol XL Fuge.

Baumacol PremiumFuge 2 кг
Витрата:    ~0,5–0,9 кг/м² (залежить від розміру плитки та ширини шва) 
Вихід: ~4 м² з відра 2 кг
Упаковка:  пластикове відро 2 кг, 1 піддон = 168 відер = 336 кг

Baumacol Silikon 310 мл
Витрата:    ~310 мл/погонний метр
Вихід: ~10 погонних метрів з туби 310 мл  
Упаковка: туба 310 мл, 1 коробка = 12 туб, 1 піддон = 78 коробок = 936 туб

Baumacol PremiumFuge 1 кг
Витрата:    ~0,5–0,9 кг/м² (залежить від розміру плитки та ширини шва)
Вихід: ~2 м² з пакета 1 кг
Упаковка:  пакет з пласким дном 1 кг, 1 піддон = 320 пакетів = 320 кг

дуже низька еміс
ія

Baumit Baumacol PremiumFuge |  
Бауміт Баумакол ПреміумФуге

Baumit Baumacol Silikon | 
Бауміт Баумакол Силікон

Еластична затирка для заповнення міжплиткових швів 
шириною 1–8 мм усіх видів облицювання, зокрема для 
плиток з граніту, керамограніту, мозаїки, керамічної 
плитки, природного і штучного каменю, несхильного  
до зміни кольору тощо. Застосовується в душових 
приміщеннях, на балконах, терасах, підлогах  
з електричним і водяним підігрівом, експлуатованих 
покрівлях, фасадах та інших конструкціях житлових  
і адміністративних будівель. Застосовується зовні  
та всередині будівель.

 24 трендові кольори

 Висока еластичність

 Для застосування зовні та всередині будівель

 Висока водонепроникність та морозостійкість

Однокомпонентний силіконовий герметик для 
герметизації швів зовні та всередині будівель. 
Застосовується для заповнення зовнішніх/внутрішніх 
кутів плиткових облицювань, що піддаються підвищеним 
температурним і механічним навантаженням, 
заповнення швів на терасах і балконах житлових 
та адміністративних будівель; герметизації місць 
примикання плиткового облицювання до сантехнічного 
обладнання (ванн, душових кабін, умивальників, унітазів, 
біде, тощо). Придатний для підлог з підігрівом.

 Довготривало еластичний

 Стійкий до УФ-випромінювання

 Стійкий до впливу плісняви

Protect A1 25 кг
Витрата:   ~3–4 кг/м² (при нанесенні у 2 шари щіткою макловицею)
Вихід:  ~8 м² з мішка 25 кг 
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumit Protect A1 |  
Бауміт Протект А1

Однокомпонентна водо- та морозостійка 
паропроникна гідроізоляційна полімерцементна 
суміш. Призначена для улаштування безшовної 
гідроізоляції підготовлених основ під наступне 
покриття облицювальними матеріалами. Для 
гідроізоляції санвузлів, балконів, терас, цокольних 
поверхів житлових і адміністративних будівель,  
що не зазнають деформацій у процесі експлуатації. 
Використовується в резервуарах з питною водою  
в якості гідроізоляції під облицювання. 
Застосовується зовні та всередині будівель.

■ Для внутрішніх та зовнішніх робіт
■ Безшовна
■ Можливість нанесення на вологу основу
■ Висока адгезія до мінеральних основ

Baumacol Protect 2K 22,5 кг 
Витрата:   ~3–4 кг/м² (при нанесенні у 2 шари щіткою макловицею)
Вихід:  ~6 м² з комплекту 22,5 кг 
Упаковка: компонент А — мішок 17,5 кг, 1 піддон = 48 мішків = 864 кг
 компонент В — каністра 5 кг, 1 піддон = 84 каністри = 420 кг

Baumit Baumacol Protect 2K | 
Бауміт Баумакол Протект 2К

Двокомпонентна еластична водо- та морозостійка 
паропроникна гідроізоляційна полімерцементна 
суміш. Призначена для улаштування безшовної 
гідроізоляції підготовлених бетонних, оштукатурених 
і цегляних основ (у басейнах, резервуарах, 
підземних частинах будівель, на терасах, балконах, у 
санвузлах тощо), що зазнають деформацій у процесі 
експлуатації. Використовується в резервуарах з 
питною водою в якості гідроізоляції під облицювання. 
Застосовується зовні та всередині будівель.

■ Перекриття тріщин: ~1,0 мм
■ Висока адгезія до мінеральних основ
■ Для зовнішніх та внутрішніх робіт
■ Можливість нанесення на вологу основу

Baumacol Preciso 25 кг
Витрата:   ~1,6 кг/м² на шар товщиною 1 мм 
Вихід:  ~17 м² з мішка 25 кг 
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumacol Strap 
Колір:    сірий (інші кольори за запитом)
Загальна ширина: 120 мм / 70 мм (інша ширина за запитом)
Загальна товщина: 0,8 мм
Упаковка:  рулон 50 погонних метрів

Baumit Baumacol Preciso | 
Бауміт Баумакол Прецізо

Baumit Baumacol Strap | 
Бауміт Баумакол Страп

Штукатурна ремонтна полімерцементна суміш  
для місцевого вирівнювання поверхонь стін і підлог 
на бетонних і цегляних поверхнях, що мають сколи, 
вибоїни і щілини, перед початком штукатурних, 
облицювальних та інших оздоблювальних робіт.  
Застосовується в житлових і громадських 
приміщеннях зовні та всередині будівель.
Рекомендована товщина шару 2–30 мм.

■ Водо-та морозостійка
■ Стійка до помірних механічних навантажень
■ Зручна у використанні
■ Екологічно безпечна

Гідроізоляційна стрічка призначена для герметизації 
вертикальних і горизонтальних зовнішніх і внутрішніх  
кутових примикань стін та підлог, а також для 
герметизації деформаційних швів та місць 
примикання конструкцій. Застосовується в 
гідроізоляційному шарі під плитковим покриттям 
для забезпечення стабільної герметизації кутових 
примикань санвузлів, балконів, терас тощо.

■ Армована
■ Еластична
■ Хімічно стійка до дії кислот, лугів та сольових розчинів
■ Спеціальна поверхня стрічки забезпечує досконале 

зчеплення з гідроізоляційним розчином
■ Сприймає деформаційні навантаження
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медовий

anthracite / 
антрацит

terracotta / 
теракотовий

camel / 
кемел*

carbon / 
карбон

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ BAUMACOL 
PREMIUMFUGE / XL FUGE*  
ТА SILIKON 

Усі представлені тут зразки кольорів є лише візуальним прикладом обраного продукту. 
Незначні відмінності між представленими тут кольорами, зразками кольорів та 
доступними у продажу матеріалами можуть бути зумовлені технологією їх виробництва і 
не можуть бути приводом для пред’явлення претензій. Гарантована однорідність кольору 
і текстури властива лише продуктам однієї партії виробництва.

* Кольори, позначені зірочкою (*), доступні також для продукту Baumacol XL Fuge.

Baumacol PremiumFuge 2 кг
Витрата:    ~0,5–0,9 кг/м² (залежить від розміру плитки та ширини шва) 
Вихід: ~4 м² з відра 2 кг
Упаковка:  пластикове відро 2 кг, 1 піддон = 168 відер = 336 кг

Baumacol Silikon 310 мл
Витрата:    ~310 мл/погонний метр
Вихід: ~10 погонних метрів з туби 310 мл  
Упаковка: туба 310 мл, 1 коробка = 12 туб, 1 піддон = 78 коробок = 936 туб

Baumacol PremiumFuge 1 кг
Витрата:    ~0,5–0,9 кг/м² (залежить від розміру плитки та ширини шва)
Вихід: ~2 м² з пакета 1 кг
Упаковка:  пакет з пласким дном 1 кг, 1 піддон = 320 пакетів = 320 кг

дуже низька еміс
ія

Baumit Baumacol PremiumFuge |  
Бауміт Баумакол ПреміумФуге

Baumit Baumacol Silikon | 
Бауміт Баумакол Силікон

Еластична затирка для заповнення міжплиткових швів 
шириною 1–8 мм усіх видів облицювання, зокрема для 
плиток з граніту, керамограніту, мозаїки, керамічної 
плитки, природного і штучного каменю, несхильного  
до зміни кольору тощо. Застосовується в душових 
приміщеннях, на балконах, терасах, підлогах  
з електричним і водяним підігрівом, експлуатованих 
покрівлях, фасадах та інших конструкціях житлових  
і адміністративних будівель. Застосовується зовні  
та всередині будівель.

 24 трендові кольори

 Висока еластичність

 Для застосування зовні та всередині будівель

 Висока водонепроникність та морозостійкість

Однокомпонентний силіконовий герметик для 
герметизації швів зовні та всередині будівель. 
Застосовується для заповнення зовнішніх/внутрішніх 
кутів плиткових облицювань, що піддаються підвищеним 
температурним і механічним навантаженням, 
заповнення швів на терасах і балконах житлових 
та адміністративних будівель; герметизації місць 
примикання плиткового облицювання до сантехнічного 
обладнання (ванн, душових кабін, умивальників, унітазів, 
біде, тощо). Придатний для підлог з підігрівом.

 Довготривало еластичний

 Стійкий до УФ-випромінювання

 Стійкий до впливу плісняви

Protect A1 25 кг
Витрата:   ~3–4 кг/м² (при нанесенні у 2 шари щіткою макловицею)
Вихід:  ~8 м² з мішка 25 кг 
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumit Protect A1 |  
Бауміт Протект А1

Однокомпонентна водо- та морозостійка 
паропроникна гідроізоляційна полімерцементна 
суміш. Призначена для улаштування безшовної 
гідроізоляції підготовлених основ під наступне 
покриття облицювальними матеріалами. Для 
гідроізоляції санвузлів, балконів, терас, цокольних 
поверхів житлових і адміністративних будівель,  
що не зазнають деформацій у процесі експлуатації. 
Використовується в резервуарах з питною водою  
в якості гідроізоляції під облицювання. 
Застосовується зовні та всередині будівель.

■ Для внутрішніх та зовнішніх робіт
■ Безшовна
■ Можливість нанесення на вологу основу
■ Висока адгезія до мінеральних основ

Baumacol Protect 2K 22,5 кг 
Витрата:   ~3–4 кг/м² (при нанесенні у 2 шари щіткою макловицею)
Вихід:  ~6 м² з комплекту 22,5 кг 
Упаковка: компонент А — мішок 17,5 кг, 1 піддон = 48 мішків = 864 кг
 компонент В — каністра 5 кг, 1 піддон = 84 каністри = 420 кг

Baumit Baumacol Protect 2K | 
Бауміт Баумакол Протект 2К

Двокомпонентна еластична водо- та морозостійка 
паропроникна гідроізоляційна полімерцементна 
суміш. Призначена для улаштування безшовної 
гідроізоляції підготовлених бетонних, оштукатурених 
і цегляних основ (у басейнах, резервуарах, 
підземних частинах будівель, на терасах, балконах, у 
санвузлах тощо), що зазнають деформацій у процесі 
експлуатації. Використовується в резервуарах з 
питною водою в якості гідроізоляції під облицювання. 
Застосовується зовні та всередині будівель.

■ Перекриття тріщин: ~1,0 мм
■ Висока адгезія до мінеральних основ
■ Для зовнішніх та внутрішніх робіт
■ Можливість нанесення на вологу основу

Baumacol Preciso 25 кг
Витрата:   ~1,6 кг/м² на шар товщиною 1 мм 
Вихід:  ~17 м² з мішка 25 кг 
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumacol Strap 
Колір:    сірий (інші кольори за запитом)
Загальна ширина: 120 мм / 70 мм (інша ширина за запитом)
Загальна товщина: 0,8 мм
Упаковка:  рулон 50 погонних метрів

Baumit Baumacol Preciso | 
Бауміт Баумакол Прецізо

Baumit Baumacol Strap | 
Бауміт Баумакол Страп

Штукатурна ремонтна полімерцементна суміш  
для місцевого вирівнювання поверхонь стін і підлог 
на бетонних і цегляних поверхнях, що мають сколи, 
вибоїни і щілини, перед початком штукатурних, 
облицювальних та інших оздоблювальних робіт.  
Застосовується в житлових і громадських 
приміщеннях зовні та всередині будівель.
Рекомендована товщина шару 2–30 мм.

■ Водо-та морозостійка
■ Стійка до помірних механічних навантажень
■ Зручна у використанні
■ Екологічно безпечна

Гідроізоляційна стрічка призначена для герметизації 
вертикальних і горизонтальних зовнішніх і внутрішніх  
кутових примикань стін та підлог, а також для 
герметизації деформаційних швів та місць 
примикання конструкцій. Застосовується в 
гідроізоляційному шарі під плитковим покриттям 
для забезпечення стабільної герметизації кутових 
примикань санвузлів, балконів, терас тощо.

■ Армована
■ Еластична
■ Хімічно стійка до дії кислот, лугів та сольових розчинів
■ Спеціальна поверхня стрічки забезпечує досконале 

зчеплення з гідроізоляційним розчином
■ Сприймає деформаційні навантаження
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ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ BAUMACOL 
PREMIUMFUGE / XL FUGE*  
ТА SILIKON 

Усі представлені тут зразки кольорів є лише візуальним прикладом обраного продукту. 
Незначні відмінності між представленими тут кольорами, зразками кольорів та 
доступними у продажу матеріалами можуть бути зумовлені технологією їх виробництва і 
не можуть бути приводом для пред’явлення претензій. Гарантована однорідність кольору 
і текстури властива лише продуктам однієї партії виробництва.

* Кольори, позначені зірочкою (*), доступні також для продукту Baumacol XL Fuge.

Baumacol PremiumFuge 2 кг
Витрата:    ~0,5–0,9 кг/м² (залежить від розміру плитки та ширини шва) 
Вихід: ~4 м² з відра 2 кг
Упаковка:  пластикове відро 2 кг, 1 піддон = 168 відер = 336 кг

Baumacol Silikon 310 мл
Витрата:    ~310 мл/погонний метр
Вихід: ~10 погонних метрів з туби 310 мл  
Упаковка: туба 310 мл, 1 коробка = 12 туб, 1 піддон = 78 коробок = 936 туб

Baumacol PremiumFuge 1 кг
Витрата:    ~0,5–0,9 кг/м² (залежить від розміру плитки та ширини шва)
Вихід: ~2 м² з пакета 1 кг
Упаковка:  пакет з пласким дном 1 кг, 1 піддон = 320 пакетів = 320 кг

дуже низька еміс
ія

Baumit Baumacol PremiumFuge |  
Бауміт Баумакол ПреміумФуге

Baumit Baumacol Silikon | 
Бауміт Баумакол Силікон

Еластична затирка для заповнення міжплиткових швів 
шириною 1–8 мм усіх видів облицювання, зокрема для 
плиток з граніту, керамограніту, мозаїки, керамічної 
плитки, природного і штучного каменю, несхильного  
до зміни кольору тощо. Застосовується в душових 
приміщеннях, на балконах, терасах, підлогах  
з електричним і водяним підігрівом, експлуатованих 
покрівлях, фасадах та інших конструкціях житлових  
і адміністративних будівель. Застосовується зовні  
та всередині будівель.

 24 трендові кольори

 Висока еластичність

 Для застосування зовні та всередині будівель

 Висока водонепроникність та морозостійкість

Однокомпонентний силіконовий герметик для 
герметизації швів зовні та всередині будівель. 
Застосовується для заповнення зовнішніх/внутрішніх 
кутів плиткових облицювань, що піддаються підвищеним 
температурним і механічним навантаженням, 
заповнення швів на терасах і балконах житлових 
та адміністративних будівель; герметизації місць 
примикання плиткового облицювання до сантехнічного 
обладнання (ванн, душових кабін, умивальників, унітазів, 
біде, тощо). Придатний для підлог з підігрівом.

 Довготривало еластичний

 Стійкий до УФ-випромінювання

 Стійкий до впливу плісняви

Protect A1 25 кг
Витрата:   ~3–4 кг/м² (при нанесенні у 2 шари щіткою макловицею)
Вихід:  ~8 м² з мішка 25 кг 
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumit Protect A1 |  
Бауміт Протект А1

Однокомпонентна водо- та морозостійка 
паропроникна гідроізоляційна полімерцементна 
суміш. Призначена для улаштування безшовної 
гідроізоляції підготовлених основ під наступне 
покриття облицювальними матеріалами. Для 
гідроізоляції санвузлів, балконів, терас, цокольних 
поверхів житлових і адміністративних будівель,  
що не зазнають деформацій у процесі експлуатації. 
Використовується в резервуарах з питною водою  
в якості гідроізоляції під облицювання. 
Застосовується зовні та всередині будівель.

■ Для внутрішніх та зовнішніх робіт
■ Безшовна
■ Можливість нанесення на вологу основу
■ Висока адгезія до мінеральних основ

Baumacol Protect 2K 22,5 кг 
Витрата:   ~3–4 кг/м² (при нанесенні у 2 шари щіткою макловицею)
Вихід:  ~6 м² з комплекту 22,5 кг 
Упаковка: компонент А — мішок 17,5 кг, 1 піддон = 48 мішків = 864 кг
 компонент В — каністра 5 кг, 1 піддон = 84 каністри = 420 кг

Baumit Baumacol Protect 2K | 
Бауміт Баумакол Протект 2К

Двокомпонентна еластична водо- та морозостійка 
паропроникна гідроізоляційна полімерцементна 
суміш. Призначена для улаштування безшовної 
гідроізоляції підготовлених бетонних, оштукатурених 
і цегляних основ (у басейнах, резервуарах, 
підземних частинах будівель, на терасах, балконах, у 
санвузлах тощо), що зазнають деформацій у процесі 
експлуатації. Використовується в резервуарах з 
питною водою в якості гідроізоляції під облицювання. 
Застосовується зовні та всередині будівель.

■ Перекриття тріщин: ~1,0 мм
■ Висока адгезія до мінеральних основ
■ Для зовнішніх та внутрішніх робіт
■ Можливість нанесення на вологу основу

Baumacol Preciso 25 кг
Витрата:   ~1,6 кг/м² на шар товщиною 1 мм 
Вихід:  ~17 м² з мішка 25 кг 
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumacol Strap 
Колір:    сірий (інші кольори за запитом)
Загальна ширина: 120 мм / 70 мм (інша ширина за запитом)
Загальна товщина: 0,8 мм
Упаковка:  рулон 50 погонних метрів

Baumit Baumacol Preciso | 
Бауміт Баумакол Прецізо

Baumit Baumacol Strap | 
Бауміт Баумакол Страп

Штукатурна ремонтна полімерцементна суміш  
для місцевого вирівнювання поверхонь стін і підлог 
на бетонних і цегляних поверхнях, що мають сколи, 
вибоїни і щілини, перед початком штукатурних, 
облицювальних та інших оздоблювальних робіт.  
Застосовується в житлових і громадських 
приміщеннях зовні та всередині будівель.
Рекомендована товщина шару 2–30 мм.

■ Водо-та морозостійка
■ Стійка до помірних механічних навантажень
■ Зручна у використанні
■ Екологічно безпечна

Гідроізоляційна стрічка призначена для герметизації 
вертикальних і горизонтальних зовнішніх і внутрішніх  
кутових примикань стін та підлог, а також для 
герметизації деформаційних швів та місць 
примикання конструкцій. Застосовується в 
гідроізоляційному шарі під плитковим покриттям 
для забезпечення стабільної герметизації кутових 
примикань санвузлів, балконів, терас тощо.

■ Армована
■ Еластична
■ Хімічно стійка до дії кислот, лугів та сольових розчинів
■ Спеціальна поверхня стрічки забезпечує досконале 

зчеплення з гідроізоляційним розчином
■ Сприймає деформаційні навантаження
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ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ BAUMACOL 
PREMIUMFUGE / XL FUGE*  
ТА SILIKON 

Усі представлені тут зразки кольорів є лише візуальним прикладом обраного продукту. 
Незначні відмінності між представленими тут кольорами, зразками кольорів та 
доступними у продажу матеріалами можуть бути зумовлені технологією їх виробництва і 
не можуть бути приводом для пред’явлення претензій. Гарантована однорідність кольору 
і текстури властива лише продуктам однієї партії виробництва.

* Кольори, позначені зірочкою (*), доступні також для продукту Baumacol XL Fuge.

Baumacol PremiumFuge 2 кг
Витрата:    ~0,5–0,9 кг/м² (залежить від розміру плитки та ширини шва) 
Вихід: ~4 м² з відра 2 кг
Упаковка:  пластикове відро 2 кг, 1 піддон = 168 відер = 336 кг

Baumacol Silikon 310 мл
Витрата:    ~310 мл/погонний метр
Вихід: ~10 погонних метрів з туби 310 мл  
Упаковка: туба 310 мл, 1 коробка = 12 туб, 1 піддон = 78 коробок = 936 туб

Baumacol PremiumFuge 1 кг
Витрата:    ~0,5–0,9 кг/м² (залежить від розміру плитки та ширини шва)
Вихід: ~2 м² з пакета 1 кг
Упаковка:  пакет з пласким дном 1 кг, 1 піддон = 320 пакетів = 320 кг

дуже низька еміс
ія

Baumit Baumacol PremiumFuge |  
Бауміт Баумакол ПреміумФуге

Baumit Baumacol Silikon | 
Бауміт Баумакол Силікон

Еластична затирка для заповнення міжплиткових швів 
шириною 1–8 мм усіх видів облицювання, зокрема для 
плиток з граніту, керамограніту, мозаїки, керамічної 
плитки, природного і штучного каменю, несхильного  
до зміни кольору тощо. Застосовується в душових 
приміщеннях, на балконах, терасах, підлогах  
з електричним і водяним підігрівом, експлуатованих 
покрівлях, фасадах та інших конструкціях житлових  
і адміністративних будівель. Застосовується зовні  
та всередині будівель.

 24 трендові кольори

 Висока еластичність

 Для застосування зовні та всередині будівель

 Висока водонепроникність та морозостійкість

Однокомпонентний силіконовий герметик для 
герметизації швів зовні та всередині будівель. 
Застосовується для заповнення зовнішніх/внутрішніх 
кутів плиткових облицювань, що піддаються підвищеним 
температурним і механічним навантаженням, 
заповнення швів на терасах і балконах житлових 
та адміністративних будівель; герметизації місць 
примикання плиткового облицювання до сантехнічного 
обладнання (ванн, душових кабін, умивальників, унітазів, 
біде, тощо). Придатний для підлог з підігрівом.

 Довготривало еластичний

 Стійкий до УФ-випромінювання

 Стійкий до впливу плісняви

Protect A1 25 кг
Витрата:   ~3–4 кг/м² (при нанесенні у 2 шари щіткою макловицею)
Вихід:  ~8 м² з мішка 25 кг 
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumit Protect A1 |  
Бауміт Протект А1

Однокомпонентна водо- та морозостійка 
паропроникна гідроізоляційна полімерцементна 
суміш. Призначена для улаштування безшовної 
гідроізоляції підготовлених основ під наступне 
покриття облицювальними матеріалами. Для 
гідроізоляції санвузлів, балконів, терас, цокольних 
поверхів житлових і адміністративних будівель,  
що не зазнають деформацій у процесі експлуатації. 
Використовується в резервуарах з питною водою  
в якості гідроізоляції під облицювання. 
Застосовується зовні та всередині будівель.

■ Для внутрішніх та зовнішніх робіт
■ Безшовна
■ Можливість нанесення на вологу основу
■ Висока адгезія до мінеральних основ

Baumacol Protect 2K 22,5 кг 
Витрата:   ~3–4 кг/м² (при нанесенні у 2 шари щіткою макловицею)
Вихід:  ~6 м² з комплекту 22,5 кг 
Упаковка: компонент А — мішок 17,5 кг, 1 піддон = 48 мішків = 864 кг
 компонент В — каністра 5 кг, 1 піддон = 84 каністри = 420 кг

Baumit Baumacol Protect 2K | 
Бауміт Баумакол Протект 2К

Двокомпонентна еластична водо- та морозостійка 
паропроникна гідроізоляційна полімерцементна 
суміш. Призначена для улаштування безшовної 
гідроізоляції підготовлених бетонних, оштукатурених 
і цегляних основ (у басейнах, резервуарах, 
підземних частинах будівель, на терасах, балконах, у 
санвузлах тощо), що зазнають деформацій у процесі 
експлуатації. Використовується в резервуарах з 
питною водою в якості гідроізоляції під облицювання. 
Застосовується зовні та всередині будівель.

■ Перекриття тріщин: ~1,0 мм
■ Висока адгезія до мінеральних основ
■ Для зовнішніх та внутрішніх робіт
■ Можливість нанесення на вологу основу

Baumacol Preciso 25 кг
Витрата:   ~1,6 кг/м² на шар товщиною 1 мм 
Вихід:  ~17 м² з мішка 25 кг 
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumacol Strap 
Колір:    сірий (інші кольори за запитом)
Загальна ширина: 120 мм / 70 мм (інша ширина за запитом)
Загальна товщина: 0,8 мм
Упаковка:  рулон 50 погонних метрів

Baumit Baumacol Preciso | 
Бауміт Баумакол Прецізо

Baumit Baumacol Strap | 
Бауміт Баумакол Страп

Штукатурна ремонтна полімерцементна суміш  
для місцевого вирівнювання поверхонь стін і підлог 
на бетонних і цегляних поверхнях, що мають сколи, 
вибоїни і щілини, перед початком штукатурних, 
облицювальних та інших оздоблювальних робіт.  
Застосовується в житлових і громадських 
приміщеннях зовні та всередині будівель.
Рекомендована товщина шару 2–30 мм.

■ Водо-та морозостійка
■ Стійка до помірних механічних навантажень
■ Зручна у використанні
■ Екологічно безпечна

Гідроізоляційна стрічка призначена для герметизації 
вертикальних і горизонтальних зовнішніх і внутрішніх  
кутових примикань стін та підлог, а також для 
герметизації деформаційних швів та місць 
примикання конструкцій. Застосовується в 
гідроізоляційному шарі під плитковим покриттям 
для забезпечення стабільної герметизації кутових 
примикань санвузлів, балконів, терас тощо.

■ Армована
■ Еластична
■ Хімічно стійка до дії кислот, лугів та сольових розчинів
■ Спеціальна поверхня стрічки забезпечує досконале 

зчеплення з гідроізоляційним розчином
■ Сприймає деформаційні навантаження



Матеріали
для облицювання

  Системні рішення для цивільного 
будівництва

  Захист від вологи та деформацій
  Еластичні клеї для всіх форматів 

плитки
  Трендові кольори затирки

С2Т С1Т

С1

С1 Ц1.3К2

Baumacol FlexUni 25 кг 
Витрата:   1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід:  ~4–17 м² з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumacol ProPlus 25 кг 
Витрата:   1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід:  ~4–17 м² з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumacol Basic 25 кг 
Витрата:   1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід:  ~4–17 м² з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumacol Uni 25 кг 
Витрата:   1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід:  ~4–17 м² з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
іядуже низька еміс

ія

Baumit Baumacol FlexUni | 
Бауміт Баумакол ФлексУні

Baumit Baumacol ProPlus |  
Бауміт Баумакол ПроПлюс

Baumit Baumacol Basic |  
Бауміт Баумакол Бейсік

Baumit Baumacol Uni |  
Бауміт Баумакол Уні

Еластична клейова суміш для облицювання усіма 
видами плитки деформівних основ всередині та зовні 
будівель. Забезпечує надійне закріплення керамічної, 
керамогранітної, гранітної, склокерамічної плитки,  
а також інших різновидів плитки з натурального  
і штучного каменю, зокрема з екстремально низьким 
рівнем водопоглинання (наприклад, менше ніж 1%),  
на підготовлених мінеральних основах різної щільності, 
таких як цементно-піщані або ангідритові підлогові 
стяжки, цементні або гіпсові стартові штукатурні 
покриття, поверхні конструкцій зі щільного або 
ніздрюватого бетону, керамічної або клінкерної цегли, 
натурального каменю та основах, що піддаються 
температурним навантаженням, постійному впливу 
вологи та атмосферних факторів (конструкції душових, 
підлог з водяним та електричним підігрівом, балконів, 
поверхні фасадів, експлуатовані покрівлі, тераси, 
резервуари, відкриті басейни тощо).
Рекомендована товщина клейового шару 2–10 мм.

 Для внутрішніх та зовнішніх робіт

 Для підлог з водяним підігрівом

 Тиксотропна

 Адгезія ≥1,2 МПа

Тиксотропна клейова суміш для облицювання плиткою 
з керамограніту, каменю натуральних та штучних порід, 
керамічною плиткою, розміром не більше ніж 400х400 мм 
підготовлених мінеральних недеформівних основ 
(бетонних, цементних, гіпсових, а також поверхонь  
з керамічної або глиняної цегли). Призначена для 
облицювання горизонтальних і вертикальних поверхонь 
всередині та зовні будівель.
Рекомендована товщина клейового шару 2–10 мм.

 Для внутрішніх і зовнішніх робіт

 Для керамограніту розміром до 400х400 мм

 Тиксотропна

 Адгезія ≥0,9 МПа

Клейова суміш для облицювання стін та підлог 
керамічною плиткою, плиткою з натурального та штучного 
каменю з водопоглинанням понад 1% та розмірами 
сторін не більше ніж 400 мм на недеформівних 
мінеральних (бетонних, цегляних, цементно-вапняних) 
підготовлених основах, що не працюють на вигин і не 
піддаються температурним навантаженням. Призначена 
для облицювання стін і підлог всередині будівель. 
Рекомендована товщина клейового шару 2–10 мм. 

 Водо- та морозостійка

 Для стін та підлог

 Пластична

 Адгезія ≥0,5 МПа

Еластична клейова суміш для облицювання 
керамогранітною плиткою розміром до 600х600 мм  
та водопоглинанням менше ніж 1%. Призначена  
для облицювання підготовлених недеформівних основ 
плиткою з керамограніту, натурального та штучного 
каменю, мінеральних основ (бетонних, цементних, 
гіпсових) керамічною плиткою розміром не більше  
ніж 600х600 мм, облицювання цоколів, балконів, терас, 
а також підлог з водяним підігрівом. Застосовується  
для горизонтальних і вертикальних поверхонь всередині 
та зовні будівель.  
Рекомендована товщина клейового шару 2–10 мм. 

 Водо- та морозостійка

 Для керамограніту розміром до 600х600 мм

 Для цоколів, балконів і терас

 Для підлог з водяним підігрівом

S1

S1

C2TE

C2TE

Baumacol FlexMarmor 25 кг 
Витрата:   1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід:  ~4–17 м² з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumacol FlexTop 25 кг 
Витрата:   1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід:  ~4–17 м² з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
ія

Baumit Baumacol FlexMarmor |  
Бауміт Баумакол ФлексМармор

Baumit Baumacol FlexTop |  
Бауміт Баумакол ФлексТоп

Високоеластична клейова суміш (білого кольору) для 
облицювання мозаїчною плиткою, плиткою з мармуру 
та іншого натурального або штучного каменю світлих 
порід деформівних мінеральних основ (бетонних, 
цементних, гіпсових, ангідритових), що піддаються 
високим механічним і термічним навантаженням, 
зовні та всередині будівель (зокрема, методом «плитка 
на плитку»). Для облицювання душових, басейнів, 
ємностей для зберігання води, балконів, терас, підлог 
з електричним та водяним підігрівом, експлуатованих 
покрівель, фасадів та інших конструкцій житлових  
і адміністративних будівель.

 На основі білого цементу

 Для балконів, басейнів і терас

 Для підлог з водо- та електропідігрівом

 Тиксотропна

 Адгезія ≥1,5 МПа

Високоеластична клейова суміш для облицювання усіма 
видами плитки деформівних основ всередині та зовні 
будівель. Забезпечує надійне закріплення керамічної, 
керамогранітної, гранітної та склокерамічної плитки,  
а також інших різновидів плитки з натурального та 
штучного каменю, зокрема з екстремально низьким 
рівнем водопоглинання (наприклад, менше ніж 1%),  
на підготовлених мінеральних основах різної щільності, 
таких як цементно-піщані або ангідритові підлогові 
стяжки, цементні або гіпсові стартові штукатурні покриття, 
поверхні конструкцій зі щільного або ніздрюватого бетону, 
керамічної або клінкерної цегли, натурального каменю  
та основах, що піддаються температурним 
навантаженням, постійному впливу вологи та атмосферних 
факторів (конструкції душових, підлог з водяним  
та електричним підігрівом, балконів, поверхні фасадів 
та фасадних теплоізоляційних систем, експлуатовані 
покрівлі, тераси, резервуари, відкриті басейни тощо). 
Рекомендована товщина клейового шару 2–10 мм.

 Для внутрішніх та зовнішніх робіт

 Для балконів, басейнів і терас

 Для підлог з водо- та електропідігрівом

 Тиксотропна

 Адгезія ≥1,4 МПа



Матеріали
для облицювання

  Системні рішення для цивільного 
будівництва

  Захист від вологи та деформацій
  Еластичні клеї для всіх форматів 

плитки
  Трендові кольори затирки

С2Т С1Т

С1

С1 Ц1.3К2

Baumacol FlexUni 25 кг 
Витрата:   1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід:  ~4–17 м² з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumacol ProPlus 25 кг 
Витрата:   1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід:  ~4–17 м² з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumacol Basic 25 кг 
Витрата:   1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід:  ~4–17 м² з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumacol Uni 25 кг 
Витрата:   1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід:  ~4–17 м² з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
іядуже низька еміс

ія

Baumit Baumacol FlexUni | 
Бауміт Баумакол ФлексУні

Baumit Baumacol ProPlus |  
Бауміт Баумакол ПроПлюс

Baumit Baumacol Basic |  
Бауміт Баумакол Бейсік

Baumit Baumacol Uni |  
Бауміт Баумакол Уні

Еластична клейова суміш для облицювання усіма 
видами плитки деформівних основ всередині та зовні 
будівель. Забезпечує надійне закріплення керамічної, 
керамогранітної, гранітної, склокерамічної плитки,  
а також інших різновидів плитки з натурального  
і штучного каменю, зокрема з екстремально низьким 
рівнем водопоглинання (наприклад, менше ніж 1%),  
на підготовлених мінеральних основах різної щільності, 
таких як цементно-піщані або ангідритові підлогові 
стяжки, цементні або гіпсові стартові штукатурні 
покриття, поверхні конструкцій зі щільного або 
ніздрюватого бетону, керамічної або клінкерної цегли, 
натурального каменю та основах, що піддаються 
температурним навантаженням, постійному впливу 
вологи та атмосферних факторів (конструкції душових, 
підлог з водяним та електричним підігрівом, балконів, 
поверхні фасадів, експлуатовані покрівлі, тераси, 
резервуари, відкриті басейни тощо).
Рекомендована товщина клейового шару 2–10 мм.

 Для внутрішніх та зовнішніх робіт

 Для підлог з водяним підігрівом

 Тиксотропна

 Адгезія ≥1,2 МПа

Тиксотропна клейова суміш для облицювання плиткою 
з керамограніту, каменю натуральних та штучних порід, 
керамічною плиткою, розміром не більше ніж 400х400 мм 
підготовлених мінеральних недеформівних основ 
(бетонних, цементних, гіпсових, а також поверхонь  
з керамічної або глиняної цегли). Призначена для 
облицювання горизонтальних і вертикальних поверхонь 
всередині та зовні будівель.
Рекомендована товщина клейового шару 2–10 мм.

 Для внутрішніх і зовнішніх робіт

 Для керамограніту розміром до 400х400 мм

 Тиксотропна

 Адгезія ≥0,9 МПа

Клейова суміш для облицювання стін та підлог 
керамічною плиткою, плиткою з натурального та штучного 
каменю з водопоглинанням понад 1% та розмірами 
сторін не більше ніж 400 мм на недеформівних 
мінеральних (бетонних, цегляних, цементно-вапняних) 
підготовлених основах, що не працюють на вигин і не 
піддаються температурним навантаженням. Призначена 
для облицювання стін і підлог всередині будівель. 
Рекомендована товщина клейового шару 2–10 мм. 

 Водо- та морозостійка

 Для стін та підлог

 Пластична

 Адгезія ≥0,5 МПа

Еластична клейова суміш для облицювання 
керамогранітною плиткою розміром до 600х600 мм  
та водопоглинанням менше ніж 1%. Призначена  
для облицювання підготовлених недеформівних основ 
плиткою з керамограніту, натурального та штучного 
каменю, мінеральних основ (бетонних, цементних, 
гіпсових) керамічною плиткою розміром не більше  
ніж 600х600 мм, облицювання цоколів, балконів, терас, 
а також підлог з водяним підігрівом. Застосовується  
для горизонтальних і вертикальних поверхонь всередині 
та зовні будівель.  
Рекомендована товщина клейового шару 2–10 мм. 

 Водо- та морозостійка

 Для керамограніту розміром до 600х600 мм

 Для цоколів, балконів і терас

 Для підлог з водяним підігрівом

S1

S1

C2TE

C2TE

Baumacol FlexMarmor 25 кг 
Витрата:   1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід:  ~4–17 м² з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumacol FlexTop 25 кг 
Витрата:   1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід:  ~4–17 м² з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
ія

Baumit Baumacol FlexMarmor |  
Бауміт Баумакол ФлексМармор

Baumit Baumacol FlexTop |  
Бауміт Баумакол ФлексТоп

Високоеластична клейова суміш (білого кольору) для 
облицювання мозаїчною плиткою, плиткою з мармуру 
та іншого натурального або штучного каменю світлих 
порід деформівних мінеральних основ (бетонних, 
цементних, гіпсових, ангідритових), що піддаються 
високим механічним і термічним навантаженням, 
зовні та всередині будівель (зокрема, методом «плитка 
на плитку»). Для облицювання душових, басейнів, 
ємностей для зберігання води, балконів, терас, підлог 
з електричним та водяним підігрівом, експлуатованих 
покрівель, фасадів та інших конструкцій житлових  
і адміністративних будівель.

 На основі білого цементу

 Для балконів, басейнів і терас

 Для підлог з водо- та електропідігрівом

 Тиксотропна

 Адгезія ≥1,5 МПа

Високоеластична клейова суміш для облицювання усіма 
видами плитки деформівних основ всередині та зовні 
будівель. Забезпечує надійне закріплення керамічної, 
керамогранітної, гранітної та склокерамічної плитки,  
а також інших різновидів плитки з натурального та 
штучного каменю, зокрема з екстремально низьким 
рівнем водопоглинання (наприклад, менше ніж 1%),  
на підготовлених мінеральних основах різної щільності, 
таких як цементно-піщані або ангідритові підлогові 
стяжки, цементні або гіпсові стартові штукатурні покриття, 
поверхні конструкцій зі щільного або ніздрюватого бетону, 
керамічної або клінкерної цегли, натурального каменю  
та основах, що піддаються температурним 
навантаженням, постійному впливу вологи та атмосферних 
факторів (конструкції душових, підлог з водяним  
та електричним підігрівом, балконів, поверхні фасадів 
та фасадних теплоізоляційних систем, експлуатовані 
покрівлі, тераси, резервуари, відкриті басейни тощо). 
Рекомендована товщина клейового шару 2–10 мм.

 Для внутрішніх та зовнішніх робіт

 Для балконів, басейнів і терас

 Для підлог з водо- та електропідігрівом

 Тиксотропна

 Адгезія ≥1,4 МПа



Матеріали
для облицювання

  Системні рішення для цивільного 
будівництва

  Захист від вологи та деформацій
  Еластичні клеї для всіх форматів 

плитки
  Трендові кольори затирки

С2Т С1Т

С1

С1 Ц1.3К2

Baumacol FlexUni 25 кг 
Витрата:   1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід:  ~4–17 м² з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumacol ProPlus 25 кг 
Витрата:   1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід:  ~4–17 м² з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumacol Basic 25 кг 
Витрата:   1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід:  ~4–17 м² з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumacol Uni 25 кг 
Витрата:   1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід:  ~4–17 м² з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
іядуже низька еміс

ія

Baumit Baumacol FlexUni | 
Бауміт Баумакол ФлексУні

Baumit Baumacol ProPlus |  
Бауміт Баумакол ПроПлюс

Baumit Baumacol Basic |  
Бауміт Баумакол Бейсік

Baumit Baumacol Uni |  
Бауміт Баумакол Уні

Еластична клейова суміш для облицювання усіма 
видами плитки деформівних основ всередині та зовні 
будівель. Забезпечує надійне закріплення керамічної, 
керамогранітної, гранітної, склокерамічної плитки,  
а також інших різновидів плитки з натурального  
і штучного каменю, зокрема з екстремально низьким 
рівнем водопоглинання (наприклад, менше ніж 1%),  
на підготовлених мінеральних основах різної щільності, 
таких як цементно-піщані або ангідритові підлогові 
стяжки, цементні або гіпсові стартові штукатурні 
покриття, поверхні конструкцій зі щільного або 
ніздрюватого бетону, керамічної або клінкерної цегли, 
натурального каменю та основах, що піддаються 
температурним навантаженням, постійному впливу 
вологи та атмосферних факторів (конструкції душових, 
підлог з водяним та електричним підігрівом, балконів, 
поверхні фасадів, експлуатовані покрівлі, тераси, 
резервуари, відкриті басейни тощо).
Рекомендована товщина клейового шару 2–10 мм.

 Для внутрішніх та зовнішніх робіт

 Для підлог з водяним підігрівом

 Тиксотропна

 Адгезія ≥1,2 МПа

Тиксотропна клейова суміш для облицювання плиткою 
з керамограніту, каменю натуральних та штучних порід, 
керамічною плиткою, розміром не більше ніж 400х400 мм 
підготовлених мінеральних недеформівних основ 
(бетонних, цементних, гіпсових, а також поверхонь  
з керамічної або глиняної цегли). Призначена для 
облицювання горизонтальних і вертикальних поверхонь 
всередині та зовні будівель.
Рекомендована товщина клейового шару 2–10 мм.

 Для внутрішніх і зовнішніх робіт

 Для керамограніту розміром до 400х400 мм

 Тиксотропна

 Адгезія ≥0,9 МПа

Клейова суміш для облицювання стін та підлог 
керамічною плиткою, плиткою з натурального та штучного 
каменю з водопоглинанням понад 1% та розмірами 
сторін не більше ніж 400 мм на недеформівних 
мінеральних (бетонних, цегляних, цементно-вапняних) 
підготовлених основах, що не працюють на вигин і не 
піддаються температурним навантаженням. Призначена 
для облицювання стін і підлог всередині будівель. 
Рекомендована товщина клейового шару 2–10 мм. 

 Водо- та морозостійка

 Для стін та підлог

 Пластична

 Адгезія ≥0,5 МПа

Еластична клейова суміш для облицювання 
керамогранітною плиткою розміром до 600х600 мм  
та водопоглинанням менше ніж 1%. Призначена  
для облицювання підготовлених недеформівних основ 
плиткою з керамограніту, натурального та штучного 
каменю, мінеральних основ (бетонних, цементних, 
гіпсових) керамічною плиткою розміром не більше  
ніж 600х600 мм, облицювання цоколів, балконів, терас, 
а також підлог з водяним підігрівом. Застосовується  
для горизонтальних і вертикальних поверхонь всередині 
та зовні будівель.  
Рекомендована товщина клейового шару 2–10 мм. 

 Водо- та морозостійка

 Для керамограніту розміром до 600х600 мм

 Для цоколів, балконів і терас

 Для підлог з водяним підігрівом

S1

S1

C2TE

C2TE

Baumacol FlexMarmor 25 кг 
Витрата:   1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід:  ~4–17 м² з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumacol FlexTop 25 кг 
Витрата:   1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід:  ~4–17 м² з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
ія

Baumit Baumacol FlexMarmor |  
Бауміт Баумакол ФлексМармор

Baumit Baumacol FlexTop |  
Бауміт Баумакол ФлексТоп

Високоеластична клейова суміш (білого кольору) для 
облицювання мозаїчною плиткою, плиткою з мармуру 
та іншого натурального або штучного каменю світлих 
порід деформівних мінеральних основ (бетонних, 
цементних, гіпсових, ангідритових), що піддаються 
високим механічним і термічним навантаженням, 
зовні та всередині будівель (зокрема, методом «плитка 
на плитку»). Для облицювання душових, басейнів, 
ємностей для зберігання води, балконів, терас, підлог 
з електричним та водяним підігрівом, експлуатованих 
покрівель, фасадів та інших конструкцій житлових  
і адміністративних будівель.

 На основі білого цементу

 Для балконів, басейнів і терас

 Для підлог з водо- та електропідігрівом

 Тиксотропна

 Адгезія ≥1,5 МПа

Високоеластична клейова суміш для облицювання усіма 
видами плитки деформівних основ всередині та зовні 
будівель. Забезпечує надійне закріплення керамічної, 
керамогранітної, гранітної та склокерамічної плитки,  
а також інших різновидів плитки з натурального та 
штучного каменю, зокрема з екстремально низьким 
рівнем водопоглинання (наприклад, менше ніж 1%),  
на підготовлених мінеральних основах різної щільності, 
таких як цементно-піщані або ангідритові підлогові 
стяжки, цементні або гіпсові стартові штукатурні покриття, 
поверхні конструкцій зі щільного або ніздрюватого бетону, 
керамічної або клінкерної цегли, натурального каменю  
та основах, що піддаються температурним 
навантаженням, постійному впливу вологи та атмосферних 
факторів (конструкції душових, підлог з водяним  
та електричним підігрівом, балконів, поверхні фасадів 
та фасадних теплоізоляційних систем, експлуатовані 
покрівлі, тераси, резервуари, відкриті басейни тощо). 
Рекомендована товщина клейового шару 2–10 мм.

 Для внутрішніх та зовнішніх робіт

 Для балконів, басейнів і терас

 Для підлог з водо- та електропідігрівом

 Тиксотропна

 Адгезія ≥1,4 МПа


