
Декоративно-
оздоблювальні 

матеріали

  Максимальна стійкість до бруду
  Одна з найбільших палітр 
кольорів у Європі

  Довіра провідних архітекторів  
і забудовників України

  Інноваційність матеріалів

Baumit MosaikTop | Бауміт МозаїкТоп

Baumit SilikonColor | Бауміт СиліконКолор Baumit GranoporColor | Бауміт ГранопорКолор

Baumit SilikatColor | Бауміт СилікатКолор Baumit UniPrimer | Бауміт УніПраймер
Готова до використання штукатурка на основі акрилу 
для зовнішніх робіт. Пофарбований кварцовий пісок 
спеціально розроблений для використання на ділянках 
будівлі, які піддаються постійному впливу вологи, та для 
опорядження окремих елементів фасаду. Для використання 
рекомендованих ґрунтувальних сумішей дивіться Технічний 
паспорт продукту. 

 Глазурований та пофарбований кварцовий пісок

 Ефект камінців природного та автентичного вигляду

 Підвищена стійкість до механічних навантажень

Декоративна фасадна силіконова фарба призначена 
для улаштування захисного шару на підготовлених нових 
та існуючих мінеральних основах, на існуючих та нових 
силіконових і акрилових покриттях, а також в системах 
теплоізоляції ТМ Baumit. Використовується зовні та 
всередині будівель. Доступна у кольорах палітри Baumit Life, 
позначених цифрами білого та синього кольорів. 

 Водовідштовхувальна

 Висока паропроникність

 Стійка до впливу зовнішніх негативних факторів  
 та біологічних забруднень (цвілі тощо)

Акрилова фасадна фарба призначена для улаштування 
захисного шару на підготовлених нових та існуючих 
мінеральних основах, на існуючих і нових акрилових 
покриттях, а також в системах теплоізоляції ТМ Baumit. 
Застосовується зовні та всередині будівель. Доступна  
у кольорах палітри Baumit Life, позначених цифрами білого 
та синього кольорів.  

 Широкий вибір кольорів

 Водовідштовхувальна

 Еластична

Силікатна фасадна мінеральна фарба призначена  
для улаштування захисного шару на підготовлених нових 
та існуючих мінеральних основах, на існуючих і нових 
силікатних покриттях. Використовується зовні та всередині 
будівель. Характеризується високою паропроникністю. 
Доступна у кольорах палітри Baumit Life, позначених 
цифрами білого кольору.

 Високопаропроникна

 Мінеральна

 Спеціально для об’єктів реставрації 

Професійна ґрунт-фарба білого кольору призначена для 
підготовки мінеральних поглинаючих основ під подальше 
нанесення органічних та мінеральних тонкошарових 
декоративно-штукатурних покриттів TM Baumit.

 Пігментована в білий колір

 Забезпечує рівномірного забарвлення декоративних 
штукатурних покриттів TM Baumit

 Підвищує міцність зчеплення (адгезії) декоративних 
штукатурних покриттів з мінеральними основами

 Вирівнює поглинаючу здатність основи / забезпечує 
рівномірне твердіння штукатурного покриття

 Полегшує нанесення та затирання, сприяє отриманню 
чіткої однорідної структуриMosaikTop — Natural Line  

Витрата:    ~4,5 кг/м²
Вихід: ~5,5 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 24 відра = 600 кг

SilikonColor 14 л / 22,4 кг 
Витрата:    ~0,32 л/м² або ~0,51 кг/м² при нанесенні у 2 шари  
 (ґрунтування + один шар фарбування)
Вихід: ~44 м² з відра 14 л
Упаковка:  пластикове відро 14 л, 1 піддон = 16 відер = 224 л

GranoporColor 14 л / 22,4 кг
Витрата:    ~0,32 л/м² або ~0,51 кг/м² при нанесенні у 2 шари  
 (ґрунтування + один шар фарбування)
Вихід: ~44 м² з відра 14 л
Упаковка:  пластикове відро 14 л, 1 піддон = 16 відер = 224 л

SilikatColor 14 л / 22,4 кг 
Витрата:    ~0,32 л/м² або ~0,51 кг/м² при нанесенні у 2 шари  
 (ґрунтування + один шар фарбування)
Вихід: ~44 м² з відра 14 л
Упаковка:  пластикове відро 14 л, 1 піддон = 16 відер = 224 л

UniPrimer 25 кг 
Витрата:    ~0,30 кг/м² на шпаклівних покриттях
 ~0,40 кг/м² на штукатурних покриттях
Вихід: ~63–83 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

MosaikTop — Essential Line 
Витрата:    ~5,5 кг/м²
Вихід: ~4,5 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 24 відра = 600 кг

Sc

Classico Special K 1.5 мм  
Витрата:    ~2,5 кг/м²
Вихід: ~10,0 м² з мішка 25 кг
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 42 мішки = 1 050 кг

Classico Special K 3.0 мм  
Витрата:    ~3,9 кг/м²
Вихід: ~6,4 м² з мішка 25 кг
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 42 мішки = 1 050 кг

Classico Special R 2.0 мм  
Витрата:    ~2,9 кг/м²
Вихід: ~8,6 м² з мішка 25 кг
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 42 мішки = 1 050 кг

Classico Special R 3.0 мм  
Витрата:    ~3,6 кг/м²
Вихід: ~6,9 м² з мішка 25 кг
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 42 мішки = 1 050 кг

Classico Special K 2.0 мм  
Витрата:    ~3,0 кг/м²
Вихід: ~8,3 м² з мішка 25 кг
Упаковка:   мішок 25 кг, 1 піддон = 42 мішки = 1 050 кг

Baumit ClassicoSpecial | Бауміт КласікоСпешл  
Мінеральна тонкошарова штукатурна суха суміш білого 
кольору з фактурами оздоблення «баранець» або «короїд». 
Призначена для захисту та улаштування декоративно-
оздоблювального шару в системах теплоізоляції TM Baumit, 
а також для декоративного оздоблення фасадів і стін 
всередині будівель ручним або механізованим способом 
під наступне фарбування. Штукатурна суміш наноситься  
на поверхні, попередньо підготовлені з використанням 
мінеральних стартових штукатурок і шпаклівок TM Baumit. 

 Негорюча

 Високопаропроникна

 Водовідштовхувальна

 Стійка до атмосферних впливів
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Baumit GranoporTop | Бауміт ГранопорТоп
Професійна декоративна акрилова пастоподібна 
штукатурна суміш з фактурами оздоблення «баранець»  
і «короїд». Призначена для улаштування декоративно-
оздоблювального шару в системах теплоізоляції ТМ Baumit, 
а також для оздоблення бетонних, підготовлених нових  
та існуючих оштукатурених поверхонь. Доступна у кольорах 
палітри Baumit Life, позначених цифрами білого та синього 
кольорів. 

 Високоеластична

 Водовідштовхувальна

 Стійка до механічних навантажень

 Стійка до атмосферних впливів та УФ-випромінювання

Baumit StellaporTop | Бауміт СтеллапорТоп
Професійна декоративна силіконово-силікатна штукатурна 
пастоподібна суміш з фактурами оздоблення «баранець»  
і «короїд». Призначена для улаштування декоративно-
оздоблювального шару в системах теплоізоляції TM Baumit, 
а також для оздоблення бетонних, підготовлених нових  
та існуючих оштукатурених поверхонь. Рекомендується  
для реставрації пам’яток архітектури. Для декоративного 
оздоблення зовні та всередині будівель ручним або 
механізованим способом. Доступна у кольорах палітри 
Baumit Life, позначених цифрами білого та синього 
кольорів. 

 Силіконово-силікатна високопаропроникна 
водовідштовхувальна, стійка до впливу мікроорганізмів 
і цвілі

 Стійка до атмосферних впливів та УФ-випромінювання, 
промислової загазованості

 Виробляється в декоративних структурах «баранець» або 
«короїд» із застосуванням різних фракцій заповнювача

StellaporTop K 2.0 мм   
Витрата:    ~2,9 кг/м² 
Вихід: ~8,6 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

StellaporTop K 1.5 мм   
Витрата:    ~2,5 кг/м² 
Вихід: ~10 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

StellaporTop K 3.0 мм   
Витрата:    ~3,9 кг/м² 
Вихід: ~6,4 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

StellaporTop R 2.0 мм   
Витрата:    ~2,6 кг/м² 
Вихід: ~9,6 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

StellaporTop R 3.0 мм   
Витрата:    ~3,6 кг/м² 
Вихід: ~6,9 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

Baumit SilikonTop | Бауміт СиліконТоп
Професійна декоративна силіконова пастоподібна 
штукатурна суміш з фактурами оздоблення «баранець»  
і «короїд». Призначена для улаштування декоративно-
оздоблювального шару в системах теплоізоляції ТМ Baumit, 
а також для оздоблення підготовлених нових та існуючих 
бетонних або оштукатурених поверхонь. Доступна  
у кольорах палітри Baumit Life, позначених цифрами  
білого та синього кольорів.  

 Високоеластична

 Водовідштовхувальна

 Здатна до самоочищення

 Паропроникна

 Стійка до атмосферних впливів

SilikonTop K 2.0 мм   
Витрата:    ~2,9 кг/м² 
Вихід: ~8,6 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

SilikonTop K 1.5 мм   
Витрата:    ~2,5 кг/м² 
Вихід: ~10 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

SilikonTop K 3.0 мм 
Витрата:    ~3,9 кг/м²
Вихід: ~6,4 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

SilikonTop R 2.0 мм   
Витрата:    ~2,6 кг/м² 
Вихід: ~9,6 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

SilikonTop R 3.0 мм   
Витрата:    ~3,6 кг/м² 
Вихід: ~6,9 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг
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GranoporTop K 2.0 мм 
Витрата:    ~2,9 кг/м²
Вихід: ~8,6 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

GranoporTop K 1.5 мм 
Витрата:    ~2,5 кг/м²
Вихід: ~10 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

GranoporTop K 3.0 мм 
Витрата:    ~3,9 кг/м²
Вихід: ~6,4 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

GranoporTop R 2.0 мм 
Витрата:    ~2,6 кг/м²
Вихід: ~9,6 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

GranoporTop R 3.0 мм 
Витрата:    ~3,6 кг/м²
Вихід: ~6,9 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

Baumit CreativTop | Бауміт КреативТоп
Готова до використання, надзвичайно стійка  
до впливу погодних умов, посилена силіконом 
фінішна штукатурка з новим функціональним 
заповнювачем для швидкого висихання поверхонь фасадів 
після дощу, туману або утворення конденсату. Штукатурка  
з можливістю моделювання для створення креативних 
поверхонь фасадів. Для нанесення ручним або 
механізованим способом. Доступна у кольорах палітри 
Baumit Life, позначених цифрами білого та синього 
кольорів.

 Ефект швидкого висихання (Drypor)

 Безмежні можливості для дизайну

 Покращені характеристики нанесення

CreativTop Max 4.0 мм 
Витрата:    ~5,0−6,2 кг/м²
Вихід: ~4,0−5,0 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

CreativTop Trend 3.0 мм  
Витрата:    ~4,2−6,2 кг/м²
Вихід: ~4,0−6,0 м² з відра 25 кг
Упаковка: пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

CreativTop Vario 1.5 мм  
Витрата:    ~2,5−5,0 кг/м²
Вихід: ~5,0−10,0 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

CreativTop Fine 1.0 мм  
Витрата:    ~2,9−4,2 кг/м²
Вихід: ~5,9−8,6 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

CreativTop Pearl 0.5 мм 
Витрата:    ~2,5−4,0 кг/м²
Вихід: ~6,3−10,0 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

CreativTop Silk 0.2 мм  
Витрата:    ~2,4−4,0 кг/м²
Вихід: ~6,3−10,4 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг
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Baumit GranoporTop | Бауміт ГранопорТоп
Професійна декоративна акрилова пастоподібна 
штукатурна суміш з фактурами оздоблення «баранець»  
і «короїд». Призначена для улаштування декоративно-
оздоблювального шару в системах теплоізоляції ТМ Baumit, 
а також для оздоблення бетонних, підготовлених нових  
та існуючих оштукатурених поверхонь. Доступна у кольорах 
палітри Baumit Life, позначених цифрами білого та синього 
кольорів. 

 Високоеластична

 Водовідштовхувальна

 Стійка до механічних навантажень

 Стійка до атмосферних впливів та УФ-випромінювання

Baumit StellaporTop | Бауміт СтеллапорТоп
Професійна декоративна силіконово-силікатна штукатурна 
пастоподібна суміш з фактурами оздоблення «баранець»  
і «короїд». Призначена для улаштування декоративно-
оздоблювального шару в системах теплоізоляції TM Baumit, 
а також для оздоблення бетонних, підготовлених нових  
та існуючих оштукатурених поверхонь. Рекомендується  
для реставрації пам’яток архітектури. Для декоративного 
оздоблення зовні та всередині будівель ручним або 
механізованим способом. Доступна у кольорах палітри 
Baumit Life, позначених цифрами білого та синього 
кольорів. 

 Силіконово-силікатна високопаропроникна 
водовідштовхувальна, стійка до впливу мікроорганізмів 
і цвілі

 Стійка до атмосферних впливів та УФ-випромінювання, 
промислової загазованості

 Виробляється в декоративних структурах «баранець» або 
«короїд» із застосуванням різних фракцій заповнювача

StellaporTop K 2.0 мм   
Витрата:    ~2,9 кг/м² 
Вихід: ~8,6 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

StellaporTop K 1.5 мм   
Витрата:    ~2,5 кг/м² 
Вихід: ~10 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

StellaporTop K 3.0 мм   
Витрата:    ~3,9 кг/м² 
Вихід: ~6,4 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

StellaporTop R 2.0 мм   
Витрата:    ~2,6 кг/м² 
Вихід: ~9,6 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

StellaporTop R 3.0 мм   
Витрата:    ~3,6 кг/м² 
Вихід: ~6,9 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

Baumit SilikonTop | Бауміт СиліконТоп
Професійна декоративна силіконова пастоподібна 
штукатурна суміш з фактурами оздоблення «баранець»  
і «короїд». Призначена для улаштування декоративно-
оздоблювального шару в системах теплоізоляції ТМ Baumit, 
а також для оздоблення підготовлених нових та існуючих 
бетонних або оштукатурених поверхонь. Доступна  
у кольорах палітри Baumit Life, позначених цифрами  
білого та синього кольорів.  

 Високоеластична

 Водовідштовхувальна

 Здатна до самоочищення

 Паропроникна

 Стійка до атмосферних впливів

SilikonTop K 2.0 мм   
Витрата:    ~2,9 кг/м² 
Вихід: ~8,6 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

SilikonTop K 1.5 мм   
Витрата:    ~2,5 кг/м² 
Вихід: ~10 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

SilikonTop K 3.0 мм 
Витрата:    ~3,9 кг/м²
Вихід: ~6,4 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

SilikonTop R 2.0 мм   
Витрата:    ~2,6 кг/м² 
Вихід: ~9,6 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

SilikonTop R 3.0 мм   
Витрата:    ~3,6 кг/м² 
Вихід: ~6,9 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг
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GranoporTop K 2.0 мм 
Витрата:    ~2,9 кг/м²
Вихід: ~8,6 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

GranoporTop K 1.5 мм 
Витрата:    ~2,5 кг/м²
Вихід: ~10 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

GranoporTop K 3.0 мм 
Витрата:    ~3,9 кг/м²
Вихід: ~6,4 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

GranoporTop R 2.0 мм 
Витрата:    ~2,6 кг/м²
Вихід: ~9,6 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

GranoporTop R 3.0 мм 
Витрата:    ~3,6 кг/м²
Вихід: ~6,9 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

Baumit CreativTop | Бауміт КреативТоп
Готова до використання, надзвичайно стійка  
до впливу погодних умов, посилена силіконом 
фінішна штукатурка з новим функціональним 
заповнювачем для швидкого висихання поверхонь фасадів 
після дощу, туману або утворення конденсату. Штукатурка  
з можливістю моделювання для створення креативних 
поверхонь фасадів. Для нанесення ручним або 
механізованим способом. Доступна у кольорах палітри 
Baumit Life, позначених цифрами білого та синього 
кольорів.

 Ефект швидкого висихання (Drypor)

 Безмежні можливості для дизайну

 Покращені характеристики нанесення

CreativTop Max 4.0 мм 
Витрата:    ~5,0−6,2 кг/м²
Вихід: ~4,0−5,0 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

CreativTop Trend 3.0 мм  
Витрата:    ~4,2−6,2 кг/м²
Вихід: ~4,0−6,0 м² з відра 25 кг
Упаковка: пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

CreativTop Vario 1.5 мм  
Витрата:    ~2,5−5,0 кг/м²
Вихід: ~5,0−10,0 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

CreativTop Fine 1.0 мм  
Витрата:    ~2,9−4,2 кг/м²
Вихід: ~5,9−8,6 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

CreativTop Pearl 0.5 мм 
Витрата:    ~2,5−4,0 кг/м²
Вихід: ~6,3−10,0 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

CreativTop Silk 0.2 мм  
Витрата:    ~2,4−4,0 кг/м²
Вихід: ~6,3−10,4 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг
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Baumit GranoporTop | Бауміт ГранопорТоп
Професійна декоративна акрилова пастоподібна 
штукатурна суміш з фактурами оздоблення «баранець»  
і «короїд». Призначена для улаштування декоративно-
оздоблювального шару в системах теплоізоляції ТМ Baumit, 
а також для оздоблення бетонних, підготовлених нових  
та існуючих оштукатурених поверхонь. Доступна у кольорах 
палітри Baumit Life, позначених цифрами білого та синього 
кольорів. 

 Високоеластична

 Водовідштовхувальна

 Стійка до механічних навантажень

 Стійка до атмосферних впливів та УФ-випромінювання

Baumit StellaporTop | Бауміт СтеллапорТоп
Професійна декоративна силіконово-силікатна штукатурна 
пастоподібна суміш з фактурами оздоблення «баранець»  
і «короїд». Призначена для улаштування декоративно-
оздоблювального шару в системах теплоізоляції TM Baumit, 
а також для оздоблення бетонних, підготовлених нових  
та існуючих оштукатурених поверхонь. Рекомендується  
для реставрації пам’яток архітектури. Для декоративного 
оздоблення зовні та всередині будівель ручним або 
механізованим способом. Доступна у кольорах палітри 
Baumit Life, позначених цифрами білого та синього 
кольорів. 

 Силіконово-силікатна високопаропроникна 
водовідштовхувальна, стійка до впливу мікроорганізмів 
і цвілі

 Стійка до атмосферних впливів та УФ-випромінювання, 
промислової загазованості

 Виробляється в декоративних структурах «баранець» або 
«короїд» із застосуванням різних фракцій заповнювача

StellaporTop K 2.0 мм   
Витрата:    ~2,9 кг/м² 
Вихід: ~8,6 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

StellaporTop K 1.5 мм   
Витрата:    ~2,5 кг/м² 
Вихід: ~10 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

StellaporTop K 3.0 мм   
Витрата:    ~3,9 кг/м² 
Вихід: ~6,4 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

StellaporTop R 2.0 мм   
Витрата:    ~2,6 кг/м² 
Вихід: ~9,6 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

StellaporTop R 3.0 мм   
Витрата:    ~3,6 кг/м² 
Вихід: ~6,9 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

Baumit SilikonTop | Бауміт СиліконТоп
Професійна декоративна силіконова пастоподібна 
штукатурна суміш з фактурами оздоблення «баранець»  
і «короїд». Призначена для улаштування декоративно-
оздоблювального шару в системах теплоізоляції ТМ Baumit, 
а також для оздоблення підготовлених нових та існуючих 
бетонних або оштукатурених поверхонь. Доступна  
у кольорах палітри Baumit Life, позначених цифрами  
білого та синього кольорів.  

 Високоеластична

 Водовідштовхувальна

 Здатна до самоочищення

 Паропроникна

 Стійка до атмосферних впливів

SilikonTop K 2.0 мм   
Витрата:    ~2,9 кг/м² 
Вихід: ~8,6 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

SilikonTop K 1.5 мм   
Витрата:    ~2,5 кг/м² 
Вихід: ~10 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

SilikonTop K 3.0 мм 
Витрата:    ~3,9 кг/м²
Вихід: ~6,4 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

SilikonTop R 2.0 мм   
Витрата:    ~2,6 кг/м² 
Вихід: ~9,6 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

SilikonTop R 3.0 мм   
Витрата:    ~3,6 кг/м² 
Вихід: ~6,9 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг
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GranoporTop K 2.0 мм 
Витрата:    ~2,9 кг/м²
Вихід: ~8,6 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

GranoporTop K 1.5 мм 
Витрата:    ~2,5 кг/м²
Вихід: ~10 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

GranoporTop K 3.0 мм 
Витрата:    ~3,9 кг/м²
Вихід: ~6,4 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

GranoporTop R 2.0 мм 
Витрата:    ~2,6 кг/м²
Вихід: ~9,6 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

GranoporTop R 3.0 мм 
Витрата:    ~3,6 кг/м²
Вихід: ~6,9 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

Baumit CreativTop | Бауміт КреативТоп
Готова до використання, надзвичайно стійка  
до впливу погодних умов, посилена силіконом 
фінішна штукатурка з новим функціональним 
заповнювачем для швидкого висихання поверхонь фасадів 
після дощу, туману або утворення конденсату. Штукатурка  
з можливістю моделювання для створення креативних 
поверхонь фасадів. Для нанесення ручним або 
механізованим способом. Доступна у кольорах палітри 
Baumit Life, позначених цифрами білого та синього 
кольорів.

 Ефект швидкого висихання (Drypor)

 Безмежні можливості для дизайну

 Покращені характеристики нанесення

CreativTop Max 4.0 мм 
Витрата:    ~5,0−6,2 кг/м²
Вихід: ~4,0−5,0 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

CreativTop Trend 3.0 мм  
Витрата:    ~4,2−6,2 кг/м²
Вихід: ~4,0−6,0 м² з відра 25 кг
Упаковка: пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

CreativTop Vario 1.5 мм  
Витрата:    ~2,5−5,0 кг/м²
Вихід: ~5,0−10,0 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

CreativTop Fine 1.0 мм  
Витрата:    ~2,9−4,2 кг/м²
Вихід: ~5,9−8,6 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

CreativTop Pearl 0.5 мм 
Витрата:    ~2,5−4,0 кг/м²
Вихід: ~6,3−10,0 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

CreativTop Silk 0.2 мм  
Витрата:    ~2,4−4,0 кг/м²
Вихід: ~6,3−10,4 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг
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Baumit GranoporTop | Бауміт ГранопорТоп
Професійна декоративна акрилова пастоподібна 
штукатурна суміш з фактурами оздоблення «баранець»  
і «короїд». Призначена для улаштування декоративно-
оздоблювального шару в системах теплоізоляції ТМ Baumit, 
а також для оздоблення бетонних, підготовлених нових  
та існуючих оштукатурених поверхонь. Доступна у кольорах 
палітри Baumit Life, позначених цифрами білого та синього 
кольорів. 

 Високоеластична

 Водовідштовхувальна

 Стійка до механічних навантажень

 Стійка до атмосферних впливів та УФ-випромінювання

Baumit StellaporTop | Бауміт СтеллапорТоп
Професійна декоративна силіконово-силікатна штукатурна 
пастоподібна суміш з фактурами оздоблення «баранець»  
і «короїд». Призначена для улаштування декоративно-
оздоблювального шару в системах теплоізоляції TM Baumit, 
а також для оздоблення бетонних, підготовлених нових  
та існуючих оштукатурених поверхонь. Рекомендується  
для реставрації пам’яток архітектури. Для декоративного 
оздоблення зовні та всередині будівель ручним або 
механізованим способом. Доступна у кольорах палітри 
Baumit Life, позначених цифрами білого та синього 
кольорів. 

 Силіконово-силікатна високопаропроникна 
водовідштовхувальна, стійка до впливу мікроорганізмів 
і цвілі

 Стійка до атмосферних впливів та УФ-випромінювання, 
промислової загазованості

 Виробляється в декоративних структурах «баранець» або 
«короїд» із застосуванням різних фракцій заповнювача

StellaporTop K 2.0 мм   
Витрата:    ~2,9 кг/м² 
Вихід: ~8,6 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

StellaporTop K 1.5 мм   
Витрата:    ~2,5 кг/м² 
Вихід: ~10 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

StellaporTop K 3.0 мм   
Витрата:    ~3,9 кг/м² 
Вихід: ~6,4 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

StellaporTop R 2.0 мм   
Витрата:    ~2,6 кг/м² 
Вихід: ~9,6 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

StellaporTop R 3.0 мм   
Витрата:    ~3,6 кг/м² 
Вихід: ~6,9 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

Baumit SilikonTop | Бауміт СиліконТоп
Професійна декоративна силіконова пастоподібна 
штукатурна суміш з фактурами оздоблення «баранець»  
і «короїд». Призначена для улаштування декоративно-
оздоблювального шару в системах теплоізоляції ТМ Baumit, 
а також для оздоблення підготовлених нових та існуючих 
бетонних або оштукатурених поверхонь. Доступна  
у кольорах палітри Baumit Life, позначених цифрами  
білого та синього кольорів.  

 Високоеластична

 Водовідштовхувальна

 Здатна до самоочищення

 Паропроникна

 Стійка до атмосферних впливів

SilikonTop K 2.0 мм   
Витрата:    ~2,9 кг/м² 
Вихід: ~8,6 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

SilikonTop K 1.5 мм   
Витрата:    ~2,5 кг/м² 
Вихід: ~10 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

SilikonTop K 3.0 мм 
Витрата:    ~3,9 кг/м²
Вихід: ~6,4 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

SilikonTop R 2.0 мм   
Витрата:    ~2,6 кг/м² 
Вихід: ~9,6 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

SilikonTop R 3.0 мм   
Витрата:    ~3,6 кг/м² 
Вихід: ~6,9 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

SELF
CLEANING

EFFECT

PH

OTOKATALYSE

H
O

HER SCHUTZ VOR VERSCHM
U

TZ
U

N
G

SELF
CLEANING

EFFECT

PH

OTOKATALYSE

H
O

HER SCHUTZ VOR VERSCHM
U

TZ
U

N
G

WHITE

12
 УН

ІК
АЛЬНИХ ВІДТІНКІВ БІЛОГО

ЗАВЖ ДИ У МОДІ

SHADES 
OF

GranoporTop K 2.0 мм 
Витрата:    ~2,9 кг/м²
Вихід: ~8,6 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

GranoporTop K 1.5 мм 
Витрата:    ~2,5 кг/м²
Вихід: ~10 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

GranoporTop K 3.0 мм 
Витрата:    ~3,9 кг/м²
Вихід: ~6,4 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

GranoporTop R 2.0 мм 
Витрата:    ~2,6 кг/м²
Вихід: ~9,6 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

GranoporTop R 3.0 мм 
Витрата:    ~3,6 кг/м²
Вихід: ~6,9 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

Baumit CreativTop | Бауміт КреативТоп
Готова до використання, надзвичайно стійка  
до впливу погодних умов, посилена силіконом 
фінішна штукатурка з новим функціональним 
заповнювачем для швидкого висихання поверхонь фасадів 
після дощу, туману або утворення конденсату. Штукатурка  
з можливістю моделювання для створення креативних 
поверхонь фасадів. Для нанесення ручним або 
механізованим способом. Доступна у кольорах палітри 
Baumit Life, позначених цифрами білого та синього 
кольорів.

 Ефект швидкого висихання (Drypor)

 Безмежні можливості для дизайну

 Покращені характеристики нанесення

CreativTop Max 4.0 мм 
Витрата:    ~5,0−6,2 кг/м²
Вихід: ~4,0−5,0 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

CreativTop Trend 3.0 мм  
Витрата:    ~4,2−6,2 кг/м²
Вихід: ~4,0−6,0 м² з відра 25 кг
Упаковка: пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

CreativTop Vario 1.5 мм  
Витрата:    ~2,5−5,0 кг/м²
Вихід: ~5,0−10,0 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

CreativTop Fine 1.0 мм  
Витрата:    ~2,9−4,2 кг/м²
Вихід: ~5,9−8,6 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

CreativTop Pearl 0.5 мм 
Витрата:    ~2,5−4,0 кг/м²
Вихід: ~6,3−10,0 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

CreativTop Silk 0.2 мм  
Витрата:    ~2,4−4,0 кг/м²
Вихід: ~6,3−10,4 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг
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Декоративно-
оздоблювальні 

матеріали

  Максимальна стійкість до бруду
  Одна з найбільших палітр 
кольорів у Європі

  Довіра провідних архітекторів  
і забудовників України

  Інноваційність матеріалів

Baumit MosaikTop | Бауміт МозаїкТоп

Baumit SilikonColor | Бауміт СиліконКолор Baumit GranoporColor | Бауміт ГранопорКолор

Baumit SilikatColor | Бауміт СилікатКолор Baumit UniPrimer | Бауміт УніПраймер
Готова до використання штукатурка на основі акрилу 
для зовнішніх робіт. Пофарбований кварцовий пісок 
спеціально розроблений для використання на ділянках 
будівлі, які піддаються постійному впливу вологи, та для 
опорядження окремих елементів фасаду. Для використання 
рекомендованих ґрунтувальних сумішей дивіться Технічний 
паспорт продукту. 

 Глазурований та пофарбований кварцовий пісок

 Ефект камінців природного та автентичного вигляду

 Підвищена стійкість до механічних навантажень

Декоративна фасадна силіконова фарба призначена 
для улаштування захисного шару на підготовлених нових 
та існуючих мінеральних основах, на існуючих та нових 
силіконових і акрилових покриттях, а також в системах 
теплоізоляції ТМ Baumit. Використовується зовні та 
всередині будівель. Доступна у кольорах палітри Baumit Life, 
позначених цифрами білого та синього кольорів. 

 Водовідштовхувальна

 Висока паропроникність

 Стійка до впливу зовнішніх негативних факторів  
 та біологічних забруднень (цвілі тощо)

Акрилова фасадна фарба призначена для улаштування 
захисного шару на підготовлених нових та існуючих 
мінеральних основах, на існуючих і нових акрилових 
покриттях, а також в системах теплоізоляції ТМ Baumit. 
Застосовується зовні та всередині будівель. Доступна  
у кольорах палітри Baumit Life, позначених цифрами білого 
та синього кольорів.  

 Широкий вибір кольорів

 Водовідштовхувальна

 Еластична

Силікатна фасадна мінеральна фарба призначена  
для улаштування захисного шару на підготовлених нових 
та існуючих мінеральних основах, на існуючих і нових 
силікатних покриттях. Використовується зовні та всередині 
будівель. Характеризується високою паропроникністю. 
Доступна у кольорах палітри Baumit Life, позначених 
цифрами білого кольору.

 Високопаропроникна

 Мінеральна

 Спеціально для об’єктів реставрації 

Професійна ґрунт-фарба білого кольору призначена для 
підготовки мінеральних поглинаючих основ під подальше 
нанесення органічних та мінеральних тонкошарових 
декоративно-штукатурних покриттів TM Baumit.

 Пігментована в білий колір

 Забезпечує рівномірного забарвлення декоративних 
штукатурних покриттів TM Baumit

 Підвищує міцність зчеплення (адгезії) декоративних 
штукатурних покриттів з мінеральними основами

 Вирівнює поглинаючу здатність основи / забезпечує 
рівномірне твердіння штукатурного покриття

 Полегшує нанесення та затирання, сприяє отриманню 
чіткої однорідної структуриMosaikTop — Natural Line  

Витрата:    ~4,5 кг/м²
Вихід: ~5,5 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 24 відра = 600 кг

SilikonColor 14 л / 22,4 кг 
Витрата:    ~0,32 л/м² або ~0,51 кг/м² при нанесенні у 2 шари  
 (ґрунтування + один шар фарбування)
Вихід: ~44 м² з відра 14 л
Упаковка:  пластикове відро 14 л, 1 піддон = 16 відер = 224 л

GranoporColor 14 л / 22,4 кг
Витрата:    ~0,32 л/м² або ~0,51 кг/м² при нанесенні у 2 шари  
 (ґрунтування + один шар фарбування)
Вихід: ~44 м² з відра 14 л
Упаковка:  пластикове відро 14 л, 1 піддон = 16 відер = 224 л

SilikatColor 14 л / 22,4 кг 
Витрата:    ~0,32 л/м² або ~0,51 кг/м² при нанесенні у 2 шари  
 (ґрунтування + один шар фарбування)
Вихід: ~44 м² з відра 14 л
Упаковка:  пластикове відро 14 л, 1 піддон = 16 відер = 224 л

UniPrimer 25 кг 
Витрата:    ~0,30 кг/м² на шпаклівних покриттях
 ~0,40 кг/м² на штукатурних покриттях
Вихід: ~63–83 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

MosaikTop — Essential Line 
Витрата:    ~5,5 кг/м²
Вихід: ~4,5 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 24 відра = 600 кг

Sc

Classico Special K 1.5 мм  
Витрата:    ~2,5 кг/м²
Вихід: ~10,0 м² з мішка 25 кг
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 42 мішки = 1 050 кг

Classico Special K 3.0 мм  
Витрата:    ~3,9 кг/м²
Вихід: ~6,4 м² з мішка 25 кг
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 42 мішки = 1 050 кг

Classico Special R 2.0 мм  
Витрата:    ~2,9 кг/м²
Вихід: ~8,6 м² з мішка 25 кг
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 42 мішки = 1 050 кг

Classico Special R 3.0 мм  
Витрата:    ~3,6 кг/м²
Вихід: ~6,9 м² з мішка 25 кг
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 42 мішки = 1 050 кг

Classico Special K 2.0 мм  
Витрата:    ~3,0 кг/м²
Вихід: ~8,3 м² з мішка 25 кг
Упаковка:   мішок 25 кг, 1 піддон = 42 мішки = 1 050 кг

Baumit ClassicoSpecial | Бауміт КласікоСпешл  
Мінеральна тонкошарова штукатурна суха суміш білого 
кольору з фактурами оздоблення «баранець» або «короїд». 
Призначена для захисту та улаштування декоративно-
оздоблювального шару в системах теплоізоляції TM Baumit, 
а також для декоративного оздоблення фасадів і стін 
всередині будівель ручним або механізованим способом 
під наступне фарбування. Штукатурна суміш наноситься  
на поверхні, попередньо підготовлені з використанням 
мінеральних стартових штукатурок і шпаклівок TM Baumit. 

 Негорюча

 Високопаропроникна

 Водовідштовхувальна

 Стійка до атмосферних впливів
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Декоративно-
оздоблювальні 

матеріали

  Максимальна стійкість до бруду
  Одна з найбільших палітр 
кольорів у Європі

  Довіра провідних архітекторів  
і забудовників України

  Інноваційність матеріалів

Baumit MosaikTop | Бауміт МозаїкТоп

Baumit SilikonColor | Бауміт СиліконКолор Baumit GranoporColor | Бауміт ГранопорКолор

Baumit SilikatColor | Бауміт СилікатКолор Baumit UniPrimer | Бауміт УніПраймер
Готова до використання штукатурка на основі акрилу 
для зовнішніх робіт. Пофарбований кварцовий пісок 
спеціально розроблений для використання на ділянках 
будівлі, які піддаються постійному впливу вологи, та для 
опорядження окремих елементів фасаду. Для використання 
рекомендованих ґрунтувальних сумішей дивіться Технічний 
паспорт продукту. 

 Глазурований та пофарбований кварцовий пісок

 Ефект камінців природного та автентичного вигляду

 Підвищена стійкість до механічних навантажень

Декоративна фасадна силіконова фарба призначена 
для улаштування захисного шару на підготовлених нових 
та існуючих мінеральних основах, на існуючих та нових 
силіконових і акрилових покриттях, а також в системах 
теплоізоляції ТМ Baumit. Використовується зовні та 
всередині будівель. Доступна у кольорах палітри Baumit Life, 
позначених цифрами білого та синього кольорів. 

 Водовідштовхувальна

 Висока паропроникність

 Стійка до впливу зовнішніх негативних факторів  
 та біологічних забруднень (цвілі тощо)

Акрилова фасадна фарба призначена для улаштування 
захисного шару на підготовлених нових та існуючих 
мінеральних основах, на існуючих і нових акрилових 
покриттях, а також в системах теплоізоляції ТМ Baumit. 
Застосовується зовні та всередині будівель. Доступна  
у кольорах палітри Baumit Life, позначених цифрами білого 
та синього кольорів.  

 Широкий вибір кольорів

 Водовідштовхувальна

 Еластична

Силікатна фасадна мінеральна фарба призначена  
для улаштування захисного шару на підготовлених нових 
та існуючих мінеральних основах, на існуючих і нових 
силікатних покриттях. Використовується зовні та всередині 
будівель. Характеризується високою паропроникністю. 
Доступна у кольорах палітри Baumit Life, позначених 
цифрами білого кольору.

 Високопаропроникна

 Мінеральна

 Спеціально для об’єктів реставрації 

Професійна ґрунт-фарба білого кольору призначена для 
підготовки мінеральних поглинаючих основ під подальше 
нанесення органічних та мінеральних тонкошарових 
декоративно-штукатурних покриттів TM Baumit.

 Пігментована в білий колір

 Забезпечує рівномірного забарвлення декоративних 
штукатурних покриттів TM Baumit

 Підвищує міцність зчеплення (адгезії) декоративних 
штукатурних покриттів з мінеральними основами

 Вирівнює поглинаючу здатність основи / забезпечує 
рівномірне твердіння штукатурного покриття

 Полегшує нанесення та затирання, сприяє отриманню 
чіткої однорідної структуриMosaikTop — Natural Line  

Витрата:    ~4,5 кг/м²
Вихід: ~5,5 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 24 відра = 600 кг

SilikonColor 14 л / 22,4 кг 
Витрата:    ~0,32 л/м² або ~0,51 кг/м² при нанесенні у 2 шари  
 (ґрунтування + один шар фарбування)
Вихід: ~44 м² з відра 14 л
Упаковка:  пластикове відро 14 л, 1 піддон = 16 відер = 224 л

GranoporColor 14 л / 22,4 кг
Витрата:    ~0,32 л/м² або ~0,51 кг/м² при нанесенні у 2 шари  
 (ґрунтування + один шар фарбування)
Вихід: ~44 м² з відра 14 л
Упаковка:  пластикове відро 14 л, 1 піддон = 16 відер = 224 л

SilikatColor 14 л / 22,4 кг 
Витрата:    ~0,32 л/м² або ~0,51 кг/м² при нанесенні у 2 шари  
 (ґрунтування + один шар фарбування)
Вихід: ~44 м² з відра 14 л
Упаковка:  пластикове відро 14 л, 1 піддон = 16 відер = 224 л

UniPrimer 25 кг 
Витрата:    ~0,30 кг/м² на шпаклівних покриттях
 ~0,40 кг/м² на штукатурних покриттях
Вихід: ~63–83 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

MosaikTop — Essential Line 
Витрата:    ~5,5 кг/м²
Вихід: ~4,5 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 24 відра = 600 кг

Sc

Classico Special K 1.5 мм  
Витрата:    ~2,5 кг/м²
Вихід: ~10,0 м² з мішка 25 кг
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 42 мішки = 1 050 кг

Classico Special K 3.0 мм  
Витрата:    ~3,9 кг/м²
Вихід: ~6,4 м² з мішка 25 кг
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 42 мішки = 1 050 кг

Classico Special R 2.0 мм  
Витрата:    ~2,9 кг/м²
Вихід: ~8,6 м² з мішка 25 кг
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 42 мішки = 1 050 кг

Classico Special R 3.0 мм  
Витрата:    ~3,6 кг/м²
Вихід: ~6,9 м² з мішка 25 кг
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 42 мішки = 1 050 кг

Classico Special K 2.0 мм  
Витрата:    ~3,0 кг/м²
Вихід: ~8,3 м² з мішка 25 кг
Упаковка:   мішок 25 кг, 1 піддон = 42 мішки = 1 050 кг

Baumit ClassicoSpecial | Бауміт КласікоСпешл  
Мінеральна тонкошарова штукатурна суха суміш білого 
кольору з фактурами оздоблення «баранець» або «короїд». 
Призначена для захисту та улаштування декоративно-
оздоблювального шару в системах теплоізоляції TM Baumit, 
а також для декоративного оздоблення фасадів і стін 
всередині будівель ручним або механізованим способом 
під наступне фарбування. Штукатурна суміш наноситься  
на поверхні, попередньо підготовлені з використанням 
мінеральних стартових штукатурок і шпаклівок TM Baumit. 

 Негорюча

 Високопаропроникна

 Водовідштовхувальна

 Стійка до атмосферних впливів
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Декоративно-
оздоблювальні 

матеріали

  Максимальна стійкість до бруду
  Одна з найбільших палітр 
кольорів у Європі

  Довіра провідних архітекторів  
і забудовників України

  Інноваційність матеріалів

Baumit MosaikTop | Бауміт МозаїкТоп

Baumit SilikonColor | Бауміт СиліконКолор Baumit GranoporColor | Бауміт ГранопорКолор

Baumit SilikatColor | Бауміт СилікатКолор Baumit UniPrimer | Бауміт УніПраймер
Готова до використання штукатурка на основі акрилу 
для зовнішніх робіт. Пофарбований кварцовий пісок 
спеціально розроблений для використання на ділянках 
будівлі, які піддаються постійному впливу вологи, та для 
опорядження окремих елементів фасаду. Для використання 
рекомендованих ґрунтувальних сумішей дивіться Технічний 
паспорт продукту. 

 Глазурований та пофарбований кварцовий пісок

 Ефект камінців природного та автентичного вигляду

 Підвищена стійкість до механічних навантажень

Декоративна фасадна силіконова фарба призначена 
для улаштування захисного шару на підготовлених нових 
та існуючих мінеральних основах, на існуючих та нових 
силіконових і акрилових покриттях, а також в системах 
теплоізоляції ТМ Baumit. Використовується зовні та 
всередині будівель. Доступна у кольорах палітри Baumit Life, 
позначених цифрами білого та синього кольорів. 

 Водовідштовхувальна

 Висока паропроникність

 Стійка до впливу зовнішніх негативних факторів  
 та біологічних забруднень (цвілі тощо)

Акрилова фасадна фарба призначена для улаштування 
захисного шару на підготовлених нових та існуючих 
мінеральних основах, на існуючих і нових акрилових 
покриттях, а також в системах теплоізоляції ТМ Baumit. 
Застосовується зовні та всередині будівель. Доступна  
у кольорах палітри Baumit Life, позначених цифрами білого 
та синього кольорів.  

 Широкий вибір кольорів

 Водовідштовхувальна

 Еластична

Силікатна фасадна мінеральна фарба призначена  
для улаштування захисного шару на підготовлених нових 
та існуючих мінеральних основах, на існуючих і нових 
силікатних покриттях. Використовується зовні та всередині 
будівель. Характеризується високою паропроникністю. 
Доступна у кольорах палітри Baumit Life, позначених 
цифрами білого кольору.

 Високопаропроникна

 Мінеральна

 Спеціально для об’єктів реставрації 

Професійна ґрунт-фарба білого кольору призначена для 
підготовки мінеральних поглинаючих основ під подальше 
нанесення органічних та мінеральних тонкошарових 
декоративно-штукатурних покриттів TM Baumit.

 Пігментована в білий колір

 Забезпечує рівномірного забарвлення декоративних 
штукатурних покриттів TM Baumit

 Підвищує міцність зчеплення (адгезії) декоративних 
штукатурних покриттів з мінеральними основами

 Вирівнює поглинаючу здатність основи / забезпечує 
рівномірне твердіння штукатурного покриття

 Полегшує нанесення та затирання, сприяє отриманню 
чіткої однорідної структуриMosaikTop — Natural Line  

Витрата:    ~4,5 кг/м²
Вихід: ~5,5 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 24 відра = 600 кг

SilikonColor 14 л / 22,4 кг 
Витрата:    ~0,32 л/м² або ~0,51 кг/м² при нанесенні у 2 шари  
 (ґрунтування + один шар фарбування)
Вихід: ~44 м² з відра 14 л
Упаковка:  пластикове відро 14 л, 1 піддон = 16 відер = 224 л

GranoporColor 14 л / 22,4 кг
Витрата:    ~0,32 л/м² або ~0,51 кг/м² при нанесенні у 2 шари  
 (ґрунтування + один шар фарбування)
Вихід: ~44 м² з відра 14 л
Упаковка:  пластикове відро 14 л, 1 піддон = 16 відер = 224 л

SilikatColor 14 л / 22,4 кг 
Витрата:    ~0,32 л/м² або ~0,51 кг/м² при нанесенні у 2 шари  
 (ґрунтування + один шар фарбування)
Вихід: ~44 м² з відра 14 л
Упаковка:  пластикове відро 14 л, 1 піддон = 16 відер = 224 л

UniPrimer 25 кг 
Витрата:    ~0,30 кг/м² на шпаклівних покриттях
 ~0,40 кг/м² на штукатурних покриттях
Вихід: ~63–83 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

MosaikTop — Essential Line 
Витрата:    ~5,5 кг/м²
Вихід: ~4,5 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 24 відра = 600 кг
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Classico Special K 1.5 мм  
Витрата:    ~2,5 кг/м²
Вихід: ~10,0 м² з мішка 25 кг
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 42 мішки = 1 050 кг

Classico Special K 3.0 мм  
Витрата:    ~3,9 кг/м²
Вихід: ~6,4 м² з мішка 25 кг
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 42 мішки = 1 050 кг

Classico Special R 2.0 мм  
Витрата:    ~2,9 кг/м²
Вихід: ~8,6 м² з мішка 25 кг
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 42 мішки = 1 050 кг

Classico Special R 3.0 мм  
Витрата:    ~3,6 кг/м²
Вихід: ~6,9 м² з мішка 25 кг
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 42 мішки = 1 050 кг

Classico Special K 2.0 мм  
Витрата:    ~3,0 кг/м²
Вихід: ~8,3 м² з мішка 25 кг
Упаковка:   мішок 25 кг, 1 піддон = 42 мішки = 1 050 кг

Baumit ClassicoSpecial | Бауміт КласікоСпешл  
Мінеральна тонкошарова штукатурна суха суміш білого 
кольору з фактурами оздоблення «баранець» або «короїд». 
Призначена для захисту та улаштування декоративно-
оздоблювального шару в системах теплоізоляції TM Baumit, 
а також для декоративного оздоблення фасадів і стін 
всередині будівель ручним або механізованим способом 
під наступне фарбування. Штукатурна суміш наноситься  
на поверхні, попередньо підготовлені з використанням 
мінеральних стартових штукатурок і шпаклівок TM Baumit. 
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