
Матеріали для 
теплоізоляції

  Енергоефективність: тепло взимку, 
прохолода — влітку

  Економія коштів на опаленні
  Регулювання вологості повітря
  Універсальні клеї та армувальні 

суміші

NivoFix 25 кг
Витрата:   для пінополістирольних плит
 - приклеювання утеплювача: ~5 кг/м²
 для мінераловатних плит
 - приклеювання утеплювача: ~6 кг/м²
Вихід:  ~4,2–5,0 м² з мішка 25 кг 
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

SupraFix 25 кг 
Витрата:   ~4,5 кг/м²  
Вихід:  ~5,5 м² з мішка 25 кг 
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

BauFix 25 кг 
Витрата:   для пінополістирольних плит
 - приклеювання утеплювача: ~5 кг/м²
 для мінераловатних плит
 - приклеювання утеплювача: ~6 кг/м²
Вихід:  ~4,2–5,0 м² з мішка 25 кг 
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

MultiWhite 25 кг 
Витрата:    ~4,0 кг/м² на шар товщиною 3 мм
Вихід: ~6,2 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 3 мм)
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumit NivoFix | Бауміт НівоФікс Baumit SupraFix | Бауміт СупраФікс

Baumit BauFix | Бауміт БауФікс Baumit MultiWhite | Бауміт МультіВайт

Професійна клейова суміш для приклеювання відповідно  
до нормативних вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і ETAG 004 
мінераловатних та пінополістирольних плит у системах 
зовнішньої скріпленої теплоізоляції Baumit PRO. 
Застосовується зовні та всередині будівель.

 Для приклеювання мінераловатних і пінополістирольних 
теплоізоляційних плит

 Висока адгезія до мінеральних основ і фасадних 
теплоізоляційних плит

 Пластична і зручна у використанні

 Висока фіксуюча здатність при приклеюванні

 Для зовнішніх і внутрішніх робіт

Преміальна клейова суміш для приклеювання фасадних 
теплоізоляційних плит з мінеральної вати, пінополістиролу  
та екструдованого полістиролу на критичні основи (дерево, 
OSB-плити, цементностружкові плити типу Velox, бітумні 
гідроізоляції), а також на мінеральні основи, відповідно  
до нормативних вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і ETAG 004. 
Застосовується зовні та всередині будівель.
Клейова суміш є складовою систем зовнішньої скріпленої 
теплоізоляції фасадів Baumit STAR / PRO.

 Для критичних основ: дерево, OSB-плити, бітумна 
гідроізоляція

 Затверділий розчин має властивості високої 
вологостійкості, морозостійкості та паропроникності

 Для всіх типів теплоізоляційних плит: мінераловатних, 
пінополістирольних і з екструдованих полістиролів

 Висока фіксуюча здатність під час приклеювання

 Для зовнішніх і внутрішніх робіт

Клейова суміш для приклеювання мінераловатних та 
пінополістирольних плит у системах зовнішньої скріпленої 
теплоізоляції Baumit BAU відповідно до нормативних вимог 
ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і ETAG 004. Застосовується зовні  
та всередині будівель.

 Для приклеювання мінераловатних і пінополістирольних 
теплоізоляційних плит

 Висока адгезія до мінеральних основ і фасадних 
теплоізоляційних плит

 Пластична і зручна у використанні

 Висока фіксуюча здатність під час приклеювання

 Для зовнішніх і внутрішніх робіт

Мінеральна шпаклювальна суміш природного білого 
кольору для ремонту та відновлення поверхонь під час 
улаштування систем зовнішньої скріпленої теплоізоляції  
TM Baumit. Застосовується для створення контактного або 
вирівнюючого шару на бетонних поверхнях (стіни, стелі, 
перекриття). Придатна для створення армованих 
шпаклівних шарів на мінеральних і органічних основах, 
особливо для ремонту ділянок з дефектами у вигляді тріщин. 
Придатна для фінішного оздоблення під подальше 
фарбування. Для нанесення ручним та механізованим 
способами зовні та всередині будівель.

■ Природного білого кольору   
■ Армована мікроволокнами  
■ Для структурування шпателем і формування ліпнини   
■ Паропроникна   
■ Низьке водопоглинання

S



StarContact 25 кг  
Витрата: для пінополістирольних плит
 - приклеювання утеплювача: ~5 кг/м²
 - улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м²
 - улаштування антивандального гідрозахисного шару: ~6 кг/м²
 для мінераловатних плит
 - приклеювання утеплювача: ~6 кг/м²
 - улаштування контактного шару: ~2 кг/м²
 - улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м²
 - улаштування антивандального гідрозахисного шару: ~6 кг/м²
Вихід: - приклеювання утеплювача: 4,2–5,0 м² з мішка 25 кг
 - улаштування гідрозахисного шару: 4,2–6,2 м² з мішка 25 кг
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

ProContact 25 кг 
Витрата: для пінополістирольних плит
 - приклеювання утеплювача: ~5 кг/м²
 - улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м²
 - улаштування антивандального гідрозахисного шару: ~6 кг/м²
 для мінераловатних плит
 - приклеювання утеплювача: ~6 кг/м²
 - улаштування контактного шару: ~2 кг/м²
 - улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м²
 - улаштування антивандального гідрозахисного шару: ~6 кг/м²
Вихід: - приклеювання утеплювача: 4,2–5,0 м² з мішка 25 кг
 - улаштування гідрозахисного шару: 4,2–6,2 м² з мішка 25 кг
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

BauContact 25 кг
Витрата: для пінополістирольних плит
 - приклеювання утеплювача: ~5 кг/м²
 - улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м²
 - улаштування антивандального гідрозахисного шару: ~6 кг/м²
 для мінераловатних плит
 - приклеювання утеплювача: ~6 кг/м²
 - улаштування контактного шару: ~2 кг/м²
 - улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м²
 - улаштування антивандального гідрозахисного шару: ~6 кг/м²
Вихід: - приклеювання утеплювача: 4,2–5,0 м² з мішка 25 кг
 - улаштування гідрозахисного шару: 4,2–6,2 м² з мішка 25 кг
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumit StarContact | Бауміт СтарКонтакт Baumit ProContact | Бауміт ПроКонтакт Baumit BauContact | Бауміт БауКонтакт

Преміальна клей-шпаклівна суміш для улаштування 
відповідно до нормативних вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і 
ETAG 004 клейових, контактних і армованих гідрозахисних 
шарів у системах зовнішньої скріпленої теплоізоляції 
Baumit STAR із застосуванням мінераловатних та 
пінополістирольних плит. Застосовується в системі 
теплоізоляції цокольних конструкцій Baumit SOCLE на 
основі фасадних теплоізоляційних плит з екструдованого 
полістиролу Baumit XPS TOP. Придатна для вирівнювання 
оштукатурених поверхонь і бетонних стінових конструкцій 
шаром до 5 мм з армуванням скловолокнистою сіткою 
Baumit StarTex або без армування.

 Під темні та насичені кольори декоративного оздоблення 
фасадів 

 Для застосування в цокольній зоні 

 Для створення гідрозахисних прошарків по утеплювачу 
під облицювання 

 Для приклеювання і шпаклювання мінераловатних  
і пінополістирольних теплоізоляційних плит, а також плит  
з екструдованого полістиролу 

 Високоадгезійна та високоеластична

Професійна клей-шпаклівна суміш для улаштування 
відповідно до нормативних вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і 
ETAG 004 клейових, контактних і армованих гідрозахисних 
шарів у системах зовнішньої скріпленої теплоізоляції 
Baumit PRO із застосуванням у якості теплоізоляційних 
шарів фасадних мінераловатних та пінополістирольних плит. 
Придатна для вирівнювання оштукатурених поверхонь  
і бетонних стінових конструкцій шаром до 5 мм  
з армуванням скловолокнистою сіткою Baumit StarTex  
або без армування.

 Для приклеювання і шпаклювання мінераловатних  
і пінополістирольних теплоізоляційних плит

 Еластична

 Висока адгезія до мінеральних основ і фасадних 
теплоізоляційних плит

 Висока фіксуюча здатність при приклеюванні

 Для зовнішніх і внутрішніх робіт

Клей-шпаклівна суміш для улаштування відповідно до 
нормативних вимог теплоізоляції TM Baumit-36:2008 і ETAG 
004 клейових, контактних і армованих гідрозахисних шарів 
у системах зовнішної скріпленої теплоізоляції TM Baumit  
із застосуванням у якості теплоізоляційних шарів фасадних 
мінераловатних та пінополістирольних плит. Придатна  
для вирівнювання оштукатурених поверхонь і бетонних 
стінових конструкцій шаром до 5 мм з армуванням 
скловолокнистою сіткою Baumit DuoTex або без армування.

 Для приклеювання і шпаклювання мінераловатних  
і пінополістирольних теплоізоляційних плит

 Висока адгезія до мінеральних основ і фасадних 
теплоізоляційних плит

 Еластична

 Висока фіксуюча здатність при приклеюванні

 Для зовнішніх і внутрішніх робіт

S Sc

StarTex (R116)   
Розмір чарунки: 4,0×4,5 мм (±0,5 мм) 
Розривне навантаження у вихідному стані: 
 не менше 1500 Н / 5 см (в обох напрямках); 
 фактично: ≥1900 Н / ≥1800 Н
Витрата: 1,16 м²/м² поверхні 
Вихід: 50 м² з рулону
Упаковка: рулон (довжина 50 м, ширина 1,1 м), 1 піддон = 33 рулони = 1 815 м²

DuoTex 
Розмір чарунки: 4×5 мм 
Розривне навантаження у вихідному стані: 
 не менше 1500 Н / 5 см (в обох напрямках); 
 фактично: 1680 Н / 2040 Н
Витрата: 1,16 м²/м² поверхні 
Вихід: 43,1 м² з рулону
Упаковка: рулон (довжина 50 м, ширина 1,0 м), 1 піддон = 31 рулон = 1 550 м²

StrongTex (R275) 
Розмір чарунки: 5,9×6,0 мм (±0,5 мм) 
Розривне навантаження у вихідному стані: 
 не менше 1500 Н / 5 см (в обох напрямках); 
 фактично: 3800 Н / 3500 Н
Витрата: ~1,05 м²/м² поверхні
Вихід: 25 м² з рулону
Упаковка: рулон (довжина 25 м, ширина 1,0 м), 1 піддон = 34 рулони = 850 м²

Baumit StarTex (R116) | Бауміт СтарТекс (R116) Baumit DuoTex | Бауміт ДуоТекс Baumit StrongTex (R275) | Бауміт СтронгТекс (R275)
Склосітка для армування гідрозахисного шару в системах 
теплоізоляції TM Baumit і зміцнення шпаклівних шарів  
при оздобленні фасадів.

 Лугостійка

 Плетена

 Міцна

 Еластична

 Екологічно безпечна

Склосітка для армування гідрозахисного шару в системах 
теплоізоляції TM Baumit і зміцнення шпаклівних шарів  
при оздобленні фасадів.

 Лугостійка

 Плетена

 Міцна

 Еластична

 Екологічно безпечна

Панцирна склосітка для додаткового армування гідрозахиcного 
шару в системах теплоізоляції TM Baumit і зміцнення шпаклівних 
шарів при оздобленні фасадів, які піддаються підвищеним 
експлуатаційним ударним навантаженням (переважно в 
цокольній частині та в межах  1-го поверху будівель), а також 
створення антивандальних гідрозахисних шарів під 
облицювання фасадних теплоізоляційних систем.

 Лугостійка

 Плетена
 Підвищеної міцності

 Зручна у застосуванні

 Екологічно безпечна



StarContact 25 кг  
Витрата: для пінополістирольних плит
 - приклеювання утеплювача: ~5 кг/м²
 - улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м²
 - улаштування антивандального гідрозахисного шару: ~6 кг/м²
 для мінераловатних плит
 - приклеювання утеплювача: ~6 кг/м²
 - улаштування контактного шару: ~2 кг/м²
 - улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м²
 - улаштування антивандального гідрозахисного шару: ~6 кг/м²
Вихід: - приклеювання утеплювача: 4,2–5,0 м² з мішка 25 кг
 - улаштування гідрозахисного шару: 4,2–6,2 м² з мішка 25 кг
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

ProContact 25 кг 
Витрата: для пінополістирольних плит
 - приклеювання утеплювача: ~5 кг/м²
 - улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м²
 - улаштування антивандального гідрозахисного шару: ~6 кг/м²
 для мінераловатних плит
 - приклеювання утеплювача: ~6 кг/м²
 - улаштування контактного шару: ~2 кг/м²
 - улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м²
 - улаштування антивандального гідрозахисного шару: ~6 кг/м²
Вихід: - приклеювання утеплювача: 4,2–5,0 м² з мішка 25 кг
 - улаштування гідрозахисного шару: 4,2–6,2 м² з мішка 25 кг
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

BauContact 25 кг
Витрата: для пінополістирольних плит
 - приклеювання утеплювача: ~5 кг/м²
 - улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м²
 - улаштування антивандального гідрозахисного шару: ~6 кг/м²
 для мінераловатних плит
 - приклеювання утеплювача: ~6 кг/м²
 - улаштування контактного шару: ~2 кг/м²
 - улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м²
 - улаштування антивандального гідрозахисного шару: ~6 кг/м²
Вихід: - приклеювання утеплювача: 4,2–5,0 м² з мішка 25 кг
 - улаштування гідрозахисного шару: 4,2–6,2 м² з мішка 25 кг
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumit StarContact | Бауміт СтарКонтакт Baumit ProContact | Бауміт ПроКонтакт Baumit BauContact | Бауміт БауКонтакт

Преміальна клей-шпаклівна суміш для улаштування 
відповідно до нормативних вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і 
ETAG 004 клейових, контактних і армованих гідрозахисних 
шарів у системах зовнішньої скріпленої теплоізоляції 
Baumit STAR із застосуванням мінераловатних та 
пінополістирольних плит. Застосовується в системі 
теплоізоляції цокольних конструкцій Baumit SOCLE на 
основі фасадних теплоізоляційних плит з екструдованого 
полістиролу Baumit XPS TOP. Придатна для вирівнювання 
оштукатурених поверхонь і бетонних стінових конструкцій 
шаром до 5 мм з армуванням скловолокнистою сіткою 
Baumit StarTex або без армування.

 Під темні та насичені кольори декоративного оздоблення 
фасадів 

 Для застосування в цокольній зоні 

 Для створення гідрозахисних прошарків по утеплювачу 
під облицювання 

 Для приклеювання і шпаклювання мінераловатних  
і пінополістирольних теплоізоляційних плит, а також плит  
з екструдованого полістиролу 

 Високоадгезійна та високоеластична

Професійна клей-шпаклівна суміш для улаштування 
відповідно до нормативних вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і 
ETAG 004 клейових, контактних і армованих гідрозахисних 
шарів у системах зовнішньої скріпленої теплоізоляції 
Baumit PRO із застосуванням у якості теплоізоляційних 
шарів фасадних мінераловатних та пінополістирольних плит. 
Придатна для вирівнювання оштукатурених поверхонь  
і бетонних стінових конструкцій шаром до 5 мм  
з армуванням скловолокнистою сіткою Baumit StarTex  
або без армування.

 Для приклеювання і шпаклювання мінераловатних  
і пінополістирольних теплоізоляційних плит

 Еластична

 Висока адгезія до мінеральних основ і фасадних 
теплоізоляційних плит

 Висока фіксуюча здатність при приклеюванні

 Для зовнішніх і внутрішніх робіт

Клей-шпаклівна суміш для улаштування відповідно до 
нормативних вимог теплоізоляції TM Baumit-36:2008 і ETAG 
004 клейових, контактних і армованих гідрозахисних шарів 
у системах зовнішної скріпленої теплоізоляції TM Baumit  
із застосуванням у якості теплоізоляційних шарів фасадних 
мінераловатних та пінополістирольних плит. Придатна  
для вирівнювання оштукатурених поверхонь і бетонних 
стінових конструкцій шаром до 5 мм з армуванням 
скловолокнистою сіткою Baumit DuoTex або без армування.

 Для приклеювання і шпаклювання мінераловатних  
і пінополістирольних теплоізоляційних плит

 Висока адгезія до мінеральних основ і фасадних 
теплоізоляційних плит

 Еластична

 Висока фіксуюча здатність при приклеюванні

 Для зовнішніх і внутрішніх робіт

S Sc

StarTex (R116)   
Розмір чарунки: 4,0×4,5 мм (±0,5 мм) 
Розривне навантаження у вихідному стані: 
 не менше 1500 Н / 5 см (в обох напрямках); 
 фактично: ≥1900 Н / ≥1800 Н
Витрата: 1,16 м²/м² поверхні 
Вихід: 50 м² з рулону
Упаковка: рулон (довжина 50 м, ширина 1,1 м), 1 піддон = 33 рулони = 1 815 м²

DuoTex 
Розмір чарунки: 4×5 мм 
Розривне навантаження у вихідному стані: 
 не менше 1500 Н / 5 см (в обох напрямках); 
 фактично: 1680 Н / 2040 Н
Витрата: 1,16 м²/м² поверхні 
Вихід: 43,1 м² з рулону
Упаковка: рулон (довжина 50 м, ширина 1,0 м), 1 піддон = 31 рулон = 1 550 м²

StrongTex (R275) 
Розмір чарунки: 5,9×6,0 мм (±0,5 мм) 
Розривне навантаження у вихідному стані: 
 не менше 1500 Н / 5 см (в обох напрямках); 
 фактично: 3800 Н / 3500 Н
Витрата: ~1,05 м²/м² поверхні
Вихід: 25 м² з рулону
Упаковка: рулон (довжина 25 м, ширина 1,0 м), 1 піддон = 34 рулони = 850 м²

Baumit StarTex (R116) | Бауміт СтарТекс (R116) Baumit DuoTex | Бауміт ДуоТекс Baumit StrongTex (R275) | Бауміт СтронгТекс (R275)
Склосітка для армування гідрозахисного шару в системах 
теплоізоляції TM Baumit і зміцнення шпаклівних шарів  
при оздобленні фасадів.

 Лугостійка

 Плетена

 Міцна

 Еластична

 Екологічно безпечна

Склосітка для армування гідрозахисного шару в системах 
теплоізоляції TM Baumit і зміцнення шпаклівних шарів  
при оздобленні фасадів.

 Лугостійка

 Плетена

 Міцна

 Еластична

 Екологічно безпечна

Панцирна склосітка для додаткового армування гідрозахиcного 
шару в системах теплоізоляції TM Baumit і зміцнення шпаклівних 
шарів при оздобленні фасадів, які піддаються підвищеним 
експлуатаційним ударним навантаженням (переважно в 
цокольній частині та в межах  1-го поверху будівель), а також 
створення антивандальних гідрозахисних шарів під 
облицювання фасадних теплоізоляційних систем.

 Лугостійка

 Плетена
 Підвищеної міцності

 Зручна у застосуванні

 Екологічно безпечна



StarContact 25 кг  
Витрата: для пінополістирольних плит
 - приклеювання утеплювача: ~5 кг/м²
 - улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м²
 - улаштування антивандального гідрозахисного шару: ~6 кг/м²
 для мінераловатних плит
 - приклеювання утеплювача: ~6 кг/м²
 - улаштування контактного шару: ~2 кг/м²
 - улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м²
 - улаштування антивандального гідрозахисного шару: ~6 кг/м²
Вихід: - приклеювання утеплювача: 4,2–5,0 м² з мішка 25 кг
 - улаштування гідрозахисного шару: 4,2–6,2 м² з мішка 25 кг
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

ProContact 25 кг 
Витрата: для пінополістирольних плит
 - приклеювання утеплювача: ~5 кг/м²
 - улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м²
 - улаштування антивандального гідрозахисного шару: ~6 кг/м²
 для мінераловатних плит
 - приклеювання утеплювача: ~6 кг/м²
 - улаштування контактного шару: ~2 кг/м²
 - улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м²
 - улаштування антивандального гідрозахисного шару: ~6 кг/м²
Вихід: - приклеювання утеплювача: 4,2–5,0 м² з мішка 25 кг
 - улаштування гідрозахисного шару: 4,2–6,2 м² з мішка 25 кг
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

BauContact 25 кг
Витрата: для пінополістирольних плит
 - приклеювання утеплювача: ~5 кг/м²
 - улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м²
 - улаштування антивандального гідрозахисного шару: ~6 кг/м²
 для мінераловатних плит
 - приклеювання утеплювача: ~6 кг/м²
 - улаштування контактного шару: ~2 кг/м²
 - улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м²
 - улаштування антивандального гідрозахисного шару: ~6 кг/м²
Вихід: - приклеювання утеплювача: 4,2–5,0 м² з мішка 25 кг
 - улаштування гідрозахисного шару: 4,2–6,2 м² з мішка 25 кг
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumit StarContact | Бауміт СтарКонтакт Baumit ProContact | Бауміт ПроКонтакт Baumit BauContact | Бауміт БауКонтакт

Преміальна клей-шпаклівна суміш для улаштування 
відповідно до нормативних вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і 
ETAG 004 клейових, контактних і армованих гідрозахисних 
шарів у системах зовнішньої скріпленої теплоізоляції 
Baumit STAR із застосуванням мінераловатних та 
пінополістирольних плит. Застосовується в системі 
теплоізоляції цокольних конструкцій Baumit SOCLE на 
основі фасадних теплоізоляційних плит з екструдованого 
полістиролу Baumit XPS TOP. Придатна для вирівнювання 
оштукатурених поверхонь і бетонних стінових конструкцій 
шаром до 5 мм з армуванням скловолокнистою сіткою 
Baumit StarTex або без армування.

 Під темні та насичені кольори декоративного оздоблення 
фасадів 

 Для застосування в цокольній зоні 

 Для створення гідрозахисних прошарків по утеплювачу 
під облицювання 

 Для приклеювання і шпаклювання мінераловатних  
і пінополістирольних теплоізоляційних плит, а також плит  
з екструдованого полістиролу 

 Високоадгезійна та високоеластична

Професійна клей-шпаклівна суміш для улаштування 
відповідно до нормативних вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і 
ETAG 004 клейових, контактних і армованих гідрозахисних 
шарів у системах зовнішньої скріпленої теплоізоляції 
Baumit PRO із застосуванням у якості теплоізоляційних 
шарів фасадних мінераловатних та пінополістирольних плит. 
Придатна для вирівнювання оштукатурених поверхонь  
і бетонних стінових конструкцій шаром до 5 мм  
з армуванням скловолокнистою сіткою Baumit StarTex  
або без армування.

 Для приклеювання і шпаклювання мінераловатних  
і пінополістирольних теплоізоляційних плит

 Еластична

 Висока адгезія до мінеральних основ і фасадних 
теплоізоляційних плит

 Висока фіксуюча здатність при приклеюванні

 Для зовнішніх і внутрішніх робіт

Клей-шпаклівна суміш для улаштування відповідно до 
нормативних вимог теплоізоляції TM Baumit-36:2008 і ETAG 
004 клейових, контактних і армованих гідрозахисних шарів 
у системах зовнішної скріпленої теплоізоляції TM Baumit  
із застосуванням у якості теплоізоляційних шарів фасадних 
мінераловатних та пінополістирольних плит. Придатна  
для вирівнювання оштукатурених поверхонь і бетонних 
стінових конструкцій шаром до 5 мм з армуванням 
скловолокнистою сіткою Baumit DuoTex або без армування.

 Для приклеювання і шпаклювання мінераловатних  
і пінополістирольних теплоізоляційних плит

 Висока адгезія до мінеральних основ і фасадних 
теплоізоляційних плит

 Еластична

 Висока фіксуюча здатність при приклеюванні

 Для зовнішніх і внутрішніх робіт

S Sc

StarTex (R116)   
Розмір чарунки: 4,0×4,5 мм (±0,5 мм) 
Розривне навантаження у вихідному стані: 
 не менше 1500 Н / 5 см (в обох напрямках); 
 фактично: ≥1900 Н / ≥1800 Н
Витрата: 1,16 м²/м² поверхні 
Вихід: 50 м² з рулону
Упаковка: рулон (довжина 50 м, ширина 1,1 м), 1 піддон = 33 рулони = 1 815 м²

DuoTex 
Розмір чарунки: 4×5 мм 
Розривне навантаження у вихідному стані: 
 не менше 1500 Н / 5 см (в обох напрямках); 
 фактично: 1680 Н / 2040 Н
Витрата: 1,16 м²/м² поверхні 
Вихід: 43,1 м² з рулону
Упаковка: рулон (довжина 50 м, ширина 1,0 м), 1 піддон = 31 рулон = 1 550 м²

StrongTex (R275) 
Розмір чарунки: 5,9×6,0 мм (±0,5 мм) 
Розривне навантаження у вихідному стані: 
 не менше 1500 Н / 5 см (в обох напрямках); 
 фактично: 3800 Н / 3500 Н
Витрата: ~1,05 м²/м² поверхні
Вихід: 25 м² з рулону
Упаковка: рулон (довжина 25 м, ширина 1,0 м), 1 піддон = 34 рулони = 850 м²

Baumit StarTex (R116) | Бауміт СтарТекс (R116) Baumit DuoTex | Бауміт ДуоТекс Baumit StrongTex (R275) | Бауміт СтронгТекс (R275)
Склосітка для армування гідрозахисного шару в системах 
теплоізоляції TM Baumit і зміцнення шпаклівних шарів  
при оздобленні фасадів.

 Лугостійка

 Плетена

 Міцна

 Еластична

 Екологічно безпечна

Склосітка для армування гідрозахисного шару в системах 
теплоізоляції TM Baumit і зміцнення шпаклівних шарів  
при оздобленні фасадів.

 Лугостійка

 Плетена

 Міцна

 Еластична

 Екологічно безпечна

Панцирна склосітка для додаткового армування гідрозахиcного 
шару в системах теплоізоляції TM Baumit і зміцнення шпаклівних 
шарів при оздобленні фасадів, які піддаються підвищеним 
експлуатаційним ударним навантаженням (переважно в 
цокольній частині та в межах  1-го поверху будівель), а також 
створення антивандальних гідрозахисних шарів під 
облицювання фасадних теплоізоляційних систем.

 Лугостійка

 Плетена
 Підвищеної міцності

 Зручна у застосуванні

 Екологічно безпечна



Матеріали для 
теплоізоляції

  Енергоефективність: тепло взимку, 
прохолода — влітку

  Економія коштів на опаленні
  Регулювання вологості повітря
  Універсальні клеї та армувальні 

суміші

NivoFix 25 кг
Витрата:   для пінополістирольних плит
 - приклеювання утеплювача: ~5 кг/м²
 для мінераловатних плит
 - приклеювання утеплювача: ~6 кг/м²
Вихід:  ~4,2–5,0 м² з мішка 25 кг 
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

SupraFix 25 кг 
Витрата:   ~4,5 кг/м²  
Вихід:  ~5,5 м² з мішка 25 кг 
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

BauFix 25 кг 
Витрата:   для пінополістирольних плит
 - приклеювання утеплювача: ~5 кг/м²
 для мінераловатних плит
 - приклеювання утеплювача: ~6 кг/м²
Вихід:  ~4,2–5,0 м² з мішка 25 кг 
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

MultiWhite 25 кг 
Витрата:    ~4,0 кг/м² на шар товщиною 3 мм
Вихід: ~6,2 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 3 мм)
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumit NivoFix | Бауміт НівоФікс Baumit SupraFix | Бауміт СупраФікс

Baumit BauFix | Бауміт БауФікс Baumit MultiWhite | Бауміт МультіВайт

Професійна клейова суміш для приклеювання відповідно  
до нормативних вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і ETAG 004 
мінераловатних та пінополістирольних плит у системах 
зовнішньої скріпленої теплоізоляції Baumit PRO. 
Застосовується зовні та всередині будівель.

 Для приклеювання мінераловатних і пінополістирольних 
теплоізоляційних плит

 Висока адгезія до мінеральних основ і фасадних 
теплоізоляційних плит

 Пластична і зручна у використанні

 Висока фіксуюча здатність при приклеюванні

 Для зовнішніх і внутрішніх робіт

Преміальна клейова суміш для приклеювання фасадних 
теплоізоляційних плит з мінеральної вати, пінополістиролу  
та екструдованого полістиролу на критичні основи (дерево, 
OSB-плити, цементностружкові плити типу Velox, бітумні 
гідроізоляції), а також на мінеральні основи, відповідно  
до нормативних вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і ETAG 004. 
Застосовується зовні та всередині будівель.
Клейова суміш є складовою систем зовнішньої скріпленої 
теплоізоляції фасадів Baumit STAR / PRO.

 Для критичних основ: дерево, OSB-плити, бітумна 
гідроізоляція

 Затверділий розчин має властивості високої 
вологостійкості, морозостійкості та паропроникності

 Для всіх типів теплоізоляційних плит: мінераловатних, 
пінополістирольних і з екструдованих полістиролів

 Висока фіксуюча здатність під час приклеювання

 Для зовнішніх і внутрішніх робіт

Клейова суміш для приклеювання мінераловатних та 
пінополістирольних плит у системах зовнішньої скріпленої 
теплоізоляції Baumit BAU відповідно до нормативних вимог 
ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і ETAG 004. Застосовується зовні  
та всередині будівель.

 Для приклеювання мінераловатних і пінополістирольних 
теплоізоляційних плит

 Висока адгезія до мінеральних основ і фасадних 
теплоізоляційних плит

 Пластична і зручна у використанні

 Висока фіксуюча здатність під час приклеювання

 Для зовнішніх і внутрішніх робіт

Мінеральна шпаклювальна суміш природного білого 
кольору для ремонту та відновлення поверхонь під час 
улаштування систем зовнішньої скріпленої теплоізоляції  
TM Baumit. Застосовується для створення контактного або 
вирівнюючого шару на бетонних поверхнях (стіни, стелі, 
перекриття). Придатна для створення армованих 
шпаклівних шарів на мінеральних і органічних основах, 
особливо для ремонту ділянок з дефектами у вигляді тріщин. 
Придатна для фінішного оздоблення під подальше 
фарбування. Для нанесення ручним та механізованим 
способами зовні та всередині будівель.

■ Природного білого кольору   
■ Армована мікроволокнами  
■ Для структурування шпателем і формування ліпнини   
■ Паропроникна   
■ Низьке водопоглинання

S



Матеріали для 
теплоізоляції

  Енергоефективність: тепло взимку, 
прохолода — влітку

  Економія коштів на опаленні
  Регулювання вологості повітря
  Універсальні клеї та армувальні 

суміші

NivoFix 25 кг
Витрата:   для пінополістирольних плит
 - приклеювання утеплювача: ~5 кг/м²
 для мінераловатних плит
 - приклеювання утеплювача: ~6 кг/м²
Вихід:  ~4,2–5,0 м² з мішка 25 кг 
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

SupraFix 25 кг 
Витрата:   ~4,5 кг/м²  
Вихід:  ~5,5 м² з мішка 25 кг 
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

BauFix 25 кг 
Витрата:   для пінополістирольних плит
 - приклеювання утеплювача: ~5 кг/м²
 для мінераловатних плит
 - приклеювання утеплювача: ~6 кг/м²
Вихід:  ~4,2–5,0 м² з мішка 25 кг 
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

MultiWhite 25 кг 
Витрата:    ~4,0 кг/м² на шар товщиною 3 мм
Вихід: ~6,2 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 3 мм)
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumit NivoFix | Бауміт НівоФікс Baumit SupraFix | Бауміт СупраФікс

Baumit BauFix | Бауміт БауФікс Baumit MultiWhite | Бауміт МультіВайт

Професійна клейова суміш для приклеювання відповідно  
до нормативних вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і ETAG 004 
мінераловатних та пінополістирольних плит у системах 
зовнішньої скріпленої теплоізоляції Baumit PRO. 
Застосовується зовні та всередині будівель.

 Для приклеювання мінераловатних і пінополістирольних 
теплоізоляційних плит

 Висока адгезія до мінеральних основ і фасадних 
теплоізоляційних плит

 Пластична і зручна у використанні

 Висока фіксуюча здатність при приклеюванні

 Для зовнішніх і внутрішніх робіт

Преміальна клейова суміш для приклеювання фасадних 
теплоізоляційних плит з мінеральної вати, пінополістиролу  
та екструдованого полістиролу на критичні основи (дерево, 
OSB-плити, цементностружкові плити типу Velox, бітумні 
гідроізоляції), а також на мінеральні основи, відповідно  
до нормативних вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і ETAG 004. 
Застосовується зовні та всередині будівель.
Клейова суміш є складовою систем зовнішньої скріпленої 
теплоізоляції фасадів Baumit STAR / PRO.

 Для критичних основ: дерево, OSB-плити, бітумна 
гідроізоляція

 Затверділий розчин має властивості високої 
вологостійкості, морозостійкості та паропроникності

 Для всіх типів теплоізоляційних плит: мінераловатних, 
пінополістирольних і з екструдованих полістиролів

 Висока фіксуюча здатність під час приклеювання

 Для зовнішніх і внутрішніх робіт

Клейова суміш для приклеювання мінераловатних та 
пінополістирольних плит у системах зовнішньої скріпленої 
теплоізоляції Baumit BAU відповідно до нормативних вимог 
ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і ETAG 004. Застосовується зовні  
та всередині будівель.

 Для приклеювання мінераловатних і пінополістирольних 
теплоізоляційних плит

 Висока адгезія до мінеральних основ і фасадних 
теплоізоляційних плит

 Пластична і зручна у використанні

 Висока фіксуюча здатність під час приклеювання

 Для зовнішніх і внутрішніх робіт

Мінеральна шпаклювальна суміш природного білого 
кольору для ремонту та відновлення поверхонь під час 
улаштування систем зовнішньої скріпленої теплоізоляції  
TM Baumit. Застосовується для створення контактного або 
вирівнюючого шару на бетонних поверхнях (стіни, стелі, 
перекриття). Придатна для створення армованих 
шпаклівних шарів на мінеральних і органічних основах, 
особливо для ремонту ділянок з дефектами у вигляді тріщин. 
Придатна для фінішного оздоблення під подальше 
фарбування. Для нанесення ручним та механізованим 
способами зовні та всередині будівель.

■ Природного білого кольору   
■ Армована мікроволокнами  
■ Для структурування шпателем і формування ліпнини   
■ Паропроникна   
■ Низьке водопоглинання
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