
Матеріали для 
улаштування 

підлог

  Показники міцності, які значно 
перевищують норми ДСТУ

  Ідеально гладка та однорідна 
поверхня

  Для підлог з підігрівом
  Продукти для цивільного та 
промислового будівництва

Solido E350 25 кг 
Витрата:  ~20 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід:  ~0,012 м³ розчинової суміші з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Solido E160 25 кг
Витрата: ~20 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід: ~0,012 м³ розчинової суміші з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

MultiPrimer 10 л
Витрата:   ~0,10–0,25 л/м² залежно від ступеня розведення водою
Вихід: ~67–400 м² з каністри 10 л
Упаковка: пластикова каністра 10 л, 1 піддон = 54 каністри = 540 л

Solido E225 25 кг 
Витрата: ~20 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід: ~0,012 м³ розчинової суміші з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumit Solido E350 | Бауміт Солідо Е350 Baumit Solido E160 | Бауміт Солідо Е160

Baumit MultiPrimer | Бауміт МультіПраймер

Baumit Solido E225 | Бауміт Солідо Е225

Модифікована високоміцна цементна суміш призначена 
для улаштування підлогових стяжок (міцністю на стиск 
не менше ніж 35 МПа) у промисловому та цивільному 
будівництві під помірні і значні навантаження (зокрема 
навантаження від легкого автотранспорту на гумовому 
ходу) по жорстких зв’язаних основах, роздільному шарі, а 
також по теплоізоляційному шарі та для підлог з підігрівом. 
Придатна для використання в якості підготовчої основи 
на терасах і балконах за умови подальшого улаштування 
гідроізоляції; для виготовлення підлог під ухилом, ремонту 
сходів та інших бетонних елементів; для підготовки основ 
під нанесення самовирівнювальних сумішей, а також під 
укладання керамічних покриттів, паркету, лінолеуму тощо.
Рекомендована товщина шару 12*–100 мм.
* Для «зв’язаної» стяжки товщиною від 12 мм до 35 мм 
рекомендується передбачити підготовку мінеральної 
основи спеціальною високоадгезійною контактною 
ґрунтовкою Baumit SuperPrimer.

 Твердіння без напружень

 Висока міцність

 Морозостійка

 Для підлог з підігрівом

 Для нанесення ручним та механізованим способами

Цементна суміш призначена для улаштування підлогових 
стяжок (міцністю на стиск не менше ніж 16 МПа) по 
жорстких зв’язаних основах, роздільному шарі, а також 
для підлог з підігрівом. Придатна для використання в 
якості підготовчої основи на терасах і балконах за умови 
подальшого улаштування гідроізоляції.
Рекомендована товщина шару 25–80 мм.

 Твердіння без напружень

 Мінімальна усадка

 Для підлог з підігрівом

 Для нанесення ручним та механізованим способами

 Для використання всередині будівель

Концентрована глибокопроникна ґрунтовка призначена 
для закріплення поверхневого шару мінеральних 
поглинаючих основ (газобетонні блоки, керамічні блоки  
та цегла, силікатна цегла, мінеральні стартові штукатурні 
та підлогові прошарки, гіпсокартонні плити тощо),  
а також для підготовки вищезазначених основ під 
подальше нанесення пастоподібних декоративно-
оздоблювальних штукатурок та фарб TM Baumit, а також 
цементних, вапняних, гіпсових стартових штукатурних 
покриттів, підлогових стяжок та нівелір-прошарків, 
ремонтних і гідроізоляційних сумішей, полімерцементних 
плиткових клеїв тощо. Застосовується зовні та всередині 
будівель.

 Високопаропроникна

 Водополімерна

 Закріплює поверхневий шар, підвищує адгезійні 
властивості оздоблювальних матеріалів, вирівнює 
поглинаючу здатність основи

 Зручна у застосуванні, екологічно безпечна

Цементна суміш призначена для улаштування підлогових 
стяжок (міцністю на стиск не менше ніж 23 МПа) по 
жорстких зв’язаних основах, роздільному шарі, а також по 
теплоізоляційному шарі та для підлог з підігрівом. Придатна 
для використання в якості підготовчої основи на терасах  
і балконах за умови подальшого улаштування гідроізоляції.
Рекомендована товщина шару 12*–80 мм.
* Для «зв’язаної» стяжки товщиною від 12 мм до 35 мм 
рекомендується передбачити підготовку мінеральної 
основи спеціальною високоадгезійною контактною 
ґрунтовкою Baumit SuperPrimer.

 Твердіння без напружень

 Висока міцність

 Для підлог з підігрівом

 Для нанесення ручним та механізованим способами

 Для використання всередині та зовні будівель

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
ія



Nivello Quattro 25 кг 
Витрата:   ~1,5 кг/м² на шар товщиною 1 мм  
Вихід:  ~16,5 м² з  мішка 25 кг (при товщині шару 1 мм) 
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Nivello Uno 25 кг 
Витрата:   ~1,8 кг/м² на шар товщиною 1 мм 
Вихід:  ~16,5 м² з  мішка 25 кг (при товщині шару 1 мм)  
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Beton B25 25 кг 
Витрата:    ~20 кг/м² на шар товщиною 1 см
Вихід: ~12,5 л бетонної суміші з мішка 25 кг
 ~0,50 м³ з 1 тонни сухої суміші
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Grund 10 кг 
Витрата:    ~0,10  кг/м² при нанесенні в 1 шар
Вихід: ~100 м² з каністри 10 кг
Упаковка:  пластикова каністра 10 кг, 1 піддон = 60 каністр = 600 кг

Grund 5 кг
Витрата:    ~0,10  кг/м² при нанесенні в 1 шар
Вихід: ~50 м² з каністри 5 кг
Упаковка:  пластикова каністра 5 кг, 1 піддон = 120 каністр = 600 кг

Nivello Duo 25 кг 
Витрата:   ~1,6 кг/м² на шар товщиною 1 мм
Вихід:  ~16,5 м² з  мішка 25 кг (при товщині шару 1 мм) 
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumit Nivello Quattro | Бауміт Нівелло Кватро Baumit Nivello Uno | Бауміт Нівелло Уно

Baumit Beton B25 | Бауміт Бетон B25

Baumit SuperPrimer | Бауміт СуперПраймер

Baumit Grund | Бауміт ҐрундBaumit Nivello Duo| Бауміт Нівелло Дуо

Високомодифікована самовирівнювальна (наливна) 
суміш на основі спеціального гіпсового в’яжучого з 
полімерними добавками для вирівнювання і підготовки 
підлог (міцністю на стиск не менше ніж 25 МПа)  
під подальше укладання фінішних підлогових покриттів.
Рекомендована товщина шару 1–20 мм. 

 Твердіє без виникнення внутрішніх напружень  
і не піддається процесам усадки — відсутній ризик 
тріщиноутворення навіть при максимальних товщинах

 Швидкий набір міцності — технологічне переміщення 
можливе через 2–3 години

 Для нанесення ручним та механізованим способами

 Для застосування під покриття з керамічної плитки, 
лінолеуму, ковроліну, ламінату, ПВХ, а також  
для «теплих підлог»

 Для експлуатації всередині будівель в сухих умовах

Високомодифікована самовирівнювальна (наливна) 
суміш на основі спеціального гіпсоцементно-
пуцоланового в’яжучого з мінеральними 
наповнювачами і органічними модифікуючими 
добавками. Застосовується для вирівнювання  
і підготовки підлог (міцністю на стиск не менше ніж 
18 МПа) під подальше укладання фінішних підлогових 
покриттів.
Рекомендована товщина шару 3–20 мм.

 Твердіє без виникнення внутрішніх напружень — 
відсутній ризик тріщиноутворення

 Швидкий набір міцності —  технологічне переміщення 
можливе через 4–5 годин

 Для нанесення ручним та механізованим способами

 Для застосування під покриття з керамічної плитки, 
лінолеуму, ковроліну, ламінату, ПВХ, а також  
для «теплих підлог»

 Для експлуатації всередині будівель в сухих умовах

Модифікована бетонна суміш для ремонтних та садових 
робіт. Призначена для улаштування бетонних підготовок 
та стяжок, заливання невеликих монолітних конструкцій 
та малих архітектурних форм, бетонування конструкцій, 
які не піддаються деформаціям (пандусів, тротуарних 
плит, доріжок), закладання отворів у залізобетонних 
стінах, перекриттях і в місцях проходження інженерних 
мереж і комунікацій, усунення дефектів у бетонних 
конструкціях, інших загальнобудівельних і ремонтних 
робіт з бетонування. Рекомендована товщина 
бетонної стяжки 50–150 мм. Не призначена для 
масового будівництва і бетонування великогабаритних 
конструкцій та не застосовується для улаштування 
несучих конструкцій.

 Для зовнішніх та внутрішніх робіт

 Висока міцність

 Легке та зручне нанесення

 Затверділий бетон вологостійкий і морозостійкий

 Екологічно чиста

Ґрунтувальна суміш Baumit Grund призначена  
для підготовки мінеральних поглинаючих основ під 
подальше нанесення цементних, вапняних, гіпсових 
стартових штукатурних та фінішних шпаклівок, 
підлогових стяжок та нівелір-прошарків, ремонтних  
і гідроізоляційних сумішей, полімерцементних 
плиткових клеїв та підготовки основ під фарбування. 

 Закріплює поверхневий шар

 Підвищує адгезію

 Вирівнює поглинаючу здатність основи

 Зручна у застосуванні 

 Паропроникна

 EC1 Plus — Якість

Високомодифікована самовирівнювальна (наливна) 
суміш на основі спеціального гіпсового в’яжучого з 
полімерними добавками для вирівнювання і підготовки 
підлог (міцністю на стиск не менше ніж 22 МПа)  
під подальше укладання фінішних підлогових покриттів.
Рекомендована товщина шару 2–20 мм. 

 Твердіє без виникнення внутрішніх напружень  
і не піддається процесам усадки — відсутній ризик 
тріщиноутворення навіть при максимальних товщинах

 Швидкий набір міцності — технологічне переміщення 
можливе через 3 години

 Для нанесення ручним та механізованим способами

 Для застосування під покриття з керамічної плитки, 
лінолеуму, ковроліну, ламінату, ПВХ, а також  
для «теплих підлог»

 Для експлуатації всередині будівель в сухих умовах

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
ія

SuperPrimer 20 кг  
Витрата:    ~0,3 кг/м² при нанесенні в 1 шар
Вихід: ~68 м² з відра 20 кг (при нанесенні в 1 шар)
Упаковка:  пластикове відро 20 кг, 1 піддон = 24 відра = 480 кг

SuperPrimer 5 кг  
Витрата:    ~0,3 кг/м² при нанесенні в 1 шар
Вихід: ~17 м² з відра 5 кг (при нанесенні в 1 шар)
Упаковка:  пластикове відро 5 кг, 1 піддон = 120 відер = 600 кг

Високоадгезійна ґрунтовка з високим вмістом 
кварцового піску для обробки щільних гладких 
непоглинаючих основ під подальше нанесення стяжок, 
самовирівнювальних і шпаклювальних прошарків, 
ремонтних сумішей, гідроізоляційних покриттів, 
плиткових клеїв тощо. Після висихання створює 
шорсткувату поверхню на основі.

  Високоякісна, високоадгезійна, швидкотвердіюча, 
висока покривна здатність

  Підвищує адгезію прошарків підлог, штукатурних 
покриттів і клеїв TM Baumit до непоглинаючих і 
щільних та гладких основ

  Для облицювання «плитка на плитку»

  Для створення адгезійного шару при ремонті старих 
основ під подальше нанесення вапняних, вапняно-
цементних, гіпсових штукатурок

  Застосовується всередині та зовні будівель

дуже низька еміс
ія



Nivello Quattro 25 кг 
Витрата:   ~1,5 кг/м² на шар товщиною 1 мм  
Вихід:  ~16,5 м² з  мішка 25 кг (при товщині шару 1 мм) 
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Nivello Uno 25 кг 
Витрата:   ~1,8 кг/м² на шар товщиною 1 мм 
Вихід:  ~16,5 м² з  мішка 25 кг (при товщині шару 1 мм)  
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Beton B25 25 кг 
Витрата:    ~20 кг/м² на шар товщиною 1 см
Вихід: ~12,5 л бетонної суміші з мішка 25 кг
 ~0,50 м³ з 1 тонни сухої суміші
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Grund 10 кг 
Витрата:    ~0,10  кг/м² при нанесенні в 1 шар
Вихід: ~100 м² з каністри 10 кг
Упаковка:  пластикова каністра 10 кг, 1 піддон = 60 каністр = 600 кг

Grund 5 кг
Витрата:    ~0,10  кг/м² при нанесенні в 1 шар
Вихід: ~50 м² з каністри 5 кг
Упаковка:  пластикова каністра 5 кг, 1 піддон = 120 каністр = 600 кг

Nivello Duo 25 кг 
Витрата:   ~1,6 кг/м² на шар товщиною 1 мм
Вихід:  ~16,5 м² з  мішка 25 кг (при товщині шару 1 мм) 
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumit Nivello Quattro | Бауміт Нівелло Кватро Baumit Nivello Uno | Бауміт Нівелло Уно

Baumit Beton B25 | Бауміт Бетон B25

Baumit SuperPrimer | Бауміт СуперПраймер

Baumit Grund | Бауміт ҐрундBaumit Nivello Duo| Бауміт Нівелло Дуо

Високомодифікована самовирівнювальна (наливна) 
суміш на основі спеціального гіпсового в’яжучого з 
полімерними добавками для вирівнювання і підготовки 
підлог (міцністю на стиск не менше ніж 25 МПа)  
під подальше укладання фінішних підлогових покриттів.
Рекомендована товщина шару 1–20 мм. 

 Твердіє без виникнення внутрішніх напружень  
і не піддається процесам усадки — відсутній ризик 
тріщиноутворення навіть при максимальних товщинах

 Швидкий набір міцності — технологічне переміщення 
можливе через 2–3 години

 Для нанесення ручним та механізованим способами

 Для застосування під покриття з керамічної плитки, 
лінолеуму, ковроліну, ламінату, ПВХ, а також  
для «теплих підлог»

 Для експлуатації всередині будівель в сухих умовах

Високомодифікована самовирівнювальна (наливна) 
суміш на основі спеціального гіпсоцементно-
пуцоланового в’яжучого з мінеральними 
наповнювачами і органічними модифікуючими 
добавками. Застосовується для вирівнювання  
і підготовки підлог (міцністю на стиск не менше ніж 
18 МПа) під подальше укладання фінішних підлогових 
покриттів.
Рекомендована товщина шару 3–20 мм.

 Твердіє без виникнення внутрішніх напружень — 
відсутній ризик тріщиноутворення

 Швидкий набір міцності —  технологічне переміщення 
можливе через 4–5 годин

 Для нанесення ручним та механізованим способами

 Для застосування під покриття з керамічної плитки, 
лінолеуму, ковроліну, ламінату, ПВХ, а також  
для «теплих підлог»

 Для експлуатації всередині будівель в сухих умовах

Модифікована бетонна суміш для ремонтних та садових 
робіт. Призначена для улаштування бетонних підготовок 
та стяжок, заливання невеликих монолітних конструкцій 
та малих архітектурних форм, бетонування конструкцій, 
які не піддаються деформаціям (пандусів, тротуарних 
плит, доріжок), закладання отворів у залізобетонних 
стінах, перекриттях і в місцях проходження інженерних 
мереж і комунікацій, усунення дефектів у бетонних 
конструкціях, інших загальнобудівельних і ремонтних 
робіт з бетонування. Рекомендована товщина 
бетонної стяжки 50–150 мм. Не призначена для 
масового будівництва і бетонування великогабаритних 
конструкцій та не застосовується для улаштування 
несучих конструкцій.

 Для зовнішніх та внутрішніх робіт

 Висока міцність

 Легке та зручне нанесення

 Затверділий бетон вологостійкий і морозостійкий

 Екологічно чиста

Ґрунтувальна суміш Baumit Grund призначена  
для підготовки мінеральних поглинаючих основ під 
подальше нанесення цементних, вапняних, гіпсових 
стартових штукатурних та фінішних шпаклівок, 
підлогових стяжок та нівелір-прошарків, ремонтних  
і гідроізоляційних сумішей, полімерцементних 
плиткових клеїв та підготовки основ під фарбування. 

 Закріплює поверхневий шар

 Підвищує адгезію

 Вирівнює поглинаючу здатність основи

 Зручна у застосуванні 

 Паропроникна

 EC1 Plus — Якість

Високомодифікована самовирівнювальна (наливна) 
суміш на основі спеціального гіпсового в’яжучого з 
полімерними добавками для вирівнювання і підготовки 
підлог (міцністю на стиск не менше ніж 22 МПа)  
під подальше укладання фінішних підлогових покриттів.
Рекомендована товщина шару 2–20 мм. 

 Твердіє без виникнення внутрішніх напружень  
і не піддається процесам усадки — відсутній ризик 
тріщиноутворення навіть при максимальних товщинах

 Швидкий набір міцності — технологічне переміщення 
можливе через 3 години

 Для нанесення ручним та механізованим способами

 Для застосування під покриття з керамічної плитки, 
лінолеуму, ковроліну, ламінату, ПВХ, а також  
для «теплих підлог»

 Для експлуатації всередині будівель в сухих умовах

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
ія

SuperPrimer 20 кг  
Витрата:    ~0,3 кг/м² при нанесенні в 1 шар
Вихід: ~68 м² з відра 20 кг (при нанесенні в 1 шар)
Упаковка:  пластикове відро 20 кг, 1 піддон = 24 відра = 480 кг

SuperPrimer 5 кг  
Витрата:    ~0,3 кг/м² при нанесенні в 1 шар
Вихід: ~17 м² з відра 5 кг (при нанесенні в 1 шар)
Упаковка:  пластикове відро 5 кг, 1 піддон = 120 відер = 600 кг

Високоадгезійна ґрунтовка з високим вмістом 
кварцового піску для обробки щільних гладких 
непоглинаючих основ під подальше нанесення стяжок, 
самовирівнювальних і шпаклювальних прошарків, 
ремонтних сумішей, гідроізоляційних покриттів, 
плиткових клеїв тощо. Після висихання створює 
шорсткувату поверхню на основі.

  Високоякісна, високоадгезійна, швидкотвердіюча, 
висока покривна здатність

  Підвищує адгезію прошарків підлог, штукатурних 
покриттів і клеїв TM Baumit до непоглинаючих і 
щільних та гладких основ

  Для облицювання «плитка на плитку»

  Для створення адгезійного шару при ремонті старих 
основ під подальше нанесення вапняних, вапняно-
цементних, гіпсових штукатурок

  Застосовується всередині та зовні будівель

дуже низька еміс
ія



Nivello Quattro 25 кг 
Витрата:   ~1,5 кг/м² на шар товщиною 1 мм  
Вихід:  ~16,5 м² з  мішка 25 кг (при товщині шару 1 мм) 
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Nivello Uno 25 кг 
Витрата:   ~1,8 кг/м² на шар товщиною 1 мм 
Вихід:  ~16,5 м² з  мішка 25 кг (при товщині шару 1 мм)  
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Beton B25 25 кг 
Витрата:    ~20 кг/м² на шар товщиною 1 см
Вихід: ~12,5 л бетонної суміші з мішка 25 кг
 ~0,50 м³ з 1 тонни сухої суміші
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Grund 10 кг 
Витрата:    ~0,10  кг/м² при нанесенні в 1 шар
Вихід: ~100 м² з каністри 10 кг
Упаковка:  пластикова каністра 10 кг, 1 піддон = 60 каністр = 600 кг

Grund 5 кг
Витрата:    ~0,10  кг/м² при нанесенні в 1 шар
Вихід: ~50 м² з каністри 5 кг
Упаковка:  пластикова каністра 5 кг, 1 піддон = 120 каністр = 600 кг

Nivello Duo 25 кг 
Витрата:   ~1,6 кг/м² на шар товщиною 1 мм
Вихід:  ~16,5 м² з  мішка 25 кг (при товщині шару 1 мм) 
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumit Nivello Quattro | Бауміт Нівелло Кватро Baumit Nivello Uno | Бауміт Нівелло Уно

Baumit Beton B25 | Бауміт Бетон B25

Baumit SuperPrimer | Бауміт СуперПраймер

Baumit Grund | Бауміт ҐрундBaumit Nivello Duo| Бауміт Нівелло Дуо

Високомодифікована самовирівнювальна (наливна) 
суміш на основі спеціального гіпсового в’яжучого з 
полімерними добавками для вирівнювання і підготовки 
підлог (міцністю на стиск не менше ніж 25 МПа)  
під подальше укладання фінішних підлогових покриттів.
Рекомендована товщина шару 1–20 мм. 

 Твердіє без виникнення внутрішніх напружень  
і не піддається процесам усадки — відсутній ризик 
тріщиноутворення навіть при максимальних товщинах

 Швидкий набір міцності — технологічне переміщення 
можливе через 2–3 години

 Для нанесення ручним та механізованим способами

 Для застосування під покриття з керамічної плитки, 
лінолеуму, ковроліну, ламінату, ПВХ, а також  
для «теплих підлог»

 Для експлуатації всередині будівель в сухих умовах

Високомодифікована самовирівнювальна (наливна) 
суміш на основі спеціального гіпсоцементно-
пуцоланового в’яжучого з мінеральними 
наповнювачами і органічними модифікуючими 
добавками. Застосовується для вирівнювання  
і підготовки підлог (міцністю на стиск не менше ніж 
18 МПа) під подальше укладання фінішних підлогових 
покриттів.
Рекомендована товщина шару 3–20 мм.

 Твердіє без виникнення внутрішніх напружень — 
відсутній ризик тріщиноутворення

 Швидкий набір міцності —  технологічне переміщення 
можливе через 4–5 годин

 Для нанесення ручним та механізованим способами

 Для застосування під покриття з керамічної плитки, 
лінолеуму, ковроліну, ламінату, ПВХ, а також  
для «теплих підлог»

 Для експлуатації всередині будівель в сухих умовах

Модифікована бетонна суміш для ремонтних та садових 
робіт. Призначена для улаштування бетонних підготовок 
та стяжок, заливання невеликих монолітних конструкцій 
та малих архітектурних форм, бетонування конструкцій, 
які не піддаються деформаціям (пандусів, тротуарних 
плит, доріжок), закладання отворів у залізобетонних 
стінах, перекриттях і в місцях проходження інженерних 
мереж і комунікацій, усунення дефектів у бетонних 
конструкціях, інших загальнобудівельних і ремонтних 
робіт з бетонування. Рекомендована товщина 
бетонної стяжки 50–150 мм. Не призначена для 
масового будівництва і бетонування великогабаритних 
конструкцій та не застосовується для улаштування 
несучих конструкцій.

 Для зовнішніх та внутрішніх робіт

 Висока міцність

 Легке та зручне нанесення

 Затверділий бетон вологостійкий і морозостійкий

 Екологічно чиста

Ґрунтувальна суміш Baumit Grund призначена  
для підготовки мінеральних поглинаючих основ під 
подальше нанесення цементних, вапняних, гіпсових 
стартових штукатурних та фінішних шпаклівок, 
підлогових стяжок та нівелір-прошарків, ремонтних  
і гідроізоляційних сумішей, полімерцементних 
плиткових клеїв та підготовки основ під фарбування. 

 Закріплює поверхневий шар

 Підвищує адгезію

 Вирівнює поглинаючу здатність основи

 Зручна у застосуванні 

 Паропроникна

 EC1 Plus — Якість

Високомодифікована самовирівнювальна (наливна) 
суміш на основі спеціального гіпсового в’яжучого з 
полімерними добавками для вирівнювання і підготовки 
підлог (міцністю на стиск не менше ніж 22 МПа)  
під подальше укладання фінішних підлогових покриттів.
Рекомендована товщина шару 2–20 мм. 

 Твердіє без виникнення внутрішніх напружень  
і не піддається процесам усадки — відсутній ризик 
тріщиноутворення навіть при максимальних товщинах

 Швидкий набір міцності — технологічне переміщення 
можливе через 3 години

 Для нанесення ручним та механізованим способами

 Для застосування під покриття з керамічної плитки, 
лінолеуму, ковроліну, ламінату, ПВХ, а також  
для «теплих підлог»

 Для експлуатації всередині будівель в сухих умовах

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
ія

SuperPrimer 20 кг  
Витрата:    ~0,3 кг/м² при нанесенні в 1 шар
Вихід: ~68 м² з відра 20 кг (при нанесенні в 1 шар)
Упаковка:  пластикове відро 20 кг, 1 піддон = 24 відра = 480 кг

SuperPrimer 5 кг  
Витрата:    ~0,3 кг/м² при нанесенні в 1 шар
Вихід: ~17 м² з відра 5 кг (при нанесенні в 1 шар)
Упаковка:  пластикове відро 5 кг, 1 піддон = 120 відер = 600 кг

Високоадгезійна ґрунтовка з високим вмістом 
кварцового піску для обробки щільних гладких 
непоглинаючих основ під подальше нанесення стяжок, 
самовирівнювальних і шпаклювальних прошарків, 
ремонтних сумішей, гідроізоляційних покриттів, 
плиткових клеїв тощо. Після висихання створює 
шорсткувату поверхню на основі.

  Високоякісна, високоадгезійна, швидкотвердіюча, 
висока покривна здатність

  Підвищує адгезію прошарків підлог, штукатурних 
покриттів і клеїв TM Baumit до непоглинаючих і 
щільних та гладких основ

  Для облицювання «плитка на плитку»

  Для створення адгезійного шару при ремонті старих 
основ під подальше нанесення вапняних, вапняно-
цементних, гіпсових штукатурок

  Застосовується всередині та зовні будівель

дуже низька еміс
ія



Матеріали для 
улаштування 

підлог

  Показники міцності, які значно 
перевищують норми ДСТУ

  Ідеально гладка та однорідна 
поверхня

  Для підлог з підігрівом
  Продукти для цивільного та 
промислового будівництва

Solido E350 25 кг 
Витрата:  ~20 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід:  ~0,012 м³ розчинової суміші з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Solido E160 25 кг
Витрата: ~20 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід: ~0,012 м³ розчинової суміші з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

MultiPrimer 10 л
Витрата:   ~0,10–0,25 л/м² залежно від ступеня розведення водою
Вихід: ~67–400 м² з каністри 10 л
Упаковка: пластикова каністра 10 л, 1 піддон = 54 каністри = 540 л

Solido E225 25 кг 
Витрата: ~20 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід: ~0,012 м³ розчинової суміші з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumit Solido E350 | Бауміт Солідо Е350 Baumit Solido E160 | Бауміт Солідо Е160

Baumit MultiPrimer | Бауміт МультіПраймер

Baumit Solido E225 | Бауміт Солідо Е225

Модифікована високоміцна цементна суміш призначена 
для улаштування підлогових стяжок (міцністю на стиск 
не менше ніж 35 МПа) у промисловому та цивільному 
будівництві під помірні і значні навантаження (зокрема 
навантаження від легкого автотранспорту на гумовому 
ходу) по жорстких зв’язаних основах, роздільному шарі, а 
також по теплоізоляційному шарі та для підлог з підігрівом. 
Придатна для використання в якості підготовчої основи 
на терасах і балконах за умови подальшого улаштування 
гідроізоляції; для виготовлення підлог під ухилом, ремонту 
сходів та інших бетонних елементів; для підготовки основ 
під нанесення самовирівнювальних сумішей, а також під 
укладання керамічних покриттів, паркету, лінолеуму тощо.
Рекомендована товщина шару 12*–100 мм.
* Для «зв’язаної» стяжки товщиною від 12 мм до 35 мм 
рекомендується передбачити підготовку мінеральної 
основи спеціальною високоадгезійною контактною 
ґрунтовкою Baumit SuperPrimer.

 Твердіння без напружень

 Висока міцність

 Морозостійка

 Для підлог з підігрівом

 Для нанесення ручним та механізованим способами

Цементна суміш призначена для улаштування підлогових 
стяжок (міцністю на стиск не менше ніж 16 МПа) по 
жорстких зв’язаних основах, роздільному шарі, а також 
для підлог з підігрівом. Придатна для використання в 
якості підготовчої основи на терасах і балконах за умови 
подальшого улаштування гідроізоляції.
Рекомендована товщина шару 25–80 мм.

 Твердіння без напружень

 Мінімальна усадка

 Для підлог з підігрівом

 Для нанесення ручним та механізованим способами

 Для використання всередині будівель

Концентрована глибокопроникна ґрунтовка призначена 
для закріплення поверхневого шару мінеральних 
поглинаючих основ (газобетонні блоки, керамічні блоки  
та цегла, силікатна цегла, мінеральні стартові штукатурні 
та підлогові прошарки, гіпсокартонні плити тощо),  
а також для підготовки вищезазначених основ під 
подальше нанесення пастоподібних декоративно-
оздоблювальних штукатурок та фарб TM Baumit, а також 
цементних, вапняних, гіпсових стартових штукатурних 
покриттів, підлогових стяжок та нівелір-прошарків, 
ремонтних і гідроізоляційних сумішей, полімерцементних 
плиткових клеїв тощо. Застосовується зовні та всередині 
будівель.

 Високопаропроникна

 Водополімерна

 Закріплює поверхневий шар, підвищує адгезійні 
властивості оздоблювальних матеріалів, вирівнює 
поглинаючу здатність основи

 Зручна у застосуванні, екологічно безпечна

Цементна суміш призначена для улаштування підлогових 
стяжок (міцністю на стиск не менше ніж 23 МПа) по 
жорстких зв’язаних основах, роздільному шарі, а також по 
теплоізоляційному шарі та для підлог з підігрівом. Придатна 
для використання в якості підготовчої основи на терасах  
і балконах за умови подальшого улаштування гідроізоляції.
Рекомендована товщина шару 12*–80 мм.
* Для «зв’язаної» стяжки товщиною від 12 мм до 35 мм 
рекомендується передбачити підготовку мінеральної 
основи спеціальною високоадгезійною контактною 
ґрунтовкою Baumit SuperPrimer.

 Твердіння без напружень

 Висока міцність

 Для підлог з підігрівом

 Для нанесення ручним та механізованим способами

 Для використання всередині та зовні будівель

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
ія



Матеріали для 
улаштування 

підлог

  Показники міцності, які значно 
перевищують норми ДСТУ

  Ідеально гладка та однорідна 
поверхня

  Для підлог з підігрівом
  Продукти для цивільного та 
промислового будівництва

Solido E350 25 кг 
Витрата:  ~20 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід:  ~0,012 м³ розчинової суміші з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Solido E160 25 кг
Витрата: ~20 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід: ~0,012 м³ розчинової суміші з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

MultiPrimer 10 л
Витрата:   ~0,10–0,25 л/м² залежно від ступеня розведення водою
Вихід: ~67–400 м² з каністри 10 л
Упаковка: пластикова каністра 10 л, 1 піддон = 54 каністри = 540 л

Solido E225 25 кг 
Витрата: ~20 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід: ~0,012 м³ розчинової суміші з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumit Solido E350 | Бауміт Солідо Е350 Baumit Solido E160 | Бауміт Солідо Е160

Baumit MultiPrimer | Бауміт МультіПраймер

Baumit Solido E225 | Бауміт Солідо Е225

Модифікована високоміцна цементна суміш призначена 
для улаштування підлогових стяжок (міцністю на стиск 
не менше ніж 35 МПа) у промисловому та цивільному 
будівництві під помірні і значні навантаження (зокрема 
навантаження від легкого автотранспорту на гумовому 
ходу) по жорстких зв’язаних основах, роздільному шарі, а 
також по теплоізоляційному шарі та для підлог з підігрівом. 
Придатна для використання в якості підготовчої основи 
на терасах і балконах за умови подальшого улаштування 
гідроізоляції; для виготовлення підлог під ухилом, ремонту 
сходів та інших бетонних елементів; для підготовки основ 
під нанесення самовирівнювальних сумішей, а також під 
укладання керамічних покриттів, паркету, лінолеуму тощо.
Рекомендована товщина шару 12*–100 мм.
* Для «зв’язаної» стяжки товщиною від 12 мм до 35 мм 
рекомендується передбачити підготовку мінеральної 
основи спеціальною високоадгезійною контактною 
ґрунтовкою Baumit SuperPrimer.

 Твердіння без напружень

 Висока міцність

 Морозостійка

 Для підлог з підігрівом

 Для нанесення ручним та механізованим способами

Цементна суміш призначена для улаштування підлогових 
стяжок (міцністю на стиск не менше ніж 16 МПа) по 
жорстких зв’язаних основах, роздільному шарі, а також 
для підлог з підігрівом. Придатна для використання в 
якості підготовчої основи на терасах і балконах за умови 
подальшого улаштування гідроізоляції.
Рекомендована товщина шару 25–80 мм.

 Твердіння без напружень

 Мінімальна усадка

 Для підлог з підігрівом

 Для нанесення ручним та механізованим способами

 Для використання всередині будівель

Концентрована глибокопроникна ґрунтовка призначена 
для закріплення поверхневого шару мінеральних 
поглинаючих основ (газобетонні блоки, керамічні блоки  
та цегла, силікатна цегла, мінеральні стартові штукатурні 
та підлогові прошарки, гіпсокартонні плити тощо),  
а також для підготовки вищезазначених основ під 
подальше нанесення пастоподібних декоративно-
оздоблювальних штукатурок та фарб TM Baumit, а також 
цементних, вапняних, гіпсових стартових штукатурних 
покриттів, підлогових стяжок та нівелір-прошарків, 
ремонтних і гідроізоляційних сумішей, полімерцементних 
плиткових клеїв тощо. Застосовується зовні та всередині 
будівель.

 Високопаропроникна

 Водополімерна

 Закріплює поверхневий шар, підвищує адгезійні 
властивості оздоблювальних матеріалів, вирівнює 
поглинаючу здатність основи

 Зручна у застосуванні, екологічно безпечна

Цементна суміш призначена для улаштування підлогових 
стяжок (міцністю на стиск не менше ніж 23 МПа) по 
жорстких зв’язаних основах, роздільному шарі, а також по 
теплоізоляційному шарі та для підлог з підігрівом. Придатна 
для використання в якості підготовчої основи на терасах  
і балконах за умови подальшого улаштування гідроізоляції.
Рекомендована товщина шару 12*–80 мм.
* Для «зв’язаної» стяжки товщиною від 12 мм до 35 мм 
рекомендується передбачити підготовку мінеральної 
основи спеціальною високоадгезійною контактною 
ґрунтовкою Baumit SuperPrimer.

 Твердіння без напружень

 Висока міцність

 Для підлог з підігрівом

 Для нанесення ручним та механізованим способами

 Для використання всередині та зовні будівель
дуже низька еміс

ія

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
ія


