
Штукатурні 
суміші

  Тріщиностійкість
  Висока міцність
  Нанесення ручним та механізованим 

способами
  Можливість нанесення у вологих 

приміщеннях
  Високий рівень pH

Spritz 25 кг 
Витрата:    ~4–5 кг/м² на шар товщиною 3–5 мм
Вихід: ~5,0–6,2 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 3–5 мм)
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Grund 10 кг
Витрата:    ~0,10  кг/м² при нанесенні в 1 шар
Вихід: ~100 м² з каністри 10 кг
Упаковка:  пластикова каністра 10 кг, 1 піддон = 60 каністр = 600 кг

Grund 5 кг 
Витрата:    ~0,10  кг/м² при нанесенні в 1 шар
Вихід: ~50 м² з каністри 5 кг
Упаковка:  пластикова каністра 5 кг, 1 піддон = 120 каністр = 600 кг

FinishSuperior 20 кг 
Витрата:   ~1,8 кг/м² на шар товщиною 1 мм 

Вихід:  11 м² з відра 20 кг при товщині шару 1 мм 
Упаковка: пластикове відро 20 кг, 1 піддон = 30 відер = 600 кг

SuperPrimer 20 кг  
Витрата:    ~0,3 кг/м² при нанесенні в 1 шар
Вихід: ~68 м² з відра 20 кг (при нанесенні в 1 шар)
Упаковка:  пластикове відро 20 кг, 1 піддон = 24 відра = 480 кг

SuperPrimer 5 кг  
Витрата:    ~0,3 кг/м² при нанесенні в 1 шар
Вихід: ~17 м² з відра 5 кг (при нанесенні в 1 шар)
Упаковка:  пластикове відро 5 кг, 1 піддон = 120 відер = 600 кг

Baumit Spritz | Бауміт Шпрітц Baumit Grund | Бауміт Ґрунд

Baumit FinishSuperior | Бауміт ФінішСуперіор Baumit SuperPrimer | Бауміт СуперПраймер

Штукатурний набризк — суміш для механізованого 
улаштування штукатурного набризку на поверхнях 
стінових конструкцій з метою забезпечення високої 
міцності зчеплення цементних і цементно-вапняних 
стартових штукатурних покриттів до щільних мінеральних 
основ (бетон, мурування з цегли тощо), а також до 
основ з ДСП, фібролітових плит, незнімної опалубки типу 
Velox тощо. Придатна для нанесення ручним способом, 
а також для улаштування армованих штукатурних 
набризків під штукатурні покриття або облицювання 
плиткою.
Максимальна товщина покриття за один прохід — 5 мм. 

  Утворює шорсткість поверхні та зміцнює основу

 Вирівнює поглинаючу здатність основи

 Покращує адгезію стартових штукатурних покриттів 
до основи

 Для виконання робіт ручним або механізованим 
способом

 Для зовнішніх та внутрішніх робіт

Ґрунтувальна суміш Baumit Grund призначена для 
підготовки мінеральних поглинаючих основ під подальше 
нанесення цементних, вапняних, гіпсових стартових 
штукатурних та фінішних шпаклівок, підлогових стяжок  
та нівелір-прошарків, ремонтних і гідроізоляційних 
сумішей, полімерцементних плиткових клеїв та 
підготовки основ під фарбування. 

  Закріплює поверхневий шар

  Підвищує адгезію

  Вирівнює поглинаючу здатність основи

  Зручна у застосуванні 

  Паропроникна

  EC1 Plus — Якість

Готова до використання пастоподібна шпаклівка 
з відмінними шліфувальними властивостями для 
утворення надзвичайно гладких поверхонь. Призначена 
для нанесення ручним та механізованим способами 
всередині будівель.  
Рекомендована товщина шару 0−3 мм. 

 Високі адгезія та еластичність

 Високі ступені білизни та гладкості

 Для нанесення ручним та механізованим способами 

Високоадгезійна ґрунтовка з високим вмістом 
кварцового піску для обробки щільних гладких 
непоглинаючих основ під подальше нанесення стяжок, 
самовирівнювальних і шпаклювальних прошарків, 
ремонтних сумішей, гідроізоляційних покриттів, 
плиткових клеїв тощо. Після висихання створює 
шорсткувату поверхню на основі.

  Високоякісна, високоадгезійна, швидкотвердіюча, 
висока покривна здатність

  Підвищує адгезію прошарків підлог, штукатурних 
покриттів і клеїв TM Baumit до непоглинаючих і 
щільних та гладких основ

  Для облицювання «плитка на плитку»

  Для створення адгезійного шару при ремонті старих 
основ під подальше нанесення вапняних, вапняно-
цементних, гіпсових штукатурок

  Застосовується всередині та зовні будівель

дуже низька еміс
ія



MPI 25 25 кг
Витрата:    ~1,4 кг/м² на шар товщиною 1 мм
Вихід: ~1,8 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 10 мм)
 ~71 м² з тонни (при товщині шару 10 мм)
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

MVR Uni 25 кг 
Витрата:    ~12,5 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід: ~1,9 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 10 мм) 
 ~77 м² з тонни (при товщині шару 10 мм)
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

MPA 35 L 25 кг 
Витрата:  ~12,5 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід:  ~1 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 2 см)
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

MPI 25 L 25 кг
Витрата:  ~12,5 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід:  ~1,9 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 10 мм)
 ~77 м² з тонни (при товщині шару 10 мм)
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Manu 1 25 кг 
Витрата:    ~16 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід: ~1,6 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 10 мм)
 ~62 м² з тонни (при товщині шару 10 мм)
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

MPA 35 25 кг 
Витрата:  ~14,0 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід:  ~1,8 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 10 мм)
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumit MPI 25 | Бауміт МПІ 25 Baumit MVR Uni | Бауміт МВР Уні Baumit MPA 35 L | Бауміт МПА 35 Л

Baumit MPI 25 L | Бауміт МПІ 25 Л Baumit Manu 1 | Бауміт Ману 1 Baumit MPA 35 | Бауміт МПА 35

Модифікована цементно-вапняна штукатурна суміш 
призначена для механізованого штукатурення всіх видів 
щільних мінеральних основ всередині будівель. Придатна 
для нанесення ручним способом.

 Високоадгезійна

 Для нанесення ручним та механізованим способами

 Пластична і зручна у використанні

 Високий ступінь лужності запобігає появі цвілі

 Затверділий розчин має властивості високої 
вологостійкості та паропроникності 

Універсальна модифікована полегшена цементно-
вапняна штукатурна суміш на основі білого цементу, 
з перлітовим заповнювачем. Призначена для 
механізованого штукатурення стінових конструкцій 
з газобетонних блоків без попереднього ґрунтування 
або нанесення штукатурного набризку як зовні, 
так і всередині будівель. Придатна для нанесення 
ручним способом, а також для штукатурення щільних 
мінеральних основ (бетон, ефективні пустотні керамічні 
блоки типу Porotherm тощо). 

 Високоадгезійна

 Для нанесення ручним та механізованим способами

 Пластична і зручна у використанні

 Затверділий розчин має властивості високої 
вологостійкості, морозостійкості та паропроникності

 Для зовнішніх і внутрішніх робіт

Універсальна модифікована полегшена цементно-
вапняна штукатурна суміш з домішками перліту. 
Призначена для механізованого штукатурення стінових 
конструкцій з газобетонних блоків без попереднього 
ґрунтування або нанесення штукатурного набризку як 
зовні, так і всередині будівель. Придатна для нанесення 
ручним способом, а також для штукатурення щільних 
мінеральних основ (бетон, ефективні пустотні керамічні 
блоки типу Porotherm тощо).

 Високоадгезійна

 Для нанесення ручним та механізованим способами

 Пластична і зручна у використанні

 Затверділий розчин має властивості високої 
вологостійкості, морозостійкості та паропроникності

Полегшена цементно-вапняна штукатурна суміш 
призначена для механізованого штукатурення стінових 
конструкцій з газобетонних блоків без попереднього 
ґрунтування або нанесення штукатурного набризку 
всередині будівель. Придатна для нанесення ручним 
способом, а також для штукатурення щільних 
мінеральних основ (бетон, ефективні пустотні керамічні 
блоки типу Porotherm тощо).

 Висока адгезія до основ

 Для нанесення ручним та механізованим способами

 Для внутрішніх робіт

 Пластичність і зручність у використанні

 Вологостійка та паропроникна 

Модифікована цементно-вапняна штукатурна суміш 
призначена для штукатурення всіх видів щільних 
мінеральних основ ручним способом. Застосовується 
всередині та зовні будівель.

 Високоадгезійна

 Пластична та зручна у використанні

 Затверділий розчин має властивості високої 
вологостійкості, морозостійкості та паропроникності 

Модифікована цементно-вапняна штукатурна 
суміш для механізованого штукатурення всіх видів 
щільних мінеральних основ зовні та всередині 
будівель. Придатна для нанесення ручним способом. 
Зокрема застосовується для вирівнювання фасадних 
конструкцій, а також конструкцій житлових і нежитлових 
приміщень (кухні, ванні кімнати, комори, підвали й інші 
приміщення з сухим і вологим режимами експлуатації) 
під декоративне штукатурення, фарбування та 
облицювання. 

 Для нанесення ручним та механізованим способами

 Пластична і зручна у використанні

 Затверділий розчин має властивості високої 
вологостійкості, морозостійкості та паропроникності



MPI 25 25 кг
Витрата:    ~1,4 кг/м² на шар товщиною 1 мм
Вихід: ~1,8 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 10 мм)
 ~71 м² з тонни (при товщині шару 10 мм)
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

MVR Uni 25 кг 
Витрата:    ~12,5 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід: ~1,9 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 10 мм) 
 ~77 м² з тонни (при товщині шару 10 мм)
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

MPA 35 L 25 кг 
Витрата:  ~12,5 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід:  ~1 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 2 см)
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

MPI 25 L 25 кг
Витрата:  ~12,5 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід:  ~1,9 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 10 мм)
 ~77 м² з тонни (при товщині шару 10 мм)
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Manu 1 25 кг 
Витрата:    ~16 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід: ~1,6 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 10 мм)
 ~62 м² з тонни (при товщині шару 10 мм)
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

MPA 35 25 кг 
Витрата:  ~14,0 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід:  ~1,8 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 10 мм)
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumit MPI 25 | Бауміт МПІ 25 Baumit MVR Uni | Бауміт МВР Уні Baumit MPA 35 L | Бауміт МПА 35 Л

Baumit MPI 25 L | Бауміт МПІ 25 Л Baumit Manu 1 | Бауміт Ману 1 Baumit MPA 35 | Бауміт МПА 35

Модифікована цементно-вапняна штукатурна суміш 
призначена для механізованого штукатурення всіх видів 
щільних мінеральних основ всередині будівель. Придатна 
для нанесення ручним способом.

 Високоадгезійна

 Для нанесення ручним та механізованим способами

 Пластична і зручна у використанні

 Високий ступінь лужності запобігає появі цвілі

 Затверділий розчин має властивості високої 
вологостійкості та паропроникності 

Універсальна модифікована полегшена цементно-
вапняна штукатурна суміш на основі білого цементу, 
з перлітовим заповнювачем. Призначена для 
механізованого штукатурення стінових конструкцій 
з газобетонних блоків без попереднього ґрунтування 
або нанесення штукатурного набризку як зовні, 
так і всередині будівель. Придатна для нанесення 
ручним способом, а також для штукатурення щільних 
мінеральних основ (бетон, ефективні пустотні керамічні 
блоки типу Porotherm тощо). 

 Високоадгезійна

 Для нанесення ручним та механізованим способами

 Пластична і зручна у використанні

 Затверділий розчин має властивості високої 
вологостійкості, морозостійкості та паропроникності

 Для зовнішніх і внутрішніх робіт

Універсальна модифікована полегшена цементно-
вапняна штукатурна суміш з домішками перліту. 
Призначена для механізованого штукатурення стінових 
конструкцій з газобетонних блоків без попереднього 
ґрунтування або нанесення штукатурного набризку як 
зовні, так і всередині будівель. Придатна для нанесення 
ручним способом, а також для штукатурення щільних 
мінеральних основ (бетон, ефективні пустотні керамічні 
блоки типу Porotherm тощо).

 Високоадгезійна

 Для нанесення ручним та механізованим способами

 Пластична і зручна у використанні

 Затверділий розчин має властивості високої 
вологостійкості, морозостійкості та паропроникності

Полегшена цементно-вапняна штукатурна суміш 
призначена для механізованого штукатурення стінових 
конструкцій з газобетонних блоків без попереднього 
ґрунтування або нанесення штукатурного набризку 
всередині будівель. Придатна для нанесення ручним 
способом, а також для штукатурення щільних 
мінеральних основ (бетон, ефективні пустотні керамічні 
блоки типу Porotherm тощо).

 Висока адгезія до основ

 Для нанесення ручним та механізованим способами

 Для внутрішніх робіт

 Пластичність і зручність у використанні

 Вологостійка та паропроникна 

Модифікована цементно-вапняна штукатурна суміш 
призначена для штукатурення всіх видів щільних 
мінеральних основ ручним способом. Застосовується 
всередині та зовні будівель.

 Високоадгезійна

 Пластична та зручна у використанні

 Затверділий розчин має властивості високої 
вологостійкості, морозостійкості та паропроникності 

Модифікована цементно-вапняна штукатурна 
суміш для механізованого штукатурення всіх видів 
щільних мінеральних основ зовні та всередині 
будівель. Придатна для нанесення ручним способом. 
Зокрема застосовується для вирівнювання фасадних 
конструкцій, а також конструкцій житлових і нежитлових 
приміщень (кухні, ванні кімнати, комори, підвали й інші 
приміщення з сухим і вологим режимами експлуатації) 
під декоративне штукатурення, фарбування та 
облицювання. 

 Для нанесення ручним та механізованим способами

 Пластична і зручна у використанні

 Затверділий розчин має властивості високої 
вологостійкості, морозостійкості та паропроникності



MPI 25 25 кг
Витрата:    ~1,4 кг/м² на шар товщиною 1 мм
Вихід: ~1,8 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 10 мм)
 ~71 м² з тонни (при товщині шару 10 мм)
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

MVR Uni 25 кг 
Витрата:    ~12,5 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід: ~1,9 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 10 мм) 
 ~77 м² з тонни (при товщині шару 10 мм)
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

MPA 35 L 25 кг 
Витрата:  ~12,5 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід:  ~1 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 2 см)
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

MPI 25 L 25 кг
Витрата:  ~12,5 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід:  ~1,9 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 10 мм)
 ~77 м² з тонни (при товщині шару 10 мм)
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Manu 1 25 кг 
Витрата:    ~16 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід: ~1,6 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 10 мм)
 ~62 м² з тонни (при товщині шару 10 мм)
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

MPA 35 25 кг 
Витрата:  ~14,0 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід:  ~1,8 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 10 мм)
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Baumit MPI 25 | Бауміт МПІ 25 Baumit MVR Uni | Бауміт МВР Уні Baumit MPA 35 L | Бауміт МПА 35 Л

Baumit MPI 25 L | Бауміт МПІ 25 Л Baumit Manu 1 | Бауміт Ману 1 Baumit MPA 35 | Бауміт МПА 35

Модифікована цементно-вапняна штукатурна суміш 
призначена для механізованого штукатурення всіх видів 
щільних мінеральних основ всередині будівель. Придатна 
для нанесення ручним способом.

 Високоадгезійна

 Для нанесення ручним та механізованим способами

 Пластична і зручна у використанні

 Високий ступінь лужності запобігає появі цвілі

 Затверділий розчин має властивості високої 
вологостійкості та паропроникності 

Універсальна модифікована полегшена цементно-
вапняна штукатурна суміш на основі білого цементу, 
з перлітовим заповнювачем. Призначена для 
механізованого штукатурення стінових конструкцій 
з газобетонних блоків без попереднього ґрунтування 
або нанесення штукатурного набризку як зовні, 
так і всередині будівель. Придатна для нанесення 
ручним способом, а також для штукатурення щільних 
мінеральних основ (бетон, ефективні пустотні керамічні 
блоки типу Porotherm тощо). 

 Високоадгезійна

 Для нанесення ручним та механізованим способами

 Пластична і зручна у використанні

 Затверділий розчин має властивості високої 
вологостійкості, морозостійкості та паропроникності

 Для зовнішніх і внутрішніх робіт

Універсальна модифікована полегшена цементно-
вапняна штукатурна суміш з домішками перліту. 
Призначена для механізованого штукатурення стінових 
конструкцій з газобетонних блоків без попереднього 
ґрунтування або нанесення штукатурного набризку як 
зовні, так і всередині будівель. Придатна для нанесення 
ручним способом, а також для штукатурення щільних 
мінеральних основ (бетон, ефективні пустотні керамічні 
блоки типу Porotherm тощо).

 Високоадгезійна

 Для нанесення ручним та механізованим способами

 Пластична і зручна у використанні

 Затверділий розчин має властивості високої 
вологостійкості, морозостійкості та паропроникності

Полегшена цементно-вапняна штукатурна суміш 
призначена для механізованого штукатурення стінових 
конструкцій з газобетонних блоків без попереднього 
ґрунтування або нанесення штукатурного набризку 
всередині будівель. Придатна для нанесення ручним 
способом, а також для штукатурення щільних 
мінеральних основ (бетон, ефективні пустотні керамічні 
блоки типу Porotherm тощо).

 Висока адгезія до основ

 Для нанесення ручним та механізованим способами

 Для внутрішніх робіт

 Пластичність і зручність у використанні

 Вологостійка та паропроникна 

Модифікована цементно-вапняна штукатурна суміш 
призначена для штукатурення всіх видів щільних 
мінеральних основ ручним способом. Застосовується 
всередині та зовні будівель.

 Високоадгезійна

 Пластична та зручна у використанні

 Затверділий розчин має властивості високої 
вологостійкості, морозостійкості та паропроникності 

Модифікована цементно-вапняна штукатурна 
суміш для механізованого штукатурення всіх видів 
щільних мінеральних основ зовні та всередині 
будівель. Придатна для нанесення ручним способом. 
Зокрема застосовується для вирівнювання фасадних 
конструкцій, а також конструкцій житлових і нежитлових 
приміщень (кухні, ванні кімнати, комори, підвали й інші 
приміщення з сухим і вологим режимами експлуатації) 
під декоративне штукатурення, фарбування та 
облицювання. 

 Для нанесення ручним та механізованим способами

 Пластична і зручна у використанні

 Затверділий розчин має властивості високої 
вологостійкості, морозостійкості та паропроникності



Штукатурні 
суміші

  Тріщиностійкість
  Висока міцність
  Нанесення ручним та механізованим 

способами
  Можливість нанесення у вологих 

приміщеннях
  Високий рівень pH

Spritz 25 кг 
Витрата:    ~4–5 кг/м² на шар товщиною 3–5 мм
Вихід: ~5,0–6,2 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 3–5 мм)
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Grund 10 кг
Витрата:    ~0,10  кг/м² при нанесенні в 1 шар
Вихід: ~100 м² з каністри 10 кг
Упаковка:  пластикова каністра 10 кг, 1 піддон = 60 каністр = 600 кг

Grund 5 кг 
Витрата:    ~0,10  кг/м² при нанесенні в 1 шар
Вихід: ~50 м² з каністри 5 кг
Упаковка:  пластикова каністра 5 кг, 1 піддон = 120 каністр = 600 кг

FinishSuperior 20 кг 
Витрата:   ~1,8 кг/м² на шар товщиною 1 мм 

Вихід:  11 м² з відра 20 кг при товщині шару 1 мм 
Упаковка: пластикове відро 20 кг, 1 піддон = 30 відер = 600 кг

SuperPrimer 20 кг  
Витрата:    ~0,3 кг/м² при нанесенні в 1 шар
Вихід: ~68 м² з відра 20 кг (при нанесенні в 1 шар)
Упаковка:  пластикове відро 20 кг, 1 піддон = 24 відра = 480 кг

SuperPrimer 5 кг  
Витрата:    ~0,3 кг/м² при нанесенні в 1 шар
Вихід: ~17 м² з відра 5 кг (при нанесенні в 1 шар)
Упаковка:  пластикове відро 5 кг, 1 піддон = 120 відер = 600 кг

Baumit Spritz | Бауміт Шпрітц Baumit Grund | Бауміт Ґрунд

Baumit FinishSuperior | Бауміт ФінішСуперіор Baumit SuperPrimer | Бауміт СуперПраймер

Штукатурний набризк — суміш для механізованого 
улаштування штукатурного набризку на поверхнях 
стінових конструкцій з метою забезпечення високої 
міцності зчеплення цементних і цементно-вапняних 
стартових штукатурних покриттів до щільних мінеральних 
основ (бетон, мурування з цегли тощо), а також до 
основ з ДСП, фібролітових плит, незнімної опалубки типу 
Velox тощо. Придатна для нанесення ручним способом, 
а також для улаштування армованих штукатурних 
набризків під штукатурні покриття або облицювання 
плиткою.
Максимальна товщина покриття за один прохід — 5 мм. 

  Утворює шорсткість поверхні та зміцнює основу

 Вирівнює поглинаючу здатність основи

 Покращує адгезію стартових штукатурних покриттів 
до основи

 Для виконання робіт ручним або механізованим 
способом

 Для зовнішніх та внутрішніх робіт

Ґрунтувальна суміш Baumit Grund призначена для 
підготовки мінеральних поглинаючих основ під подальше 
нанесення цементних, вапняних, гіпсових стартових 
штукатурних та фінішних шпаклівок, підлогових стяжок  
та нівелір-прошарків, ремонтних і гідроізоляційних 
сумішей, полімерцементних плиткових клеїв та 
підготовки основ під фарбування. 

  Закріплює поверхневий шар

  Підвищує адгезію

  Вирівнює поглинаючу здатність основи

  Зручна у застосуванні 

  Паропроникна

  EC1 Plus — Якість

Готова до використання пастоподібна шпаклівка 
з відмінними шліфувальними властивостями для 
утворення надзвичайно гладких поверхонь. Призначена 
для нанесення ручним та механізованим способами 
всередині будівель.  
Рекомендована товщина шару 0−3 мм. 

 Високі адгезія та еластичність

 Високі ступені білизни та гладкості

 Для нанесення ручним та механізованим способами 

Високоадгезійна ґрунтовка з високим вмістом 
кварцового піску для обробки щільних гладких 
непоглинаючих основ під подальше нанесення стяжок, 
самовирівнювальних і шпаклювальних прошарків, 
ремонтних сумішей, гідроізоляційних покриттів, 
плиткових клеїв тощо. Після висихання створює 
шорсткувату поверхню на основі.

  Високоякісна, високоадгезійна, швидкотвердіюча, 
висока покривна здатність

  Підвищує адгезію прошарків підлог, штукатурних 
покриттів і клеїв TM Baumit до непоглинаючих і 
щільних та гладких основ

  Для облицювання «плитка на плитку»

  Для створення адгезійного шару при ремонті старих 
основ під подальше нанесення вапняних, вапняно-
цементних, гіпсових штукатурок

  Застосовується всередині та зовні будівель

дуже низька еміс
ія



Штукатурні 
суміші

  Тріщиностійкість
  Висока міцність
  Нанесення ручним та механізованим 

способами
  Можливість нанесення у вологих 

приміщеннях
  Високий рівень pH

Spritz 25 кг 
Витрата:    ~4–5 кг/м² на шар товщиною 3–5 мм
Вихід: ~5,0–6,2 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 3–5 мм)
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Grund 10 кг
Витрата:    ~0,10  кг/м² при нанесенні в 1 шар
Вихід: ~100 м² з каністри 10 кг
Упаковка:  пластикова каністра 10 кг, 1 піддон = 60 каністр = 600 кг

Grund 5 кг 
Витрата:    ~0,10  кг/м² при нанесенні в 1 шар
Вихід: ~50 м² з каністри 5 кг
Упаковка:  пластикова каністра 5 кг, 1 піддон = 120 каністр = 600 кг

FinishSuperior 20 кг 
Витрата:   ~1,8 кг/м² на шар товщиною 1 мм 

Вихід:  11 м² з відра 20 кг при товщині шару 1 мм 
Упаковка: пластикове відро 20 кг, 1 піддон = 30 відер = 600 кг

SuperPrimer 20 кг  
Витрата:    ~0,3 кг/м² при нанесенні в 1 шар
Вихід: ~68 м² з відра 20 кг (при нанесенні в 1 шар)
Упаковка:  пластикове відро 20 кг, 1 піддон = 24 відра = 480 кг

SuperPrimer 5 кг  
Витрата:    ~0,3 кг/м² при нанесенні в 1 шар
Вихід: ~17 м² з відра 5 кг (при нанесенні в 1 шар)
Упаковка:  пластикове відро 5 кг, 1 піддон = 120 відер = 600 кг

Baumit Spritz | Бауміт Шпрітц Baumit Grund | Бауміт Ґрунд

Baumit FinishSuperior | Бауміт ФінішСуперіор Baumit SuperPrimer | Бауміт СуперПраймер

Штукатурний набризк — суміш для механізованого 
улаштування штукатурного набризку на поверхнях 
стінових конструкцій з метою забезпечення високої 
міцності зчеплення цементних і цементно-вапняних 
стартових штукатурних покриттів до щільних мінеральних 
основ (бетон, мурування з цегли тощо), а також до 
основ з ДСП, фібролітових плит, незнімної опалубки типу 
Velox тощо. Придатна для нанесення ручним способом, 
а також для улаштування армованих штукатурних 
набризків під штукатурні покриття або облицювання 
плиткою.
Максимальна товщина покриття за один прохід — 5 мм. 

  Утворює шорсткість поверхні та зміцнює основу

 Вирівнює поглинаючу здатність основи

 Покращує адгезію стартових штукатурних покриттів 
до основи

 Для виконання робіт ручним або механізованим 
способом

 Для зовнішніх та внутрішніх робіт

Ґрунтувальна суміш Baumit Grund призначена для 
підготовки мінеральних поглинаючих основ під подальше 
нанесення цементних, вапняних, гіпсових стартових 
штукатурних та фінішних шпаклівок, підлогових стяжок  
та нівелір-прошарків, ремонтних і гідроізоляційних 
сумішей, полімерцементних плиткових клеїв та 
підготовки основ під фарбування. 

  Закріплює поверхневий шар

  Підвищує адгезію

  Вирівнює поглинаючу здатність основи

  Зручна у застосуванні 

  Паропроникна

  EC1 Plus — Якість

Готова до використання пастоподібна шпаклівка 
з відмінними шліфувальними властивостями для 
утворення надзвичайно гладких поверхонь. Призначена 
для нанесення ручним та механізованим способами 
всередині будівель.  
Рекомендована товщина шару 0−3 мм. 

 Високі адгезія та еластичність

 Високі ступені білизни та гладкості

 Для нанесення ручним та механізованим способами 

Високоадгезійна ґрунтовка з високим вмістом 
кварцового піску для обробки щільних гладких 
непоглинаючих основ під подальше нанесення стяжок, 
самовирівнювальних і шпаклювальних прошарків, 
ремонтних сумішей, гідроізоляційних покриттів, 
плиткових клеїв тощо. Після висихання створює 
шорсткувату поверхню на основі.

  Високоякісна, високоадгезійна, швидкотвердіюча, 
висока покривна здатність

  Підвищує адгезію прошарків підлог, штукатурних 
покриттів і клеїв TM Baumit до непоглинаючих і 
щільних та гладких основ

  Для облицювання «плитка на плитку»

  Для створення адгезійного шару при ремонті старих 
основ під подальше нанесення вапняних, вапняно-
цементних, гіпсових штукатурок

  Застосовується всередині та зовні будівель

дуже низька еміс
ія


